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Otros anuncios

Consejer’a de Presidencia y Justicia

Direcci—n General de Relaciones con la Administraci—n de Justicia.- Anuncio por el que
se hace pœblica la Resoluci—n de 8 de noviembre de 2006, que dispone la remisi—n al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo n¼Uno de Santa Cruz de Tenerife relativo al re-
curso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado n¼176/2006, seguido a ins-
tancia de D. Gilberto Fernando Hern‡ndez Marrero contra la Direcci—n General de
Relaciones con la Administraci—n de Justicia sobre solicitud de incorporaci—n al Plan de
Pensiones de la Administraci—n General del Estado.

Direcci—n General de Relaciones con la Administraci—n de Justicia.- Anuncio por el
que se hace pœblica la Resoluci—n de 8 de noviembre de 2006, que dispone la remi-
si—n al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¼Uno de Santa Cruz de Teneri-
fe relativo al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado n¼
180/2006, seguido a instancia de D. Gregorio JosŽ PŽrez Sosa contra la Direcci—n
General de Relaciones con la Administraci—n de Justicia sobre solicitud de incor-
poraci—n al Plan de Pensiones de la Administraci—n General del Estado.

Direcci—n General de Relaciones con la Administraci—n de Justicia.- Anuncio por el
que se hace pœblica la Resoluci—n de 8 de noviembre de 2006, que dispone la remi-
si—n al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¼Cuatro de Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Abreviado n¼760/2006, seguido a instancia de D–a. Antonia Ma-
r’a Gonz‡lez Quintana, contra la Resoluci—n de 13 de junio de 2006, por la que se
desestima la solicitud sobre concesi—n de 25 d’as de vacaciones por haber comple-
tado 25 a–os de antigŸedad en la Administraci—n.
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I. Disposiciones generales

Consejer’a de Industria, Comercio 
y Nuevas Tecnolog’as

1539 DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el
que se regulan la autorizaci—n, conexi—n y man-
tenimiento de las instalaciones elŽctricas en el
‡mbito de la Comunidad Aut—noma de Canarias.

TêTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Art’culo 1. Objeto. 
Art’culo 2. çmbito de aplicaci—n.
Art’culo 3. Definici—n y clasificaci—n de las instalaciones
elŽctricas. 
Art’culo 4. Definiciones. 
Art’culo 5. Titular y representante.
Art’culo 6. Comunicaciones.
Art’culo 7. Autorizaciones.

TêTULO II: AUTORIZACIîN DE LA IMPLANTACIîN,
CONSTRUCCIîN, AMPLIACIîN, TRASLADO Y MO-
DIFICACIîN DE INST ALACIONES ELƒCTRICAS.

CAPêTULO I: Instalaciones exentas de autorizaci—n ad-
ministrativa previa.

Art’culo 8. Instalaciones exentas de autorizaci—n administrativa
previa. 

CAPêTULO II: Autorizaci—n administrativa.

Art’culo 9. Instalaciones sujetas al rŽgimen de autoriza-
ci—n administrativa.

Art’culo 10. Solicitud de autorizaci—n administrativa.
Art’culo 11. Documentaci—n que debe acompa–ar la soli-
citud de autorizaci—n administrativa.
Art’culo 12. Solicitud de informe a otras Administracio-
nes Pœblicas, Organismos y Empresas.
Art’culo 13. Informaci—n pœblica.
Art’culo 14. Evaluaci—n de impacto ecol—gico y autorizaci—n
ambiental integrada.
Art’culo 15. Revisi—n tŽcnica.
Art’culo 16. Resoluci—n.

TêTULO III: PUESTA EN SERVICIO DE INSTALA-
CIONES ELƒCTRICAS.

CAPêTULO I: Puesta en servicio de instalaciones de Ba-
ja Tensi—n.

Art’culo 17. Comunicaci—n previa a la puesta en servicio.
Art’culo 18. Requisitos m’nimos para la puesta en servi-
cio de las instalaciones de Baja Tensi—n.
Art’culo 19. Registro de documentaci—n y puesta en servicio.
Art’culo 20. Inspecciones.

CAPêTULO II: Puesta en servicio de instalaciones de Al-
ta Tensi—n.
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Art’culo 21. Requisitos para la autorizaci—n de la puesta
en servicio de instalaciones de alta tensi—n pertenecientes
a los grupos 2.4, 2.5 y 2.6 (instalaciones de hasta 30 KV,
l’neas directas e instalaciones especiales).
Art’culo 22. Resoluci—n de autorizaci—n de puesta en servicio.
Art’culo 23. Inspecciones.
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Art’culo 24. Requisitos para la autorizaci—n de puesta en
servicio de instalaciones de alta tensi—n de Generaci—n y
Transporte, pertenecientes a los grupos 2.1, 2.2 y 2.3.
Art’culo 25. Inspecci—n y autorizaci—n de puesta en servicio.

CAPêTULO III: Otras actuaciones administrativas.

Art’culo 26. Solicitud de puesta en servicio parcial.
Art’culo 27. Autorizaci—n de puesta en servicio provisional.
Art’culo 28. Inspecciones.
Art’culo 29. Veracidad de la documentaci—n aportada.
Art’culo 30. Instalaciones ilegales y desmantelamiento.
Art’culo 31. Convenios para uso por terceros de las ins-
talaciones elŽctricas de distribuci—n.
Art’culo 32. Instalaciones ejecutadas por m‡s de una em-
presa instaladora.
Art’culo 33. Proyectos globales de peque–as redes de dis-
tribuci—n de Baja Tensi—n.
Art’culo 34. Proyectos realizados por las Administraciones.
Art’culo 35. Exigencia de certificados de conformidad a Norma.

TêTULO IV: CONEXIîN A LA RED DE DISTRIBUCIîN
O TRANSPORTE.

Art’culo 36. Solicitud de punto de conexi—n.
Art’culo 37. Condiciones tŽcnico-econ—micas de la conexi—n.
Art’culo 38. Conexi—n a la red.
Art’culo 39. Normas particulares de empresas distribuidoras.

TêTULO V: AUTORIZACIONES DE TRANSMISIîN Y
CIERRE DE INSTALACIONES.

CAPêTULO I: Autorizaci—n de transmisi—n de la titularidad.

Art’culo 40. Objeto de la autorizaci—n de transmisi—n de
la titularidad.
Art’culo 41. Necesidad de autorizaci—n.
Art’culo 42. Solicitud.
Art’culo 43. Documentaci—n que deber‡ acompa–ar a la
solicitud de transmisi—n.
Art’culo 44. Resoluci—n. 

CAPêTULO II: Autorizaci—n de cierre.

Art’culo 45. Objeto de la autorizaci—n de cierre.
Art’culo 46. Necesidad de autorizaci—n.
Art’culo 47. Solicitud.
Art’culo 48. Documentaci—n que debe acompa–ar a la so-
licitud de cierre.
Art’culo 49. Procedimiento e informe previo.
Art’culo 50. Resoluci—n.
Art’culo 51. Acta de cierre.
Art’culo 52. Incumplimientos.

TêTULO VI: DOCUMENTACIîN, CALIDAD Y CER-
TIFICACIîN.

CAPêTULO I: Elaboraci—n y contenido de los documen-
tos tŽcnicos.

Art’culo 53. Documento TŽcnico de Dise–o.
Art’culo 54. Exigencia de proyecto.
Art’culo 55. Contenido m’nimo de los proyectos.

Art’culo 56. Elaboraci—n y contenido de las Memorias TŽc-
nicas de Dise–o.
Art’culo 57. Modificaciones de las instalaciones.
Art’culo 58. Documentaci—n final de la instalaci—n.

CAPêTULO II: Control de la calidad de los documentos
tŽcnicos.

Art’culo 59. Visado de conformidad y calidad de los proyectos.
Art’culo 60. Requisitos para la habilitaci—n de visados de
conformidad y calidad.

CAPêTULO III: Certificaci—n de las instalaciones.

Art’culo 61. Certificado de Direcci—n y Finalizaci—n de obra. 
Art’culo 62. Certificado de Instalaciones.

TêTULO VII: MANTENIMIENT O, REVISIONES Y OR-
GANISMOS DE CONTROLAUTORIZADOS (OCA).

CAPêTULO I: Mantenimiento de las instalaciones.

Art’culo 63. Mantenimiento.
Art’culo 64. Obligaciones de la empresa mantenedora.

CAPêTULO II: Revisiones peri—dicas.

Art’culo 65. Inspecciones peri—dicas. 
Art’culo 66. Inspecciones peri—dicas de las instalaciones
de producci—n, transporte y distribuci—n.
Art’culo 67. Inspecciones peri—dicas del resto de instala-
ciones elŽctricas.

CAPêTULO III: Actuaciones de los Organismos de Con-
trol Autorizados.

Art’culo 68. Procedimiento y actuaciones.
Art’culo 69. Inspecciones y dict‡menes.

TêTULO VIII: INFRACCIONES Y SANCIONES.

Art’culo 70. RŽgimen sancionador.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Disposici—n Adicional Primera.
Disposici—n Adicional Segunda.
Disposici—n Adicional Tercera.
Disposici—n Adicional Cuarta.
Disposici—n Adicional Quinta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Disposici—n Transitoria Primera. Expedientes iniciados.
Disposici—n Adicional Segunda. Visados.

DISPOSICIîN DEROGATORIA.

Disposici—n Derogatoria ònica. Derogaci—n de normativa.

DISPOSICIONES FINALES.

Disposici—n Final Primera. Aplicaci—n de normativa s-
upletoria.
Disposici—n Final Segunda. Entrada en vigor.
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ANEXOS

Anexo I: Modelos de instancias de tr‡mite.

Anexo II: Memoria TŽcnica de Dise–o de Instalaciones de B.T.
Anexo III: Memoria TŽcnica de Dise–o de Instalaciones
Fotovoltaicas (< 10 kw).

Anexo IV: Memoria TŽcnica de Dise–o de Aerogenera-
dores (< 10 kw).

Anexo V: Certificados de Instalaciones de Alta y Baja
Tensi—n.

Anexo VI: Contenido m’nimo de los Certificados de Di-
recci—n y Finalizaci—n de Obra.

Anexo VII: Instrucciones y Gu’a sobre la Legalizaci—n de
las Instalaciones ElŽctricas de B.T.

Anexo VIII: Contenido m’nimo de los Certificados de
Inspecci—n de los Organismos de Control Autorizados
(OCA).

Anexo IX: Gu’a de contenidos m’nimos en los proyectos
de Instalaciones receptoras de B.T.

Anexo X: Gu’a de contenidos m’nimos de proyectos de
redes de distribuci—n de B.T.

Anexo XI: Gu’a de contenidos m’nimos de proyectos de
Alumbrado Exterior.

Anexo XII: Gu’a de contenidos m’nimos de los proyec-
tos de L’neas de M.T. y Centros de Transformaci—n.

Anexo XIII: Gu’a de contenidos m’nimos de proyectos de
Instalaciones Fotovoltaicas.

Anexo XIV: Gu’a de contenidos m’nimos de proyectos de
Instalaciones E—licas.

Anexo XV: Gu’a de contenidos m’nimos de proyectos de
Cogeneraci—n.

EXPOSICIîN DE MOTIVOS

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
ElŽctrico, cuyo desarrollo reglamentario se articula
a travŽs del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte,
distribuci—n, comercializaci—n, suministro y proce-
dimientos de autorizaci—n de instalaciones de ener-
g’a elŽctrica, reconoce las singularidades de los sis-
temas elŽctricos insulares y extrapeninsulares.

Dicho reglamento aborda, entre otras, la regulaci—n
del rŽgimen de autorizaci—n de instalaciones elŽctri-
cas, introduciendo novedades en lo referente a los
procedimientos administrativos para su legalizaci—n,
la exclusi—n del rŽgimen de autorizaci—n de las insta-
laciones elŽctricas de tensi—n nominal igual o inferior
a 1 KVy la regulaci—n de procedimientos espec’ficos
para el otorgamiento de autorizaciones administrati-
vas de transmisi—n y cierre de instalaciones.

Asimismo, el Real Decreto 1.955/2000 supuso la
derogaci—n de los Decretos 2.617/1966 y 2.619/1966,
ambos de 20 de octubre, sobre autorizaci—n de ins-
talaciones elŽctricas y expropiaci—n forzosa, respec-
tivamente.

Por otra parte, en su art’culo 111.1 establece que
los procedimientos administrativos incluidos en su
T’tulo VII son de aplicaci—n cuando el aprovechamiento
de la instalaci—n afecte a m‡s de una Comunidad
Aut—noma o cuando el transporte o distribuci—n sal-
ga del ‡mbito territorial de una de ellas, a–adiendo
en la Disposici—n Final Primera que no tendr‡n ca-
r‡cter b‡sico para las Comunidades Aut—nomas que
tengan competencia en la materia.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, es-
tablece que los Reglamentos de Seguridad Indus-
trial de ‡mbito estatal se aprobar‡n por el Gobierno
de la Naci—n, sin perjuicio de que las Comunidades
Aut—nomas con competencia legislativa sobre in-
dustria, puedan introducir requisitos adicionales so-
bre las mismas materias cuando se trate de instala-
ciones realizadas en su territorio.

En este sentido fue redactado el Decreto 26/1996,
de 9 de febrero, por el que se simplifican los proce-
dimientos administrativos aplicables a las instala-
ciones elŽctricas, y el Decreto 196/2000, de 16 de oc-
tubre, por el que se modifica el mencionado Decreto
26/1996, cuya experiencia de aplicaci—n tambiŽn ha
colaborado en el desarrollo de la presente norma.

El presente Decreto responde no s—lo a la finali-
dad de regular un procedimiento espec’fico de apli-
caci—n al ‡mbito de la Comunidad Aut—noma de Ca-
narias, sino que acomete tambiŽn la simplificaci—n
en determinados casos del iter administrativo a cam-
bio de una mayor cuota en el reparto de responsabi-
lidades para los administrados y profesionales inter-
vinientes, todo esto con el objetivo de lograr una
puesta en servicio de las instalaciones suficiente-
mente ‡gil, una vez que el usuario haya acreditado
las condiciones de seguridad y medioambientales
preceptivas, as’ como la compatibilidad con la ordenaci—n
del territorio.

Asimismo, se potencia y desarrolla el papel que
pueden desempe–ar los Organismos de Control Au-
torizados (OCA), como agentes de control regla-
mentario, en los tŽrminos establecidos en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.

La entrada en vigor del Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, que aprueba el vigente Reglamento
ElectrotŽcnico de Baja Tensi—n, ha dinamizado el
sector de las instalaciones elŽctricas de baja tensi—n,
tanto en lo referente a la seguridad y prestaciones de
las citadas instalaciones, como al papel reservado a
los agentes que intervienen en su dise–o, ejecuci—n,
inspecci—n y mantenimiento, lo cual tiene su reflejo
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en este Decreto y en los procedimientos de tramita-
ci—n administrativa correspondientes.

El presente Decreto tambiŽn pretende acortar los
plazos de atenci—n al ciudadano en su relaci—n con
las empresas distribuidoras, con objeto de contrarrestar
la situaci—n de monopolio natural que existe en el ‡m-
bito de esta Comunidad Aut—noma, evitando que el
suministro elŽctrico se convierta en un bien de dif’-
cil acceso y que por tanto contradiga lo establecido
en el art’culo 51.2 de nuestra Constituci—n y en la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, donde se consagra el
suministro de electricidad como producto y servicio
de uso o consumo comœn, ordinario y generalizado. 

TambiŽn se delimita el uso que las empresas dis-
tribuidoras pudieran hacer de la informaci—n apor-
tada por el usuario de un suministro, en lo relacio-
nado con las restricciones a la libre competencia en
el mercado elŽctrico canario y con la competencia des-
leal que perjudique a la peque–a y mediana empre-
sa ubicada en Canarias.

La prolongaci—n en el tiempo de las prestaciones
que ofrece una instalaci—n se sustenta sobre tres con-
ceptos b‡sicos: el uso que se le da y las caracter’s-
ticas con las que se proyecta y construye; el mante-
nimiento que sobre la misma se efectœa en aras a
minimizar la degradaci—n de los requisitos de fun-
cionalidad y seguridad y, por œltimo, la rehabilitaci—n
cuando se precise una intervenci—n de mayor alcan-
ce al efecto de no ver reducidos de modo inadmisi-
ble dichos requisitos. En este sentido se regulan los
aspectos relacionados con el mantenimiento y revi-
si—n peri—dica de las instalaciones, definiendo de
manera expl’cita la responsabilidad que adquiere el
titular, bajo la perspectiva de garantizar un m’nimo
nivel en la seguridad y funcionalidad de las instala-
ciones a lo largo de su vida œtil. Para ello, se adap-
tan los plazos de revisi—n a las diferentes tipolog’as
de las instalaciones elŽctricas existentes, teniendo
en cuenta adem‡s las peculiaridades derivadas de
nuestra realidad geogr‡fica y el perfil de las empre-
sas elŽctricas de nuestro entorno.

Al objeto de alcanzar mayores niveles de seguri-
dad y calidad en las instalaciones elŽctricas, la Ad-
ministraci—n establece una serie de Gu’as que se–a-
lan los niveles m’nimos exigidos en la elaboraci—n
y dise–o de los documentos tŽcnicos de dise–o, sin
menoscabo de la creatividad y responsabilidad del pro-
yectista, a la vez que normalizan y facilitan su pro-
cedimiento de control, abriendo la funci—n supervi-
sora a otras entidades e instituciones que, una vez
sometidas a un procedimiento regulado de habilita-
ci—n, podr‡n desarrollar dicha labor. En este sentido,
los colegios oficiales y las asociaciones de aquellos
profesionales competentes en esta materia, est‡n lla-
mados a adquirir un mayor protagonismo en este
nuevo marco legal, adquiriendo la atribuci—n de re-

visar los proyectos de sus colegiados o las memorias
tŽcnicas de sus instaladores, en el sentido de super-
visar la calidad, el contenido tŽcnico y el grado de
cumplimiento reglamentario de los mismos.

TambiŽn se determina la documentaci—n tŽcnica m’-
nima que es necesaria para una instalaci—n elŽctrica, es-
tableciŽndose la obligaci—n, por otra parte ya recono-
cida en otras normas y reglamentos, de aportar al usuario
final de la instalaci—n una informaci—n b‡sica, con un
nivel de descripci—n adecuado, de las caracter’sticas de
la instalaci—n y de unas instrucciones m’nimas de uso,
seguridad y mantenimiento, definiendo tambiŽn la dis-
tribuci—n de responsabilidades en su elaboraci—n.

En cualquier caso, este Decreto pretende garanti-
zar la seguridad de las personas, el bienestar de la so-
ciedad y la protecci—n del medio ambiente, en com-
binaci—n con los reglamentos de seguridad, estableciendo
los requisitos administrativos b‡sicos que favorecen
el que las instalaciones deban proyectarse, cons-
truirse, mantenerse y conservarse de tal forma que
se satisfagan los fines esenciales de funcionalidad y
seguridad.

El art’culo 32.9 del Estatuto de Autonom’a de Ca-
narias, confiere a nuestra Comunidad Aut—noma
competencias de desarrollo legislativo y de ejecuci—n
en materia de rŽgimen energŽtico. 

Asimismo, el art’culo 30.26 confiere competen-
cias exclusivas en materia de producci—n, transpor-
te y distribuci—n de energ’a elŽctrica a esta Comuni-
dad Aut—noma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de In-
dustria, Comercio y Nuevas Tecnolog’as, de acuer-
do con el dictamen del Consejo Consultivo de Ca-
narias, y previa deliberaci—n del Gobierno en su
reuni—n del d’a 8 de noviembre de 2006,

D I S PO N G O:

TêTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art’culo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto:

a) Las actuaciones relativas a los procedimientos
de legalizaci—n de las instalaciones elŽctricas en lo
referente a su construcci—n, ampliaci—n, modificaci—n,
traslado, transmisi—n y cierre.

b) Las autorizaciones de puesta en servicio de las
instalaciones elŽctricas de baja y alta tensi—n.

c) Las solicitudes de suministro y conexiones a la
red elŽctrica.
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d) Los mantenimientos, revisiones peri—dicas de
instalaciones y actuaciones de los Organismos de
Control.

e) La normalizaci—n y calidad en los contenidos
de los documentos tŽcnicos, certificados y manua-
les; y la acreditaci—n de las entidades colabora-
doras.

f) Otras actuaciones vinculadas a la ordenaci—n y
control de las instalaciones elŽctricas.

Art’culo 2.- çmbito de aplicaci—n.

El presente Decreto ser‡ de aplicaci—n a todas las
instalaciones elŽctricas relacionadas en el art’culo 3,
que se realicen en el ‡mbito de la Comunidad Aut—-
noma de Canarias, a excepci—n de las instalaciones
interiores de minas, de veh’culos, aeronaves y buques.

Art’culo 3.- Definici—n y clasificaci—n de las ins-
talaciones elŽctricas.

1. Se entiende por instalaci—n elŽctrica todo con-
junto de aparatos y de circuitos asociados en previ-
si—n de un fin particular: producci—n, conversi—n,
transformaci—n, transmisi—n, distribuci—n o utiliza-
ci—n de la energ’a elŽctrica.

2. A los efectos del presente Decreto, las instala-
ciones elŽctricas quedan clasificadas en los siguien-
tes grupos:

Grupo 1: Baja Tensi—n (U <1KV)

1.1.- Instalaciones interiores o receptoras.

1.2.- Instalaciones de enlace. 

1.3.- Instalaciones de distribuci—n.

1.4.- Instalaciones de generaci—n aut—nomas. 

1.5.- Instalaciones de generaci—n en rŽgimen con-
vencional conectadas al sistema elŽctrico insular,
con potencia nominal igual o menor a 100 KW.

1.6.- Instalaciones de generaci—n en rŽgimen es-
pecial conectadas al sistema elŽctrico insular, con po-
tencia nominal igual o menor a 100 KW.

Grupo 2: Alta Tensi—n (U� 1KV)

2.1.- Instalaciones de generaci—n aut—nomas.

2.2.- Instalaciones de generaci—n conectadas al
sistema elŽctrico insular.

2.3.- Instalaciones de transporte.

2.4.- Instalaciones de media tensi—n hasta 30 KV.

2.5.- L’nea directa que enlaza un centro de pro-
ducci—n con un centro de consumo de un mismo ti-
tular o de un consumidor.

2.6.- Otras instalaciones especiales.

Art’culo 4.- Definiciones. 

1. Instalaci—n elŽctrica aut—noma: instalaci—n elŽc-
trica no conectada a la red de transporte o distribu-
ci—n de energ’a elŽctrica.

2. Instalaci—n elŽctrica particular: instalaci—n pa-
ra uso o destino de un s—lo cliente.

3. Instalaci—n de generaci—n en rŽgimen especial:
unidad de producci—n de energ’a elŽctrica conecta-
da a la red de transporte o distribuci—n, abastecida por
recursos o fuentes de energ’a renovables, residuos y
cogeneraci—n, e inscrita en el registro administrati-
vo correspondiente, la cual disfruta de la singulari-
dad jur’dica y econ—mica establecida en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo.

4. Red de distribuci—n pœblica: conjunto de instala-
ciones elŽctricas de tensi—n igual o inferior a 66 KV
cuyo objeto principal es la transmisi—n de energ’a elŽc-
trica desde las redes de transporte hasta los puntos de
consumo en las adecuadas condiciones de calidad.

5. Red de transporte: instalaciones de intercone-
xi—n entre islas, las de tensi—n igual o superior a 66 KV
y todas aquellas instalaciones a tensi—n inferior a 66
KV que determine la Comunidad Aut—noma, a propuesta
del Operador del Sistema, que puedan realizar funcio-
nes normalmente asignadas a la red de transporte.

6. Proyecto: conjunto de documentos tŽcnicos y
reglamentarios mediante los cuales se define la ins-
talaci—n elŽctrica y se determina y justifica tŽcnica-
mente la soluci—n adoptada, todo ello de acuerdo
con las especificaciones requeridas por la normati-
va aplicable y las necesidades previstas, teniendo en
cuenta la encomienda del promotor.

7. Gu’a de Contenido M’nimo del Proyecto: do-
cumento publicado por la Direcci—n General de In-
dustria y Energ’a, que facilita el dise–o del proyec-
to de las instalaciones, as’ como la evaluaci—n de sus
niveles de calidad, definiendo el contenido esencial
y b‡sico que el proyectista debe reflejar y desarro-
llar en el proyecto que elabore y suscriba.

8. Separata: parte del proyecto de ejecuci—n co-
rrespondiente, que se encuaderna por separado e in-
corpora s—lo aquellos datos y documentos b‡sicos que
definen la afecci—n concreta de la instalaci—n a los
bienes o derechos a cargo de otra Administraci—n, Or-
ganismo o, en su caso, empresa de servicio pœblico
o de servicios de interŽs general.
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9. Certificado de direcci—n y finalizaci—n de una
obra o instalaci—n: documento emitido por el TŽcni-
co Facultativo competente, en el que certifica que ha
dirigido personal y eficazmente los trabajos de la
instalaci—n proyectada, asistiendo con la frecuencia
que su deber de vigilancia del desarrollo de los tra-
bajos ha estimado necesario, comprobando final-
mente que la obra est‡ completamente terminada y
que se ha realizado de acuerdo con las especifi-
caciones contenidas en el proyecto de ejecuci—n pre-
sentado, con las modificaciones de escasa impor-
tancia que se indiquen, cumpliendo, as’ mismo, con
la legislaci—n vigente relativa a los Reglamentos de
Seguridad que le sean de aplicaci—n. 

10. Memoria tŽcnica de dise–o (M.T.D.): documento
segœn modelo aprobado por la Direcci—n General de
Industria y Energ’a, donde la empresa instaladora au-
torizada o el tŽcnico facultativo competente, plasma
los principales datos y caracter’sticas de dise–o de las
instalaciones elŽctricas de baja tensi—n para las que
no es preceptivo un proyecto.

11. Certificado de Instalaci—n: documento emiti-
do por la empresa instaladora autorizada y firmado
por el profesional habilitado adscrito a la misma que
ha ejecutado la correspondiente instalaci—n elŽctri-
ca, en el que se certifica que la misma est‡ termina-
da y ha sido realizada de conformidad con la regla-
mentaci—n vigente y con el documento tŽcnico de dise–o
correspondiente, habiendo sido verificada satisfac-
toriamente en los tŽrminos que establece dicha nor-
mativa espec’fica, y utilizando materiales y equipos
que son conformes a las normas y especificaciones
tŽcnicas declaradas de obligado cumplimiento. 

12. Empresa instaladora autorizada: es la perso-
na f’sica o jur’dica legalmente establecida e inscrita
en el Registro Industrial correspondiente del —rgano
competente en materia de energ’a, que usando sus me-
dios y organizaci—n y bajo la direcci—n tŽcnica de un
profesional realiza las actividades industriales rela-
cionadas con la ejecuci—n, montaje, reforma, am-
pliaci—n, revisi—n, reparaci—n, mantenimiento y des-
mantelamiento de las instalaciones elŽctricas que se
le encomiende y estŽ autorizada para ello.

13. Organismo de Control Autorizado (OCA): enti-
dad que realiza el ‡mbito reglamentario, en materia de
seguridad industrial, actividades de certificaci—n, ensa-
yo, inspecci—n o auditor’a, en base a lo definido en el ar-
t’culo 41 del Reglamento de las Infraestructuras para la
Calidad y la Seguridad Industrial aprobado por Real
Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, autorizada en
el campo de las instalaciones elŽctricas e inscrita en el
Registro Especial de esta Comunidad Aut—noma.

14. P‡gina web oficial: direcci—n habilitada por la
Direcci—n General de Industria y Energ’a en el en-
torno de ÒInternetÓ, que posibilita el acceso libre y
gratuito a la informaci—n, comunicaci—n y publica-
ciones oficiales del Centro Directivo competente.

15. Autorizaci—n administrativa previa: es el ac-
to administrativo por el que la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a autoriza, antes de su
inicio, la solicitud de implantaci—n, construcci—n,
ampliaci—n, reforma, traslado, cierre o puesta en ser-
vicio de una instalaci—n elŽctrica, en el ‡mbito legal
vigente y bajo las condiciones espec’ficas que en di-
cha resoluci—n se establezcan.

16. Autorizaci—n de puesta en servicio: acto ad-
ministrativo que posibilita la puesta en marcha de una
instalaci—n elŽctrica, poniŽndola en tensi—n para pro-
ceder a su explotaci—n y/o uso.

Art’culo 5.- Titular y representante.

Cuando el titular de la instalaci—n elŽctrica actœe
mediante representante, Žste deber‡ acreditar para su
actuaci—n frente a la Administraci—n la representa-
ci—n con que actœa, de acuerdo con lo establecido en
el art’culo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RŽgimen Jur’dico de las Administraciones
Pœblicas y del Procedimiento Administrativo Comœn.

Art’culo 6.- Comunicaciones.

Las comunicaciones del titular, representante, em-
presas elŽctricas y dem‡s gestores con la Adminis-
traci—n se podr‡n realizar empleando la v’a telem‡-
tica (correo electr—nico e internet), en aras de acelerar
el procedimiento administrativo, siempre y cuando
quede garantizada la identidad del interesado, asegurada
la constancia de su recepci—n y la autenticidad, inte-
gridad y conservaci—n del documento, todo ello sin
perjuicio de la utilizaci—n del resto de v’as de co-
municaci—n administrativa que habilita la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RŽgimen Ju-
r’dico de las Administraciones Pœblicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comœn.

Art’culo 7.- Autorizaciones.

Las autorizaciones a las que se refiere el presen-
te Decreto ser‡n otorgadas, sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplica-
bles, y en especial las relativas a la ordenaci—n del
territorio y al medio ambiente. 

TêTULO II

AUTORIZACIîN DE LA IMPLANTACIîN, 
CONSTRUCCIîN, AMPLIACIîN, TRASLADO 

Y MODIFICACIîN DE INST ALACIONES ELƒCTRICAS

CAPêTULO I

INSTALACIONES EXENTAS DE AUTORIZACIîN 
ADMINISTRATIVA PREVIA

Art’culo 8.- Instalaciones exentas de autoriza-
ci—n administrativa previa.
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1. Las instalaciones elŽctricas en Baja Tensi—n
quedan excluidas del rŽgimen de autorizaci—n ad-
ministrativa previa, en lo referente a su implantaci—n,
construcci—n, ampliaci—n, modificaci—n o traslado, de-
jando a salvo las excepciones establecidas en el ar-
t’culo 9. Su puesta en servicio se regular‡ por el pro-
cedimiento simplificado definido en el cap’tulo 1¼del
T’tulo III de esta norma.

2. Las instalaciones elŽctricas de Alta Tensi—n in-
cluidas en los grupos 2.4, 2.5 y 2.6, es decir las de
media tensi—n, l’neas directas e instalaciones espe-
ciales respectivamente, segœn la clasificaci—n esta-
blecida en el art’culo 3, quedan excluidas, del rŽgi-
men de autorizaci—n administrativa previa, dejando
a salvo las excepciones establecidas en el art’culo 9.
Su puesta en servicio se regular‡ por el procedi-
miento establecido en el cap’tulo 2¼del T’tulo III.

CAPêTULO II

AUTORIZACIîN ADMINISTRA TIVA

Art’culo 9.- Instalaciones sujetas al rŽgimen de
autorizaci—n administrativa. 

Requerir‡n autorizaci—n administrativa todas las
instalaciones elŽctricas no incluidas en el art’culo 8,
es decir las de generaci—n y transporte pertenecientes
a los grupos 2.1, 2.2 y 2.3, definidas en el art’culo 3.

TambiŽn necesitar‡n de la autorizaci—n adminis-
trativa, aquellas otras instalaciones cuando, aœn per-
teneciendo a alguno de los grupos mencionados en
el citado art’culo 8, se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:

¥ Cuando as’ lo solicite expresamente el titular, por
carecer de los permisos particulares necesarios o de
alguna de las autorizaciones pertinentes, segœn los re-
quisitos exigidos en el T’tulo III. 

¥ Cuando estŽn sujetas preceptivamente al proce-
dimiento de evaluaci—n de impacto ambiental, en
cualquiera de sus categor’as, o requiera cualquier ti-
po de autorizaci—n ambiental previa conforme a la nor-
mativa sectorial aplicable.

¥ Cuando as’ lo determine la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a, por estimar que afec-
ta a la planificaci—n energŽtica del sistema elŽctrico
o porque se aprecie el incumplimiento de alguno de
los requisitos establecidos en los procedimientos re-
cogidos en el T’tulo III. 

Art’culo 10.- Solicitud de autorizaci—n adminis-
trativa. 

El interesado presentar‡ ante la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a o, en su caso, en los
tŽrminos previstos en el art’culo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de RŽgimen Jur’dico de las Ad-
ministraciones Pœblicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comœn, la correspondiente solicitud de
autorizaci—n administrativa, segœn modelo de instancia
que figura en el anexo I, acompa–ada de la docu-
mentaci—n indicada en el siguiente art’culo.

Art’culo 11.- Documentaci—n que debe acompa-
–ar la solicitud de autorizaci—n administrativa. 

1. A la solicitud se deber‡ acompa–ar los siguientes
documentos:

a) Dos ejemplares, como m’nimo, del Proyecto de
la instalaci—n, elaborado y firmado por tŽcnico com-
petente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Dicho documento tŽcnico deber‡ incorporar un vi-
sado de conformidad y calidad cuando ello sea pre-
ceptivo segœn lo establecido en el art’culo 59 del T’-
tulo VI. Asimismo, incluir‡ la informaci—n necesaria
para poder aplicar los criterios establecidos en el ar-
t’culo 15, apartados 1 y 2, del presente Decreto. 

b) Dos ejemplares, como m’nimo, del Estudio pa-
ra la evaluaci—n del impacto ecol—gico en su categor’a
correspondiente, cuando sea preceptivo por su nor-
mativa espec’fica o, en su defecto, la Declaraci—n de
impacto ecol—gico correspondiente.

c) Tantas copias o separatas de proyecto como
Administraciones Pœblicas, Organismos Oficiales y
empresas de servicio pœblico o de servicios de inte-
rŽs general, resulten afectados en bienes y derechos
a su cargo.

d) Punto de conexi—n a la red indicado por la em-
presa distribuidora o transportista, segœn proceda.

e) Documentaci—n justificativa de la disponibili-
dad de los terrenos o, en su caso, declaraci—n jurada
del titular manifestando los permisos de paso y ser-
vidumbre de los particulares afectados que dispone,
identificando a los mismos e incluyendo tambiŽn a
aquellos con los que no ha convenido tales permisos,
en los tŽrminos definidos en el anexo I.

f) Una copia de la solicitud de Òautorizaci—n am-
biental integradaÓ presentada ante el —rgano am-
biental competente, cuando sea preceptiva.

g) Otros documentos que considere el peticiona-
rio y faciliten informaci—n complementaria relevan-
te en relaci—n a lo solicitado.

h) Documentaci—n acreditativa de la calificaci—n
urban’stica de los terrenos, en el caso de instalacio-
nes de generaci—n. 

i) Documentaci—n acreditativa de la capacidad le-
gal, tŽcnica y econ—mico-financiera del solicitante.
Deber‡ presentar lo siguiente:
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¥ Capacidad legal: Documento Nacional de Iden-
tidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas jur’dicas deber‡n presentar es-
critura de constituci—n, o de modificaci—n en su ca-
so, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este re-
quisito fuera exigible conforme a la legislaci—n
mercantil que le sea aplicable. 

En el caso de instalaciones de transporte, las em-
presas no comunitarias habr‡n de acreditar que tie-
nen establecimiento permanente en las Islas Cana-
rias, con designaci—n de apoderados o representantes
para sus operaciones y que estŽn inscritas en el Re-
gistro Mercantil.

¥ Capacidad tŽcnica: relaci—n de las actividades de
producci—n o transporte, segœn corresponda, realizadas
durante los œltimos tres a–os por el titular o por, al
menos, un socio que participe en el capital social de
la empresa con un porcentaje igual o superior al 25
por 100, en cuyo caso se aportar‡, adem‡s, certifi-
caci—n acreditativa de dicha participaci—n acciona-
rial; o contrato de asistencia tŽcnica suscrito por un
per’odo de tres a–os con una empresa que acredite
experiencia en la actividad de producci—n o transporte,
segœn corresponda, en cuyo caso se aportar‡, adem‡s,
documentaci—n acreditativa de dicha experiencia.

¥ Capacidad econ—mico-financiera: informe de
instituciones financieras; y, trat‡ndose de personas ju-
r’dicas, presentaci—n de las cuentas anuales o ex-
tracto de las mismas.

Art’culo 12.- Solicitud de informe a otras Admi-
nistraciones Pœblicas, Organismos y Empresas.

1. La Administraci—n competente en materia de ener-
g’a solicitar‡ a las distintas Administraciones, orga-
nismos o, en su caso, empresas de servicio pœblico
o de servicios de interŽs general afectados en sus bie-
nes y derechos, la emisi—n de un informe, en el pla-
zo m‡ximo de veinte d’as, con las alegaciones y los
condicionados tŽcnicos que estimen oportunos en el
‡mbito de sus competencias, mostrando su confor-
midad u oposici—n a la autorizaci—n solicitada. Di-
cha solicitud de informe ir‡ acompa–ada de una co-
pia o separata del citado proyecto. Transcurrido el plazo
de los veinte d’as se–alados sin recibir el informe so-
licitado, se proseguir‡n las actuaciones, entendiŽn-
dose que no existen objeciones al mismo por parte
de dicho Ente. En todo caso, los informes tendr‡n ca-
r‡cter preceptivo y no vinculante.

Entre las Administraciones afectadas estar‡n en
todos los casos los Ayuntamientos correspondien-
tes, as’ como el Cabildo Insular si afectase a m‡s de
un municipio o si se tratase de una instalaci—n de trans-
porte o generaci—n en rŽgimen ordinario.

En este mismo sentido tambiŽn ser‡n informados,
en este tr‡mite, el Gestor de la red de transporte si

se tratase de una instalaci—n de transporte o de ge-
neraci—n (grupos 2.2 y 2.3), y el —rgano competente
en materia de energ’a de la Administraci—n del Es-
tado, si se tratase de una instalaci—n de transporte o
de generaci—n integrada en el rŽgimen ordinario.

2. La Administraci—n dar‡ traslado de los infor-
mes recibidos al solicitante, para que, en el plazo de
diez d’as, preste su conformidad o formule los repa-
ros que estime procedentes. Si transcurrido dicho
plazo el solicitante no ha contestado, se proseguir‡
con la tramitaci—n del expediente, entendiŽndose que
no existen objeciones por parte del interesado.

3. En caso de que el solicitante formule reparos,
se trasladar‡n los mismos a quien formul— la oposi-
ci—n, para que en un nuevo plazo de diez d’as mues-
tre su conformidad o rechazo a dicha contestaci—n.
Transcurrido dicho plazo sin recibir respuesta, se en-
tender‡ que est‡ conforme con la contestaci—n efec-
tuada por el solicitante.

Art’culo 13.- Informaci—n pœblica.

1. La solicitud de autorizaci—n administrativa for-
mulada conforme al art’culo 10 del presente Decreto,
se someter‡ al tr‡mite de informaci—n pœblica, du-
rante el plazo de veinte d’as, a cuyo efecto se in-
sertar‡ un anuncio extracto de la misma en el Bo-
let’n Oficial de Canarias y en la p‡gina web oficial
del Centro Directivo competente, corriendo a car-
go del solicitante los gastos de publicaci—n co-
rrespondientes.

2. Cuando el procedimiento administrativo afec-
te a las islas no capitalinas, el —rgano competente re-
mitir‡, con anterioridad a la publicaci—n del anuncio
relativo al tr‡mite de informaci—n pœblica, una co-
pia del proyecto de la instalaci—n al Ayuntamiento co-
rrespondiente, y a la oficina insular de Registro del
Departamento competente o al Cabildo Insular co-
rrespondiente, si el procedimiento afectase a m‡s de
un municipio.

3. A estos efectos, el interesado podr‡ presentar
una copia del proyecto de la instalaci—n en la Cor-
poraci—n Local o Insular citada, acredit‡ndolo ante
el —rgano competente, mediante la presentaci—n de
una copia de la instancia debidamente diligenciada
por el registro de entrada de aquŽlla, la cual se de-
ber‡ ajustar al modelo previsto en el anexo I.

La presentaci—n por parte del interesado de la so-
licitud de autorizaci—n administrativa, acompa–ada
de la citada instancia sellada por la Corporaci—n Lo-
cal afectada, Cabildo u Oficina insular de Registro
del Departamento competente, segœn el caso, permitir‡
iniciar el tr‡mite de informaci—n pœblica anteriormente
descrito, d‡ndose por cumplido el requisito estable-
cido en el apartado 2.
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4. En el supuesto que se solicite simult‡neamen-
te la autorizaci—n administrativa, declaraci—n en con-
creto de utilidad pœblica y/o declaraci—n de impacto
ecol—gico, la informaci—n pœblica de dichos tr‡mi-
tes se podr‡ efectuar conjuntamente, siŽndole de apli-
caci—n el mayor de los plazos correspondientes.

Art’culo 14.- Evaluaci—n de impacto ecol—gico y
autorizaci—n ambiental integrada.

Las instalaciones elŽctricas se someter‡n a evaluaci—n
de impacto ecol—gico cuando as’ lo exija la legisla-
ci—n aplicable en esta materia. En aquellos supues-
tos en que las mismas estŽn sometidas al procedimiento
de ÒAutorizaci—n Ambiental IntegradaÓ, en los tŽr-
minos establecidos en la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevenci—n y control integrados de la contamina-
ci—n (IPPC), ser‡ el —rgano ambiental competente el
encargado de emitir tal autorizaci—n previa.

Art’culo 15.- Revisi—n tŽcnica.

La documentaci—n aportada ser‡ revisada por la
Administraci—n competente en materia de energ’a, apli-
cando los criterios siguientes:

1. Desde el punto de vista de la pol’tica energŽti-
ca, se analizar‡ el grado de cumplimiento respecto
de la planificaci—n energŽtica aprobada, valorando la
eficacia energŽtica de la instalaci—n, la diversifica-
ci—n de la naturaleza de las fuentes primarias de ener-
g’a, la incidencia de la instalaci—n proyectada en el
sistema insular que pueda quedar afectado, su con-
tribuci—n a la cobertura de la demanda, mejora de la
calidad del servicio, utilizaci—n de la mejor tecnolo-
g’a, imputaci—n de costes econ—micos reconocidos
al sistema elŽctrico, as’ como aquellos otros aspec-
tos industriales, medioambientales y socio-econ—-
micos que sean determinantes para el desarrollo ener-
gŽtico canario.

2. Desde el punto de vista de la seguridad indus-
trial se comprobar‡ que el dise–o de la instalaci—n y
los materiales que tengan previstos emplear se ade-
cuen a los reglamentos de seguridad industrial que
le sean de aplicaci—n. Para el caso de proyectos que
dispongan de visado de conformidad y calidad, di-
cha revisi—n tŽcnica ser‡ potestativa.

3. Se tendr‡ en cuenta la disponibilidad de suelo
adecuado f’sica y urban’sticamente, en el caso de ins-
talaciones de generaci—n, sin perjuicio de lo dis-
puesto en los art’culos 6 bis y 8 de la Ley 11/1997,
de 2 de diciembre, de regulaci—n del Sector ElŽctri-
co Canario.

4. Desde el punto de vista de la capacidad del so-
licitante, se considerar‡ acreditada cuando los soli-
citantes cumplan los siguientes requisitos:

a) Capacidad legal: 

¥ Los solicitantes de autorizaciones de producci—n
deber‡n tener personalidad f’sica o jur’dica propia,
quedando excluidas las uniones temporales de em-
presas.

¥ Los solicitantes de autorizaciones de instalacio-
nes de transporte deber‡n revestir la forma de sociedades
mercantiles comunitarias o con establecimientos per-
manentes en las Islas Canarias, teniendo como ob-
jeto social exclusivo el desarrollo de dicha actividad.

b) Capacidad tŽcnica:

Se considerar‡ acreditada cuando el solicitante, por
s’ mismo o por medio de, al menos, un socio que par-
ticipe en el capital social con un porcentaje igual o
superior al 25 por 100, pueda acreditar su experien-
cia durante los œltimos tres a–os en la actividad de
producci—n o transporte, segœn corresponda. En ca-
so contrario, deber‡ tener suscrito un contrato de
asistencia tŽcnica por un per’odo de tres a–os con una
empresa que acredite experiencia en la actividad de
producci—n o transporte, segœn corresponda.

c) Capacidad econ—mica-financiera:

La capacidad econ—mica de la sociedad solici-
tante se entender‡ cumplida cuando la empresa so-
licitante aporte acreditaci—n que garantice su viabi-
lidad econ—mica financiera.

Art’culo 16.- Resoluci—n.

1. Concluidos los tr‡mites anteriores, la Admi-
nistraci—n competente en materia de energ’a practi-
car‡, si lo estima oportuno, un reconocimiento sobre
el terreno.

2. Una vez cumplimentados los tr‡mites ante-
riormente descritos, considerando los criterios esta-
blecidos en el art’culo 15 de este Decreto, la Admi-
nistraci—n competente en materia de energ’a, proceder‡
a dictar resoluci—n motivada sobre lo solicitado, en
el plazo de seis meses. En el caso de que se mantengan
discrepancias sustanciales entre Departamentos de la
Comunidad Aut—noma, deber‡ resolver el Consejo
de Gobierno. En el caso de que las discrepancias
sustanciales se mantengan con la Corporaci—n insu-
lar o local implicada, deber‡ resolver el Consejero
competente en materia de energ’a, sin perjuicio de lo
establecido en el art’culo 6 bis de la Ley 11/1997, de
2 de diciembre, de regulaci—n del Sector ElŽctrico Ca-
nario.

3. La falta de resoluci—n expresa y su notificaci—n
en el plazo de 6 meses, tendr‡ efectos desestimato-
rios.
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4. La resoluci—n deber‡ notificarse al solicitante
y a las distintas Administraciones, Organismos o, en
su caso, empresas de servicio pœblico o de servicios
de interŽs general afectados en sus bienes y derechos,
y particulares afectados que se personaron en la in-
formaci—n pœblica interviniendo en el tr‡mite del
procedimiento.

5. En la resoluci—n se har‡ constar expresamente
el plazo m‡ximo para presentar la solicitud de pues-
ta en servicio de la instalaci—n. 

TêTULO III

PUESTA EN SERVICIO 
DE INSTALACIONES ELƒCTRICAS

CAPêTULO I

PUESTA EN SERVICIO 
DE INSTALACIONES DE BAJATENSIîN

Art’culo 17.- Comunicaci—n previa a la puesta en
servicio.

La puesta en servicio de las instalaciones elŽctri-
cas de B.T. incluidas en el punto 1 del art’culo 8, so-
lo necesita la comunicaci—n a la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a acreditando el cumplimiento
de todos los requisitos que se establecen en el art’culo
siguiente.

Art’culo 18.- Requisitos m’nimos para la puesta
en servicio de las instalaciones de Baja Tensi—n.

El interesado presentar‡ ante la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a, la comunicaci—n de pues-
ta en servicio de la instalaci—n, conforme al modelo
de instancia descrito en el anexo I, a la que acompa-
–ar‡ la documentaci—n siguiente: 

a) Dos ejemplares, como m’nimo, del Documen-
to TŽcnico de Dise–o correspondiente (Proyecto o Me-
moria TŽcnica de Dise–o), en funci—n del tipo de ins-
talaci—n, que ser‡ elaborado y firmado por el tŽcnico
competente o por el profesional cualificado de la
empresa instaladora autorizada, segœn proceda, de acuer-
do con lo establecido en el anexo VII, denominado
ÒInstrucciones y Gu’a sobre la Legalizaci—n de las Ins-
talaciones ElŽctricas de B.T.Ó. En el caso de que se
trate de un proyecto, deber‡ incorporar el visado
simple y visado de conformidad y calidad cuando sea
preceptivo en los tŽrminos que establece el art’culo
59.

b) Punto de conexi—n definido por la empresa dis-
tribuidora, cuando proceda.

c) Dos ejemplares del Certificado de Direcci—n y
Finalizaci—n de Obra (en aquellos casos donde sea

preceptivo la presentaci—n de un proyecto), emitido
por el tŽcnico director de obra y visado por el Cole-
gio oficial correspondiente, que se ajustar‡ al modelo
indicado en el anexo VI.

d) Cinco ejemplares del Certificado de Instalaci—n,
emitido por la empresa instaladora autorizada que eje-
cut— las obras, segœn impreso oficial (ver anexo V)
y al que se adjuntar‡n al menos tres ejemplares del
Manual de Instrucciones o anexo de informaci—n al
usuario.

e) Para aquellas instalaciones que lo requieran
conforme a lo establecido en el anexo VII, se apor-
tar‡n tres ejemplares del contrato de mantenimien-
to, firmado entre el titular de la instalaci—n y una em-
presa instaladora autorizada o, en su defecto, la
acreditaci—n de que se tiene capacidad de automan-
tenedor, en los tŽrminos establecidos en el art’culo
64 del T’tulo VII.

f) Dos ejemplares del Certificado de Inspecci—n
inicial de un OCA, si as’ lo establece el vigente Re-
glamento ElectrotŽcnico de Baja Tensi—n, tal y co-
mo se recoge en el anexo VII, comprob‡ndose la
independencia de las instalaciones de tierras de alta
y baja tensi—n, si procede.

g) Acreditaci—n de la legalizaci—n o autorizaci—n
correspondiente de aquellas otras instalaciones, en el
‡mbito industrial, que estŽn vinculadas, al mismo
complejo o unidad constructiva, cualquiera que sea
su naturaleza.

h) Declaraci—n jurada del titular donde manifies-
te que dispone de las autorizaciones de otras Admi-
nistraciones Pœblicas, Organismos Oficiales, em-
presas de servicio pœblico o de servicios de interŽs
general afectados en bienes y derechos a su cargo,
as’ como de todos los permisos y autorizaciones par-
ticulares de paso o servidumbre que resulten afecta-
dos por la instalaci—n, debiendo identificar a esos ti-
tulares de propiedad, en los tŽrminos establecidos en
el anexo I.

i) En el caso de tratarse de redes de distribuci—n
cuyo titular no sea la empresa distribuidora, se apor-
tar‡ copia del documento de transmisi—n de titulari-
dad y/o convenio de uso por terceros. Si no se dis-
pone de los documentos definitivos, se aportar‡ copia
de la solicitud presentada ante la empresa distribui-
dora.

j) Las certificaciones, mediciones, informes y
otros documentos exigidos para la evaluaci—n del
impacto ambiental si es el caso, as’ como aquellas otras
derivadas de las exigencias establecidas en otras nor-
mativas espec’ficas que le sean de aplicaci—n o que
resultasen del cumplimiento de los condicionantes es-
pec’ficos establecidos por otros Departamentos o
Administraciones. 
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Art’culo 19.- Registro de documentaci—n y pues-
ta en servicio.

1. Una vez comprobado el contenido m’nimo de
la documentaci—n, conforme a lo establecido en el ar-
t’culo anterior, el Centro Directivo competente en ma-
teria de energ’a proceder‡ al registro de la misma, y
diligenciar‡ los ejemplares de las segundas y dem‡s
copias del Proyecto y de los Certificados de Instala-
ci—n e Inspecci—n, en su caso. La Administraci—n se
quedar‡ con un ejemplar de toda la documentaci—n,
devolviendo el resto de copias al interesado, a efec-
tos de acreditar la legalidad de su instalaci—n y cele-
brar el contrato de suministro elŽctrico correspondiente.

2. En el caso de detectar deficiencias en la solici-
tud o estar incompleta la documentaci—n aportada, no
se diligenciar‡n los certificados correspondientes y
se dar‡ un plazo m‡ximo de 10 d’as para su correc-
ci—n. Transcurrido dicho plazo sin la aportaci—n de
lo requerido, se dictar‡ resoluci—n, teniendo por de-
sistido al interesado, con archivo de las actuaciones.

3. Una vez entregado a la empresa distribuidora
el ejemplar correspondiente del certificado de insta-
laci—n, se podr‡ contratar e iniciar el suministro elŽc-
trico.

4. La empresa distribuidora podr‡ verificar a su
cargo los par‡metros tŽcnicos reglamentarios de la
instalaci—n receptora, antes de conectarla a sus redes.
Si tales valores no son reglamentarios, la empresa no
iniciar‡ el suministro hasta que sean corregidos, po-
niendo el hecho en conocimiento de la Administra-
ci—n competente en materia de energ’a, en el plazo
m‡s breve posible.

Art’culo 20.- Inspecciones.

Con independencia de lo establecido en los ante-
riores art’culos, la Administraci—n competente en
materia de energ’a se reserva el derecho de efectuar
cuantas comprobaciones estime oportunas, pudien-
do ordenar la desconexi—n de la instalaci—n si Žsta no
se ajusta a la documentaci—n presentada o si no reu-
niese las condiciones tŽcnicas reglamentarias y las
garant’as de seguridad vigentes, siempre que impli-
quen una situaci—n de peligro para personas, bienes
o medio ambiente, o cuando la documentaci—n pre-
sentada no se ajuste a la realidad.

CAPêTULO II

PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES 
DE ALTA TENSIîN

Secci—n 1»

Art’culo 21.- Requisitos para la autorizaci—n de
la puesta en servicio de instalaciones de alta tensi—n
pertenecientes a los grupos 2.4, 2.5 y 2.6 (instalaciones

de hasta 30 KV, l’neas directas e instalaciones espe-
ciales).

A) En el supuesto de las instalaciones tramitadas
segœn el Cap’tulo 1 del T’tulo II, el interesado pre-
sentar‡ ante el Centro Directivo competente en ma-
teria de energ’a, la solicitud de puesta en servicio de
la instalaci—n, conforme al modelo de instancia des-
crito en el anexo I, acompa–ada de la documentaci—n
que se especifica a continuaci—n: 

1. Dos ejemplares, como m’nimo, del Proyecto de
la instalaci—n, elaborado y firmado por tŽcnico com-
petente y visado por el Colegio Profesional corres-
pondiente. Dicho documento tŽcnico deber‡ incor-
porar un visado de conformidad y calidad emitido por
dicho Colegio Profesional u otra entidad acreditada
cuando sea preceptivo segœn lo establecido en el ar-
t’culo 59 del T’tulo VI.

2. Punto de conexi—n facilitado por la empresa dis-
tribuidora, cuando proceda.

3. Certificado de Direcci—n y Finalizaci—n de Obra
emitido por el tŽcnico facultativo competente, responsable
de la direcci—n tŽcnica de la instalaci—n, que estar‡
visado por el Colegio profesional correspondiente y
se ajustar‡ al contenido esencial definido en el ane-
xo VI.

4. Esquema unifilar actualizado de la instalaci—n
y planos croquizados del trazado real de las l’neas in-
cluidas, a escala normalizada adecuada (en soporte
digital y en papel).

5. Cinco ejemplares del Certificado de Instalaci—n
(segœn impreso oficial del anexo V), emitido por la
empresa instaladora autorizada que ejecut— las obras,
al que se adjuntar‡ el Manual de instrucciones o ane-
xo de informaci—n al usuario.

6. Certificados de otras empresas instaladoras in-
tervinientes (en materia de industria y energ’a).

7. Protocolo de ensayos, segœn norma UNE, de los
transformadores de potencia y de los de medida in-
cluidos en la instalaci—n, as’ como los certificados de
conformidad de los dem‡s dispositivos y elementos
para los que existan normas de obligado cumpli-
miento u otras que le sean de aplicaci—n por exigen-
cias del proyecto.

8. Cuando se trate de instalaciones particulares,
tres ejemplares del contrato de mantenimiento firmado
entre el titular de la instalaci—n y una empresa insta-
ladora autorizada o, en su defecto, el certificado de
automantenimiento en los tŽrminos establecidos en
el art’culo 63 del T’tulo VII.

9. Dos ejemplares del Certificado de la Inspecci—n
inicial realizada por un OCA, segœn modelo defini-
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do en el anexo VIII, incluidas las mediciones de ten-
si—n de paso y contacto de la instalaci—n y su entor-
no, as’ como la independencia entre las tierras de ba-
ja y alta tensi—n. 

10. Acreditaci—n de la legalizaci—n o autorizaci—n
de aquellas otras instalaciones, de ‡mbito industrial,
ubicadas aguas abajo de la citada instalaci—n elŽctrica
y vinculadas al mismo complejo o unidad construc-
tiva, cualquiera que sea su naturaleza.

11. En el caso de las redes de distribuci—n cuyo
titular inicial es distinto a la empresa distribuidora,
se aportar‡ una copia de la solicitud presentada an-
te la citada empresa elŽctrica, de Transmisi—n de ti-
tularidad y cuando proceda del Convenio de uso por
terceros, o los documentos definitivos si de ellos se
dispone. 

12. Autorizaciones, permisos y condicionados
emitidos por las otras Administraciones Pœblicas,
Organismos Oficiales, empresas de servicio pœblico
o de servicios de interŽs general que resulten afec-
tados en bienes y derechos a su cargo, a consecuen-
cia de la ejecuci—n de la citada obra o instalaci—n. 

13. Declaraci—n jurada del titular donde mani-
fieste que dispone de todos los permisos y autoriza-
ciones particulares de paso que resulten necesarios
o servidumbres afectadas por la instalaci—n, debien-
do identificar a estos titulares de propiedad. Dicha
declaraci—n se ajustar‡ a lo establecido en el anexo
I. 

14. Las certificaciones, mediciones, informes y otros
documentos exigidos para la evaluaci—n del impac-
to ambiental si es el caso, as’ como aquellas otras de-
rivadas de las exigencias establecidas en otras nor-
mativas espec’ficas que le sean de aplicaci—n o que
resultasen del cumplimiento de los condicionantes es-
pec’ficos establecidos por otros Departamentos o
Administraciones. 

B) En el supuesto de las instalaciones tramitadas
segœn el Cap’tulo 2 del T’tulo II, una vez obtenida
la resoluci—n de autorizaci—n administrativa para su
implantaci—n, construcci—n, ampliaci—n, traslado o mo-
dificaci—n, el titular deber‡ presentar la solicitud de
puesta en servicio acompa–ada de la documentaci—n
correspondiente para dar cumplimiento a los requi-
sitos establecidos en los nœmeros 3 al 11 del aparta-
do anterior. En cualquier caso no ser‡ necesario apor-
tar aquellos documentos ya aportados en las fases
anteriores de dicha tramitaci—n.

Art’culo 22.- Resoluci—n de autorizaci—n de pues-
ta en servicio.

Una vez comprobado que la documentaci—n pre-
sentada se ajusta a lo establecido en el art’culo ante-
rior y no existen incumplimientos reglamentarios en

la misma, el Centro Directivo competente en mate-
ria de energ’a emitir‡, en el plazo m‡ximo de siete
d’as, la correspondiente autorizaci—n de explotaci—n
y puesta en servicio. En el caso de detectar de-
ficiencias o estar incompleta la documentaci—n apor-
tada, se pondr‡ en conocimiento del solicitante para
su subsanaci—n en el plazo m‡ximo de diez d’as,
transcurrido los cuales sin la aportaci—n de lo re-
querido, se dictar‡ resoluci—n denegatoria y se pro-
ceder‡ a su archivo, pudiendo ordenarse de oficio el
inicio del tr‡mite y procedimiento establecido en el
Cap’tulo 2 del T’tulo II.

Art’culo 23.- Inspecciones.

Con independencia de lo establecido en el art’culo
anterior, la Administraci—n competente en materia de
energ’a se reserva el derecho de efectuar cuantas
comprobaciones estime oportunas, pudiendo ordenar
la desconexi—n de la instalaci—n si Žsta no se ajusta
a la documentaci—n presentada o si no reuniese las
condiciones tŽcnicas reglamentarias ni las garant’as
de seguridad adecuadas, e impliquen una situaci—n
de peligro para personas, bienes o medio ambiente. 

Secci—n 2»

Art’culo 24.- Requisitos para la autorizaci—n de
puesta en servicio de instalaciones de alta tensi—n de
generaci—n y transporte pertenecientes a los grupos
2.1, 2.2 y 2.3.

Una vez obtenida la resoluci—n de autorizaci—n ad-
ministrativa para la implantaci—n, construcci—n, am-
pliaci—n, traslado o modificaci—n, la instalaci—n se-
r‡ ejecutada en los tŽrminos proyectados y autorizados.
Una vez finalizada su ejecuci—n, el titular presenta-
r‡, ante el Centro Directivo competente en materia
de energ’a, la solicitud de acta de puesta en servicio
de la misma conforme al modelo de instancia des-
crito en el anexo I, acompa–ada de la documentaci—n
que se especifica a continuaci—n:

a) Certificado de Direcci—n y Finalizaci—n de Obra
emitido por el tŽcnico facultativo competente que di-
rigi— la obra, visado por el colegio profesional. Di-
cho Certificado se ajustar‡, como m’nimo, al conte-
nido establecido en el anexo VI. 

b) Esquema unifilar de la instalaci—n y planos
croquizados del trazado real de las l’neas incluidas,
a escala adecuada y normalizada (en soporte digital
y papel).

c) Tres ejemplares del Certificado de Instalaci—n
emitido por la empresa instaladora autorizada que rea-
liz— las obras (segœn impreso oficial establecido en
el anexo V), al que se adjuntar‡ un anexo de infor-
maci—n al usuario o Manual de Instrucciones y las
medidas de tensi—n de paso y contacto de la instala-
ci—n y su entorno.
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d) Para las instalaciones incluidas en el grupo 2.1,
tres ejemplares del contrato de mantenimiento firmado
entre el titular de la instalaci—n y una empresa insta-
ladora autorizada o, en su defecto, el certificado de
automantenimiento, en los tŽrminos establecidos en
el art’culo 63 del T’tulo VII.

e) Protocolo de ensayos, segœn norma UNE, EN,
CEI o Internacional, de los generadores, transfor-
madores de potencia y de los de medida incluidos en
la instalaci—n, as’ como los certificados de confor-
midad de los dem‡s dispositivos y elementos para los
que existan normas de obligado cumplimiento u otras
que se exijan en el proyecto o autorizaci—n.

f) Las certificaciones, mediciones, informes y
otros documentos exigidos para la evaluaci—n del
impacto ambiental si es el caso, as’ como aquellas otras
derivadas de las exigencias establecidas en otras nor-
mativas espec’ficas que le sean de aplicaci—n o que
resultasen del cumplimiento de los condicionantes es-
pec’ficos establecidos por otros Departamentos o
Administraciones.

g) En el supuesto de instalaciones acogidas al rŽ-
gimen especial, copia de la resoluci—n de otorga-
miento de la condici—n de instalaci—n en rŽgimen
especial y de la inscripci—n previa en el correspon-
diente registro.

Art’culo 25.- Inspecci—n y autorizaci—n de pues-
ta en servicio.

Una vez comprobado que la documentaci—n pre-
sentada se ajusta a lo establecido en el art’culo ante-
rior y no existen incumplimientos reglamentarios en
la misma, el Centro Directivo competente en mate-
ria de energ’a efectuar‡, en el plazo m‡ximo de un
mes, la inspecci—n tŽcnica correspondiente.

Realizada la visita de inspecci—n y levantada ac-
ta de la misma, con dictamen favorable, negativo o
condicionado en orden a la valoraci—n e importan-
cia de los defectos detectados, se dictar‡ resoluci—n
en el plazo de 20 d’as, en los siguientes tŽrminos:

¥ En caso de acta con dictamen favorable, se dic-
tar‡ resoluci—n de puesta en servicio de la instalaci—n.

¥ En caso de acta condicionada, se dictar‡ reso-
luci—n condicionada a que la instalaci—n s—lo podr‡
ponerse en servicio previa certificaci—n del director
tŽcnico ante la Administraci—n competente en mate-
ria de energ’a de la correcci—n de las deficiencias ob-
servadas.

¥ En caso de dictamen negativo, la instalaci—n no
podr‡ ponerse en servicio ni conectarse a la red. Co-
rregidos los defectos, se deber‡ solicitar una segun-
da visita de inspecci—n, acompa–ada de un nuevo Cer-
tificado TŽcnico de Direcci—n de Obra, con menci—n

expresa a la correcci—n de las deficiencias reflejadas
en el acta de inspecci—n.

CAPêTULO III

OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Art’culo 26.- Solicitud de puesta en servicio par-
cial.

Con car‡cter general la puesta en servicio se so-
licitar‡ de una sola vez, para la totalidad de la insta-
laci—n. S—lo se admitir‡n puestas en servicio parcia-
les para aquellas instalaciones que por sus caracter’sticas
o dimensi—n hayan sido dise–adas modularmente, y
as’ se prevea en el proyecto. Tal sectorizaci—n debe
contemplar unidades o sectores completos, por lo
que no se admitir‡n solicitudes de puesta en servi-
cio parcial de unidades inconclusas o que dejen fue-
ra otras que son vitales para un funcionamiento m’-
nimo y seguro, desde el punto de vista de la finalidad
para la que fue dise–ada.

Dicha solicitud, firmada por el titular de la insta-
laci—n, requerir‡ la autorizaci—n de la Administraci—n
competente en materia de energ’a.

Art’culo 27.- Autorizaci—n de puesta en servicio
provisional.

1. La conexi—n provisional se considera de car‡cter
excepcional y solo admisible, en el supuesto de que
resulte imprescindible la realizaci—n de pruebas pre-
liminares de grandes instalaciones o m‡quinas y en
los casos que sea imprescindible para mantener la con-
tinuidad del servicio elŽctrico.

2. A solicitud del titular, el Centro Directivo com-
petente en materia de energ’a podr‡ conceder la auto-
rizaci—n de puesta en servicio provisional de las ins-
talaciones, en los tŽrminos antes descritos y siempre
y cuando se justifique adecuadamente. Dicha solici-
tud vendr‡ acompa–ada de un Certificado Prelimi-
nar de Direcci—n TŽcnica de la obra, firmado por el
tŽcnico competente y de un Certificado de Instala-
ci—n provisional emitido por la empresa instaladora
autorizada que ha ejecutado la instalaci—n.

3. La puesta en servicio provisional no habilitar‡
a su titular a poner en servicio la instalaci—n para su
explotaci—n y uso permanente.

4. Esta autorizaci—n se conceder‡ por un per’odo
m‡ximo de 6 meses, prorrogables a otros seis, y se
elevar‡ a definitiva, conforme a lo establecido en el
presente Decreto, cuando culminadas las conexiones
o las pruebas preliminares, se solicite la puesta en ser-
vicio definitiva y se reconozca la instalaci—n, com-
prob‡ndose que ha sido realizada de conformidad con
las disposiciones vigentes y documentaci—n tŽcnica
de dise–o correspondiente.
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Art’culo 28.- Inspecciones.

1. El Centro Directivo competente en materia de
energ’a podr‡ practicar en cualquier fase de la tra-
mitaci—n de una instalaci—n o de su posterior ex-
plotaci—n, todas las inspecciones, comprobaciones
y supervisiones que considere oportunas para veri-
ficar el cumplimiento de las prescripciones tŽcni-
cas, de seguridad y otras obligaciones administra-
tivas exigidas por la reglamentaci—n vigente, incluida
la concordancia de lo ejecutado con el documento
tŽcnico de dise–o y la veracidad de la documenta-
ci—n aportada. Podr‡ ordenar, en su caso, la co-
rrecci—n de las anomal’as detectadas y el corte de
suministro elŽctrico o la paralizaci—n del funciona-
miento de las instalaciones e incluso su desmante-
lamiento, si se demuestra falsedad en la documen-
taci—n presentada o si no reuniesen las condiciones
tŽcnicas reglamentarias ni las garant’as de seguri-
dad adecuadas e impliquen una situaci—n de peli-
gro para personas, bienes o medio ambiente.

En este sentido, los titulares o responsables de las
instalaciones elŽctricas est‡n obligados a facilitar el
libre acceso a las mismas de los inspectores de la Ad-
ministraci—n.

2. La Administraci—n podr‡ requerir la asistencia
a las inspecciones de los proyectistas, directores de
obra, empresas instaladoras, responsables de mante-
nimiento y OCA, que hayan intervenido en el dise-
–o, ejecuci—n, mantenimiento o inspecci—n, de las ins-
talaciones elŽctricas correspondientes. 

Art’culo 29.- Veracidad de la documentaci—n
aportada.

Todos los documentos que se aporten a lo largo
de las distintas fases de tramitaci—n de una instala-
ci—n elŽctrica, ser‡n originales o en su defecto copias
legalizadas o compulsadas.

Art’culo 30.- Instalaciones ilegales y desmante-
lamiento.

La Administraci—n competente en materia de ener-
g’a podr‡ ordenar, previo tr‡mite de audiencia al in-
teresado, el desmantelamiento y desconexi—n de la
red de determinadas instalaciones en los siguientes
casos:

- Cuando quedara demostrado que el titular de la
misma haya omitido o falseado los documentos pre-
ceptivos que posibilitaron la obtenci—n de la autori-
zaci—n administrativa correspondiente.

- Cuando las instalaciones hayan sido ejecutadas
o puestas en servicio ilegalmente, sin dar cumplimiento
a los procedimientos establecidos en este Decreto, o

en su caso en el procedimiento de declaraci—n de uti-
lidad pœblica, establecido en el Real Decreto 1.955/2000.

Todo ello sin perjuicio de la adopci—n por parte
de Administraci—n competente en materia de ener-
g’a, de las sanciones establecidas en la legislaci—n vi-
gente.

Art’culo 31.- Convenios para uso por terceros de
las instalaciones elŽctricas de distribuci—n.

1. Aquellos titulares de instalaciones elŽctricas
de distribuci—n que, acogiŽndose a lo establecido en
el art’culo 45.6 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, requieran la celebraci—n de un convenio
con la empresa distribuidora para el resarcimiento de
la inversi—n anticipada deber‡n proceder de la si-
guiente manera:

¥ La infraestructura quedar‡ abierta al uso por la
empresa distribuidora para suministro a terceros. 

¥ Los convenios firmados no podr‡n recoger cl‡u-
sulas que restrinjan el uso de la potencia disponible,
la cual quedar‡ adscrita a la instalaci—n y ser‡ em-
pleada en aquellos nuevos suministros que demanden
energ’a elŽctrica, tanto en su ‡mbito f’sico, al ser la
red m‡s pr—xima, como en el ‡mbito econ—mico, se-
gœn lo pactado.

¥ Las inversiones que influyan en el c‡lculo eco-
n—mico incorporado al convenio, deber‡n estar de-
bidamente justificadas mediante factura emitida por
las empresas, que participaron en su construcci—n. No
se tendr‡n en cuenta aquellas facturas que no tengan
vinculaci—n directa con la obra, o no correspondan
a partidas o unidades previstas en proyecto.

¥ La cuant’a de la inversi—n incorporada al con-
venio ser‡ la de ejecuci—n material de la instalaci—n,
siempre y cuando no suponga una desviaci—n supe-
rior al 15%, y se justifique fehacientemente.

¥ En el caso de incorporar bienes inmuebles, co-
mo el suelo o local, su valoraci—n deber‡ venir ava-
lada por medios externos basados en tablas de valo-
raci—n, m—dulos oficiales o referencias catastrales
de los aceptados por el Ministerio de Hacienda.

2. El titular deber‡ acogerse al derecho de con-
venio en la fase inicial del proyecto. Dicho docu-
mento tŽcnico deber‡ definir la potencia Òreserva-
daÓ, es decir, la que tiene previsto para su instalaci—n,
y la potencia ÓdisponibleÓ, es decir, la excedente que
se adscribe al convenio. La suma de ambas poten-
cias determinar‡ el tama–o y dimensi—n de la ins-
talaci—n.

3. No podr‡ plantearse un convenio para cubrir las
necesidades elŽctricas de una actuaci—n, cuando la le-
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gislaci—n urban’stica establezca preceptivamente la
obligaci—n del promotor de ejecutarla a su cargo.

4. En suelo urbano con la condici—n de solar,
cuando la potencia del centro de transformaci—n ins-
talado sea superior a la solicitada, y por tanto exista
la posibilidad de suministrar a otros peticionarios de
acuerdo con lo indicado en el art’culo 47.5 del cita-
do Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, la
empresa distribuidora abonar‡ a la propiedad del in-
mueble la cantidad establecida en el citado art’culo.
El propietario del local debe registrar la cesi—n de la
titularidad, corriendo los gastos correspondientes a
cargo de la empresa distribuidora, no pudiendo sus-
cribir convenio para uso por terceros.

5. El plazo de vigencia de estos convenios ser‡ de
cinco a–os.

6. En aquellos casos donde exista un sobredi-
mensionamiento de la red debido a las necesidades
o condiciones tŽcnicas requeridas por la empresa
distribuidora a la que se transmitir‡ posteriormente
la titularidad de la instalaci—n, se tendr‡ en cuenta lo
establecido en el art’culo 45.4 del citado Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, en lo referente al re-
parto proporcional de los costes derivados de la in-
versi—n necesaria para ese suministro.

7. Los referidos convenios ser‡n puestos en
conocimiento del Centro Directivo competente
en materia de energ’a, que actuar‡ como garante
de los derechos de terceros, pudiendo invalidar u
obligar a rectificar dicho documento si detectase
el incumplimiento de lo aqu’ regulado o de lo es-
tablecido en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre.

Art’culo 32.- Instalaciones ejecutadas por m‡s
de una empresa instaladora.

1. En aquellas instalaciones donde intervengan, de
manera coordinada, m‡s de una empresa instalado-
ra autorizada, deber‡ quedar n’tidamente definida la
actuaci—n de cada una y en quŽ grado de subordina-
ci—n. Cada una de las empresas intervinientes emi-
tir‡ su propio Certificado de Instalaci—n, para la par-
te de la instalaci—n que ha ejecutado. La direcci—n
facultativa tendr‡ obligaci—n de recoger tal circuns-
tancia en el Certificado de Direcci—n y Finalizaci—n
de obra correspondiente, indicando con precisi—n el
reparto de tareas y responsabilidades.

2. La subcontrataci—n ser‡ siempre entre empre-
sas instaladoras autorizadas, y exigir‡ la autorizaci—n
previa del promotor. Los subcontratistas responde-
r‡n directamente ante la empresa instaladora princi-
pal, pero tendr‡n que someterse a las mismas exigencias
de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra que
Žste. 

Art’culo 33.- Proyectos globales de peque–as re-
des de distribuci—n de Baja Tensi—n. 

Con objeto de simplificar su tramitaci—n, la em-
presa distribuidora podr‡ instar la legalizaci—n en un
œnico procedimiento de las actuaciones vinculadas
a peque–as acometidas en baja tensi—n, que se eje-
cuten discrecionalmente, en un municipio o manco-
munidad. 

Se entiende por peque–as acometidas, aquellas
redes de baja tensi—n que son necesarias para conectar
las instalaciones elŽctricas receptoras (cuando para
la legalizaci—n de Žstas, ha sido suficiente la presen-
taci—n de una Memoria TŽcnica de Dise–o), y su
longitud no supera los 50 metros, sin que su dimen-
si—n pueda considerarse como una prolongaci—n de
la red de distribuci—n existente, y cuyo objetivo es
darle continuidad a la misma con independencia de
la potencia solicitada.

Para ello presentar‡ durante los meses de enero y
julio de cada a–o, un proyecto espec’fico en los tŽr-
minos establecidos en este Decreto, que englobe to-
das las peque–as extensiones, propias o ajenas, que
se hayan ejecutado a lo largo del semestre natural pa-
sado y no hayan sido previamente legalizadas. A di-
cho proyecto se adjuntar‡n, por cada una de las nue-
vas extensiones de redes realizadas y con independencia
del resto de la documentaci—n establecida en el ar-
t’culo 18, los certificados de instalaci—n emitidos por
las empresas instaladoras correspondientes.

Art’culo 34.- Proyectos realizados por las Admi-
nistraciones.

Se exime de la obligaci—n de visado por el cole-
gio profesional correspondiente de los proyectos que
hayan sido elaborados por tŽcnicos titulados con atri-
buciones en la materia, adscritos a la Administraci—n
Pœblica en calidad de funcionarios, sin que quede exen-
to del visado de conformidad y calidad correspondiente,
si le es preceptivo. 

Art’culo 35.- Exigencia de certificados de con-
formidad a Norma.

Cuando no estŽ declarada de obligado cumpli-
miento ninguna norma o especificaci—n tŽcnica que
se refiera a un elemento determinado de la instala-
ci—n, el Centro Directivo competente en materia de
energ’a podr‡ se–alar en cada caso la norma que de-
ba ser de aplicaci—n.

Igualmente, el Centro Directivo competente en ma-
teria de energ’a podr‡ exigir los ensayos que consi-
dere necesarios a cualquier componente de la insta-
laci—n, practicados por un laboratorio acreditado bajo
la norma correspondiente.
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Las certificaciones de conformidad a norma y
otros documentos tŽcnicos aportados formalmente y
de manera generalizada, en relaci—n a aquellos equi-
pos, dispositivos, m‡quinas o dem‡s elementos que
se instalen de manera habitual en las instalaciones elŽc-
tricas, podr‡n presentarse una sola vez ante la Ad-
ministraci—n competente en materia de energ’a, no
siendo por tanto necesario aportarlas en cada nueva
solicitud individual de autorizaci—n o puesta en ser-
vicio.

TêTULO IV

CONEXIîN A LA RED DE DISTRIBUCIîN 
O TRANSPORTE

Art’culo 36.- Solicitud de punto de conexi—n. 

1. Antes de iniciar las obras, los titulares de edi-
ficaciones o instalaciones en proyecto de construc-
ci—n deber‡n facilitar a la empresa distribuidora o trans-
portista, segœn proceda, toda la informaci—n necesaria
para deducir los consumos y cargas que han de pro-
ducirse, a fin de poder prever con antelaci—n suficiente
el crecimiento y dimensionamiento de sus redes.

2. El titular de la futura instalaci—n elŽctrica soli-
citar‡ a la empresa distribuidora el punto y condiciones
tŽcnicas de conexi—n que son necesarias para el nue-
vo suministro.

3. La solicitud se acompa–ar‡ de la siguiente in-
formaci—n:

a) Nombre y direcci—n del solicitante, telŽfono, fax,
correo electr—nico u otro medio de contacto.

b) Nombre, direcci—n, telŽfono y correo electr—-
nico del tŽcnico proyectista y/o del instalador, en su
caso.

c) Situaci—n de la instalaci—n, edificaci—n u obra,
indicando la calificaci—n urban’stica del suelo.

d) Uso o destino de la misma.

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente jus-
tificada.

f) Punto de la red m‡s pr—ximo para realizar la co-
nexi—n, propuesto por el instalador o tŽcnico corres-
pondiente, identificando inequ’vocamente el mismo,
preferentemente por medios gr‡ficos. 

g) Nœmero de clientes estimados.

4. En el caso de que resulte necesaria la presen-
taci—n de alguna documentaci—n adicional, la empresa
distribuidora la solicitar‡, en el plazo de diez d’as a
partir de la recepci—n de la solicitud, justificando la

procedencia de tal petici—n. Dicha comunicaci—n se
podr‡ realizar por v’a telem‡tica.

5. La empresa distribuidora habilitar‡ los medios
necesarios para dejar constancia fehaciente, sea cual
sea la v’a de recepci—n de la documentaci—n o peti-
ci—n, de las solicitudes de puntos de conexi—n reali-
zadas, a los efectos del c—mputo de plazos y dem‡s
actuaciones o responsabilidades.

6. Las solicitudes de punto de conexi—n referidas
a instalaciones acogidas al rŽgimen especial, tambiŽn
est‡n sujetas al procedimiento establecido en este
art’culo.

7. La informaci—n aportada, deber‡ ser conside-
rada confidencial y por tanto en su manejo y utiliza-
ci—n se deber‡n cumplir las garant’as que establece
la legislaci—n vigente sobre protecci—n de datos. 

8. La empresa distribuidora, ni su filial u otra em-
presa vinculada a la misma, no podr‡ realizar ofer-
tas de servicios que impliquen restricciones a la li-
bre competencia en el mercado elŽctrico canario o
favorezcan la competencia desleal.

Art’culo 37.- Condiciones tŽcnico-econ—micas
de la conexi—n.

1. A partir de la solicitud de un suministro, la em-
presa distribuidora o transportista, en su caso, comunicar‡
al solicitante el punto de conexi—n y las condiciones
tŽcnico-econ—micas para realizar el mismo, con in-
dicaci—n de la necesidad o no de reservar locales pa-
ra centros de transformaci—n y dem‡s servidumbres,
todo ello dentro de los plazos m‡ximos establecidos
en la normativa estatal reguladora de dicha materia.

2. La empresa distribuidora, dentro de los plazos
anteriormente indicados, facilitar‡ por escrito a los
solicitantes, la siguiente informaci—n respecto a la so-
licitud de suministro:

a) Punto de conexi—n propuesto, identific‡ndolo
n’tidamente.

b) Tensi—n nominal de la red.

c) Secci—n del conductor de las l’neas y/o poten-
cia del transformador necesarias para la extensi—n de
la red de distribuci—n o de transporte, en su caso.

d) Nivel de aislamiento m’nimo.

e) Potencia m‡xima de cortocircuito trif‡sico y a
tierra.

f) Tiempos m‡ximos de desconexi—n en caso de
defectos (deber‡ especificarse tanto para AT como pa-
ra BT, segœn el caso).
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g) Valor de la resistencia a tierra del neutro del trans-
formador del centro de transformaci—n origen de la
red, cuando se trate de un suministro en B.T.

h) Justificaci—n detallada de los derechos de aco-
metida correspondientes.

i) Valor de la ca’da de tensi—n m‡xima existente
en el punto de conexi—n.

j) Cuantos otros datos sean precisos para el dise-
–o de la instalaci—n y que dependan de las caracte-
r’sticas de la red o de su funcionamiento.

3. En aquellos casos justificados, que por razones
de explotaci—n se prevea realizar Òen tensi—nÓ la co-
nexi—n a la red, se deber‡ indicar expresamente en
la notificaci—n anteriormente descrita, justificando la
procedencia de tal exigencia en funci—n del nœmero
de clientes afectados, grado de responsabilidad de la
l’nea o punto de entronque.

4. En aquellos casos en que se prevea la conexi—n
desde una subestaci—n o l’nea de transporte o en
aquellos supuestos en que el suministro pueda afec-
tar al funcionamiento del sistema elŽctrico en su con-
junto, la empresa distribuidora y transportista, ten-
dr‡ obligaci—n de comunicar al gestor de la red de
transporte, su propuesta justificada de punto de co-
nexi—n, correspondiendo a Žste su valoraci—n tŽcni-
ca. 

5. Si la empresa distribuidora no efectuase la no-
tificaci—n en el plazo a que hace referencia el punto
1 del presente art’culo, se entender‡ que no pone ob-
jeciones al punto de conexi—n propuesto, por lo que
el solicitante podr‡ continuar el tr‡mite de solicitud
de autorizaci—n administrativa, todo ello sin perjui-
cio de su derecho de solicitar la intervenci—n de la
Administraci—n, que podr‡ adoptar las medidas pro-
visionales adecuadas y emprender las medidas san-
cionadoras que permite el marco legal vigente.

6. La propuesta efectuada por la empresa distri-
buidora sobre el punto y condiciones de conexi—n,
mantendr‡ una vigencia m’nima de tres meses, si
bien podr‡ renovarse hasta un m‡ximo de un a–o si
se tratase de una urbanizaci—n u obra singular, y de
seis meses para el resto de los casos, todo ello con-
tado a partir de la fecha de notificaci—n al solicitan-
te del suministro de la propuesta antes indicada. Si
la propuesta es aceptada, el titular tendr‡ obligaci—n
de depositar, en el plazo de un mes, una cantidad an-
ticipada de los derechos de acometida equivalente al
20% de los mismos, que le ser‡n descontados de la
posterior liquidaci—n definitiva de tales derechos. Se
entender‡ que el solicitante hace uso del citado pun-
to de conexi—n, si en dicho per’odo ha obtenido la pues-
ta en servicio de la instalaci—n o ha solicitado la auto-
rizaci—n administrativa correspondiente ante la
Administraci—n competente en materia de energ’a. Trans-

currido el plazo de vigencia sin hacer uso de tal pun-
to de conexi—n en los tŽrminos antes descritos, se per-
der‡n los derechos sobre el mismo y la empresa dis-
tribuidora podr‡ disponer de dicho punto para otro
suministro. En tal caso se restituir‡n las cantidades
anticipadas correspondientes, en el plazo de un mes.

7. El peticionario del suministro podr‡ discrepar
de la propuesta adoptada por la empresa distribuidora,
y solicitar, durante ese plazo, que la Administraci—n
determine la validez de la soluci—n tŽcnica de cone-
xi—n que le haya aportado la empresa distribuidora.

8. En lo referente al acceso y las limitaciones o
restricciones tŽcnicas vinculadas a las redes de trans-
porte y distribuci—n, se estar‡ a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, y normati-
va espec’fica de los sistemas elŽctricos insulares y ex-
trapeninsulares.

Art’culo 38.- Conexi—n a la red. 

1. Una vez otorgada la autorizaci—n de explotaci—n
de la instalaci—n, la empresa distribuidora o transportista,
segœn el caso, ser‡ responsable del enganche y co-
nexi—n de las nuevas instalaciones a la red de distri-
buci—n o transporte respectivamente, a lo cual debe-
r‡ proceder con la necesaria celeridad, sin que se
pueda superar los plazos m‡ximos establecidos a
continuaci—n, todo ello sin perjuicio de dar cumpli-
miento a los protocolos de seguridad y procedi-
mientos de avisos preceptivos en el caso de que sea
preciso la interrupci—n programada del suministro,
si existiesen terceros afectados. 

a) Instalaciones en baja tensi—n: cinco d’as.

b) Instalaciones de media tensi—n: diez d’as.

c) Instalaciones de generaci—n o transporte: vein-
te d’as.

2. El titular o solicitante de la instalaci—n tendr‡
derecho a conocer previamente la fecha prevista de
conexi—n a la red, tal que paralelamente pueda pro-
ceder a celebrar los contratos de suministro e insta-
laci—n de los equipos de medida correspondientes. 

3. En aquellos casos en que la empresa distribui-
dora supere los plazos establecidos para proceder al
enganche de la instalaci—n a la red, el solicitante ten-
dr‡ derecho a una compensaci—n econ—mica de la mis-
ma por cada d’a de retraso sobre los plazos antes in-
dicados. Dicha compensaci—n se materializar‡ mediante
el siguiente procedimiento:

a) Si el solicitante es distinto del consumidor o con-
sumidores, se proceder‡ a un descuento en la liqui-
daci—n definitiva de los derechos de acometida que
corresponde abonar, equivalente al baremo oficial vi-
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gente de los derechos de acceso multiplicado por los
kilovatios solicitados. La cuant’a total de dicho des-
cuento no puede superar la cantidad abonada por el
citado solicitante, en concepto de derechos de aco-
metida. 

b) Si el solicitante coincide con la figura del con-
sumidor, se proceder‡ a descontar al consumidor,
por cada d’a de retraso, en la primera facturaci—n que
se produzca, las cantidades actualizadas establecidas
en el art’culo 105.6 del Real Decreto 1.955/2000, de
1 de diciembre.

4. Sin perjuicio de las consecuencias definidas en
los p‡rrafos anteriores, el solicitante o consumidor
afectado por estos incumplimientos, podr‡ reclamar,
en v’a civil, la indemnizaci—n de los da–os y perjui-
cios que dicho incumplimiento le haya causado.

Art’culo 39.- Normas particulares de empresas dis-
tribuidoras.

1. Las empresas distribuidoras podr‡n proponer nor-
mas particulares en el ‡mbito de sus competencias,
que contribuyan a normalizar los dise–os tŽcnicos y
procedimientos a terceros respecto de las redes de dis-
tribuci—n, las protecciones elŽctricas de instalaciones
particulares, las instalaciones de enlace, equipos de
medida y de contrataci—n del suministro elŽctrico.

2. Dichas normas particulares no podr‡n estable-
cer criterios tŽcnicos contrarios a la normativa vigente,
ni exigir marcas comerciales concretas, ni establecer
especificaciones tŽcnicas que favorezcan la implan-
taci—n de un solo fabricante o representen un coste
econ—mico desproporcionado para el usuario.

3. Las empresas distribuidoras deber‡n presentar
dichas normas particulares ante el Centro Directivo
competente en materia de energ’a, para que sean re-
visadas tŽcnicamente y sometidas al tr‡mite de in-
formaci—n pœblica por un plazo m’nimo de dos me-
ses, en la p‡gina web oficial correspondiente. Una vez
cumplimentados estos tr‡mites la Administraci—n
podr‡, mediante Orden departamental:

a) Aprobar la norma con el contenido propuesto
por la empresa distribuidora.

b) Aprobar la norma con las exigencias y condi-
cionantes espec’ficos que se consideren pertinentes
y resulten de las alegaciones presentadas en la in-
formaci—n pœblica y de la revisi—n tŽcnica corres-
pondiente, de conformidad con la empresa distri-
buidora.

c) Resolver que no procede su aprobaci—n, por no
haberse alcanzado un acuerdo con la empresa distri-
buidora.

4. Dicha Orden entrar‡ en vigor una vez publica-
da en el Bolet’n Oficial de Canarias. Los gastos que
se originen en las publicaciones oficiales correr‡n a
cargo de la empresa distribuidora, que tendr‡, as’
mismo, la obligaci—n de realizar la divulgaci—n pœ-
blica de dicha norma.

5. Las citadas normas ser‡n revisadas en un pla-
zo m‡ximo de cinco a–os desde su entrada en vigor,
bien sea de oficio o a petici—n de parte interesada, pu-
diendo ser derogada por la Administraci—n, si se pro-
ducen cambios tecnol—gicos importantes o por mo-
dificaci—n del actual marco legal.

TêTULO V

AUTORIZACIONES DE TRANSMISIîN 
Y CIERRE DE INSTALACIONES

CAPêTULO I

AUTORIZACIîN DE TRANSMISIîN 
DE LA TITULARIDAD

Art’culo 40.- Objeto de la autorizaci—n de trans-
misi—n de la titularidad.

La autorizaci—n de transmisi—n constituye el ac-
to administrativo que posibilita el cambio de titula-
ridad de una instalaci—n elŽctrica existente.

Art’culo 41.- Necesidad de autorizaci—n.

1. Quedan sujetas a autorizaci—n administrativa en
cuanto a su transmisi—n las instalaciones incluidas en
los grupos siguientes:

a) Grupo 2.2.- Instalaciones de generaci—n en AT
conectadas al sistema elŽctrico insular.

b) Grupo 2.3.- Instalaciones de transporte.

c) Grupo 2.4.- Instalaciones de media tensi—n has-
ta 30 KV.

d) Grupo 2.5.-L’nea directa en AT que enlaza un
centro de producci—n con un centro de consumo de
un mismo titular o de un consumidor cualificado.

2. Para el resto de instalaciones elŽctricas basta-
r‡ con la comunicaci—n al Centro Directivo com-
petente en materia de energ’a de la transmisi—n de la
titularidad de la misma, una vez que Žsta se haya pro-
ducido. Para las instalaciones de baja tensi—n co-
rrespondientes a los grupos 1.1, 1.2 y 1.4, segœn la
clasificaci—n establecida en el art’culo 3, no ser‡ pre-
ceptiva tal comunicaci—n.
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Art’culo 42.- Solicitud.

Quien pretenda adquirir la titularidad de la insta-
laci—n presentar‡ ante la Administraci—n competen-
te en materia de energ’a, o en su caso, en los tŽrmi-
nos previstos en el art’culo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de RŽgimen Jur’dico de las Admi-
nistraciones Pœblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comœn, la correspondiente solicitud de auto-
rizaci—n administrativa de transmisi—n de titularidad,
acompa–ada de la documentaci—n que se indica en
el siguiente art’culo.

Art’culo 43.- Documentaci—n que deber‡ acom-
pa–ar a la solicitud de transmisi—n.

1. La solicitud deber‡ ir acompa–ada de una de-
claraci—n del titular de la instalaci—n en la que ma-
nifieste su voluntad de transmitir dicha titularidad y,
en su caso, de la documentaci—n que permita acre-
ditar la condici—n de agente del solicitante, en los tŽr-
minos definidos en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector ElŽctrico.

2. Asimismo el adquirente deber‡ acreditar su sol-
vencia legal, tŽcnica y econ—mica en los tŽrminos des-
critos en el art’culo 15.4 del presente Decreto.

Art’culo 44.- Resoluci—n.

1. El Centro Directivo competente en materia de
energ’a, resolver‡ sobre la solicitud en el plazo de tres
meses, notificando al solicitante y al transmisor el re-
sultado de la misma. La falta de resoluci—n expresa
y su notificaci—n en dicho plazo tendr‡ efectos de-
sestimatorios.

2. La resoluci—n habr‡ de expresar que el trans-
misor cuenta con un plazo m‡ximo de seis meses, con-
tado a partir de su notificaci—n, para transmitir la ti-
tularidad de la instalaci—n, indicando que se producir‡
la caducidad de la autorizaci—n si transcurrido dicho
plazo, Žsta no ha tenido lugar.

3. En los casos en que la nueva instalaci—n estŽ
destinada a m‡s de un consumidor, tendr‡ la consi-
deraci—n de red de distribuci—n, por lo que deber‡ ser
cedida a una empresa distribuidora, y en tal caso se-
r‡ necesario que, junto o antes de la solicitud de
puesta en servicio de la citada instalaci—n, se aporte
una declaraci—n del titular en el que manifieste su vo-
luntad de transmitir dicha titularidad ante la empre-
sa distribuidora. En ningœn momento del proceso se
podr‡ exigir la transmisi—n como requisito previo a
la conexi—n de la instalaci—n a la red insular corres-
pondiente. 

4. El solicitante deber‡ comunicar al Centro Di-
rectivo competente en materia de energ’a la transmisi—n
en el plazo m‡ximo de un mes desde que se haga efec-
tiva.

CAPêTULO II

AUTORIZACIîN DE CIERRE

Art’culo 45.- Objeto de la autorizaci—n de cierre. 

La autorizaci—n de ÒcierreÓ constituye la resolu-
ci—n de la Administraci—n que permite el cierre y pos-
terior desmantelamiento de una instalaci—n elŽctrica
y su desconexi—n del sistema elŽctrico insular co-
rrespondiente.

Art’culo 46.- Necesidad de autorizaci—n.

1. Quedan sujetos a autorizaci—n administrativa en
cuanto al ÒcierreÓ, las instalaciones pertenecientes a
los siguientes grupos de instalaciones:

a) Grupo 2.1.- Instalaciones de generaci—n aut—-
nomas.

b) Grupo 2.2.- Instalaciones de generaci—n en AT
conectadas al sistema elŽctrico insular.

c) Grupo 2.3.- Instalaciones de transporte.

d) Grupo 2.4.- Instalaciones de media tensi—n has-
ta 30 KV.

e) Grupo 2.5.-L’nea directa en AT que enlaza un
centro de producci—n con un centro de consumo de
un mismo titular o de un consumidor cualificado.

2. Para el resto de instalaciones elŽctricas inclui-
das en los grupos definidos en el art’culo 3, bastar‡
con la comunicaci—n a la Administraci—n competen-
te en materia de energ’a del acto de cierre de la ins-
talaci—n, una vez que Žste se haya producido.

Art’culo 47.- Solicitud.

1. El interesado presentar‡ ante la Administra-
ci—n competente en materia de energ’a, la corres-
pondiente solicitud de cierre de la instalaci—n, ya sea
total o parcial, acompa–ada de la documentaci—n que
se indica en el art’culo siguiente.

2. La Administraci—n podr‡ iniciar de oficio el pro-
cedimiento de cierre y desmantelamiento de deter-
minadas instalaciones en los supuestos establecidos
en el art’culo 30 y, as’ como, cuando la inadecuada
conservaci—n y mantenimiento de las mismas pueda
ocasionar: a) peligro para las personas, la flora, la fau-
na, los bienes y el medio ambiente; o b) restriccio-
nes tŽcnicas que afecten a la calidad del servicio
elŽctrico, disponibilidad de la instalaci—n o a la
eficiencia energŽtica. 

3. En aquellos supuestos donde la Administra-
ci—n competente en materia de energ’a, actœe de ofi-
cio en los tŽrminos establecidos anteriormente, se for-
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mular‡ una propuesta de resoluci—n en la que se jus-
tificar‡ la necesidad del cierre de la correspondien-
te instalaci—n, la cu‡l se comunicar‡ al titular de la
misma. En dicha propuesta de resoluci—n se establecer‡
el plazo para que el citado titular presente los docu-
mentos a que hace menci—n este Cap’tulo y se cul-
mine el procedimiento. Transcurrido el plazo sin que
el titular aporte los citados documentos, se dictar‡ re-
soluci—n de desconexi—n de la instalaci—n y el pre-
cinto de la misma, todo ello sin perjuicio de los re-
cursos que en derecho asistan al titular.

Art’culo 48.- Documentaci—n que debe acompa-
–ar a la solicitud de cierre.

El titular de la instalaci—n acompa–ar‡ tal solici-
tud de un Proyecto espec’fico, firmado y elaborado
por un tŽcnico competente, que deber‡ contener co-
mo m’nimo una memoria en la que se detallen:

a) Antecedentes administrativos y circunstancias
que justifiquen el cierre y desmantelamiento de la ci-
tada instalaci—n, tanto desde el punto de vista tŽcni-
co, como econ—mico y ambiental.

b) Planos de la instalaci—n y de la conexi—n a la
red a escala adecuada, antes y despuŽs de ejecutado
el cierre.

c) Presupuesto.

d) Otros documentos preceptivos, exigidos por
cualquier otra normativa de aplicaci—n.

Art’culo 49.- Procedimiento e informe previo.

En el caso de que las instalaciones estŽn conec-
tadas a la red elŽctrica insular, la Administraci—n de-
ber‡ recabar informe previo de la empresa distribui-
dora, transportista o generadora segœn el caso, y
tambiŽn del operador del sistema si afectara a la red
de transporte o a la generaci—n del sistema elŽctrico
insular. Dicho informe se emitir‡ en un plazo m‡xi-
mo de 20 d’as y en Žl se informar‡ sobre si el cierre
de la instalaci—n, implicar’a menoscabo en el grado
de funcionamiento y disponibilidad de la red o ge-
neraci—n elŽctrica de la zona afectada o del sistema
insular correspondiente.

Transcurrido el plazo se–alado, sin recibir el in-
forme solicitado, se entender‡ que no existen obje-
ciones a lo solicitado.

Art’culo 50.- Resoluci—n.

1. El Centro Directivo competente en materia de
energ’a resolver‡ sobre la solicitud en el plazo de tres
meses. La falta de resoluci—n expresa y su notifica-
ci—n en dicho plazo tendr‡ efectos desestimatorios.

2. En todo caso, la autorizaci—n de cierre de la ins-
talaci—n podr‡ imponer a su titular la obligaci—n de
proceder a su desmantelamiento y restauraci—n del
terreno circundante a las condiciones originales ade-
cuadas. Los gastos que ocasione el cierre y desman-
telamiento correr‡n por cuenta del titular.

3. La resoluci—n habr‡ de expresar el plazo m‡-
ximo, contado a partir de su notificaci—n, en el cual
deber‡ procederse al cierre y al desmantelamiento de
la instalaci—n, indicando que se producir‡ la caduci-
dad de la autorizaci—n si transcurrido dicho plazo aquŽl
no ha tenido lugar, conforme a lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RŽgimen Ju-
r’dico de las Administraciones Pœblicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comœn.

4. La resoluci—n se notificar‡ al titular y dem‡s par-
tes afectadas.

Art’culo 51.- Acta de cierre.

1. Concedida la autorizaci—n administrativa de
cierre, y en el plazo de 7 d’as de su efectiva ejecu-
ci—n, el titular deber‡ solicitar el levantamiento del
acta de cierre.

2. Tal solicitud se acompa–ar‡ del preceptivo Cer-
tificado de Direcci—n y Finalizaci—n de obra del fa-
cultativo competente, que dirigi— las operaciones de
cierre y desmantelamiento correspondientes, as’ co-
mo de un Certificado de Inspecci—n emitido por un
OCA, que acredite que el cierre y el desmantela-
miento se ha hecho efectivo en los tŽrminos previs-
tos y autorizados.

3. A la vista de la citada documentaci—n, el Cen-
tro Directivo competente en materia de energ’a, dic-
tar‡ la correspondiente resoluci—n de cierre, en el pla-
zo m‡ximo de un mes, sin perjuicio, si lo estima
pertinente, de proceder al reconocimiento del terre-
no y levantar acta de inspecci—n.

4. En aquellos supuestos donde el cierre y des-
mantelamiento sea establecido de oficio, el titular de
la instalaci—n ser‡ el responsable m‡ximo de dar
cumplimiento a la resoluci—n administrativa corres-
pondiente, y de las responsabilidades civiles, pena-
les o de otro orden que puedan concurrir.

Art’culo 52.- Incumplimientos.

Los incumplimientos derivados de los actos y re-
soluciones dictadas por la Administraci—n en este
‡mbito, dar‡n lugar a la incoaci—n de los expedien-
tes sancionadores correspondientes en los tŽrminos
establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de In-
dustria, con independencia de los da–os y perjuicios
que se deriven por los citados incumplimientos.
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TêTULO VI

DOCUMENTACIîN, CALIDAD Y CERTIFICACIîN

CAPêTULO I

ELABORACIîN Y CONTENIDO 
DE LOS DOCUMENTOS TƒCNICOS

Art’culo 53.- Documento TŽcnico de Dise–o. 

1. Con el fin de garantizar la seguridad de las per-
sonas, el bienestar de la sociedad y la protecci—n
del medio ambiente, toda instalaci—n elŽctrica de-
ber‡ proyectarse, construirse, mantenerse y conser-
varse de tal forma que se satisfagan los fines b‡si-
cos de la funcionalidad, es decir de la utilizaci—n
o adecuaci—n al uso, y de la seguridad, concepto que
incluye la seguridad estructural, la seguridad en ca-
so de incendio y la seguridad de utilizaci—n, de tal
forma que el uso normal de la instalaci—n no suponga
ningœn riesgo de accidente para las personas y
cumpla la finalidad para la que fue dise–ada y cons-
truida.

2. La definici—n y caracter’sticas de toda insta-
laci—n elŽctrica deber‡ plasmarse en un Documen-
to TŽcnico de Dise–o, ya sea con categor’a de Pro-
yecto o de Memoria TŽcnica de Dise–o, segœn
proceda. Es decir que en aquellos casos en que pa-
ra la instalaci—n correspondiente no sea precepti-
va la presentaci—n de un proyecto, en los tŽrminos
que se establecen en este Decreto, ser‡ necesaria
la elaboraci—n de una Memoria TŽcnica de Dise-
–o, segœn modelo oficial.

3. El Proyecto ser‡ elaborado y firmado por un
tŽcnico facultativo competente y visado por el Co-
legio oficial correspondiente. Antes de comenzar
la ejecuci—n de estas instalaciones, el promotor de-
signar‡ a un tŽcnico titulado competente como res-
ponsable de la direcci—n facultativa de la obra elŽc-
trica, que, una vez finalizada y verificada la
instalaci—n, emitir‡ el correspondiente Certificado
de Direcci—n y Finalizaci—n de Obra.

4. La Memoria TŽcnica de Dise–o ser‡ realiza-
da, firmada y sellada por el instalador autorizado,
segœn la categor’a y especialidad correspondiente,
pudiendo delegar la elaboraci—n de tal Memoria en
un tŽcnico titulado competente (con visado del co-
legio profesional). En este caso, la direcci—n de la
obra corresponder‡ al instalador autorizado que la
ejecute, el cual, una vez finalizada la obra, emiti-
r‡ el correspondiente Certificado de Instalaci—n.

5. Cualquiera que sea el Documento TŽcnico de
Dise–o requerido (proyecto o memoria tŽcnica de
dise–o), deber‡ ser elaborado y entregado al titu-
lar antes del comienzo de las obras y antes de su
tramitaci—n administrativa. 

Art’culo 54.- Exigencia de proyecto.

1. Ser‡ obligatoria la elaboraci—n y presentaci—n
de proyecto, para la realizaci—n de toda clase de ins-
talaciones elŽctricas de tensi—n mayor de un 1 KV,
incluidas en el grupo 2 de la clasificaci—n que figu-
ra en el art’culo 3.

2. TambiŽn ser‡ obligatorio para las instalaciones
de BTque se indican en las Instrucciones y Gu’a so-
bre la legalizaci—n de las Instalaciones ElŽctricas de
BT, definidas en el anexo VII.

3. En el supuesto de que resultara preceptiva la pre-
sentaci—n de un proyecto para una instalaci—n elŽc-
trica determinada, y la misma formara parte de otra
unidad elŽctrica m‡s extensa o de una actuaci—n
constructiva de mayor dimensi—n, la exigencia de pro-
yecto ser‡ para la totalidad de la instalaci—n elŽctri-
ca.

Art’culo 55.- Contenido m’nimo de los proyec-
tos.

1. Los proyectos constar‡n de los documentos y
contenidos que preceptivamente establecen las nor-
mativas espec’ficas que le sean de aplicaci—n, y co-
mo m’nimo de la documentaci—n descriptiva, en tex-
tos y representaci—n gr‡fica, de la instalaci—n, de los
materiales y dem‡s elementos y actividades que se
consideren necesarios para la ejecuci—n de una ins-
talaci—n con la calidad, funcionalidad y seguridad re-
querida. 

2. En cualquier caso constar‡, al menos, de los si-
guientes documentos:

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento,
tipo de industria o actividad, uso o destino del local
y su clasificaci—n, programa de necesidades, des-
cripci—n pormenorizada de la instalaci—n, presu-
puesto total).

b) Memoria de c‡lculos justificativos.

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categor’a
correspondiente, en su caso.

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio B‡si-
co de Seguridad y Salud (segœn corresponda de acuer-
do con la normativa de seguridad laboral vigente).

e) Planos a escalas adecuadas (situaci—n, empla-
zamiento, alzados, plantas, distribuci—n, secciones,
detalles, croquis de trazados, red de tierras, esque-
ma unifilar, etc.).

f) Pliego de Condiciones TŽcnicas, Econ—micas,
Administrativas y Legales.
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g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones,
presupuestos parciales y presupuesto general).

h) Separatas para Organismos, Administraciones
o empresas de servicio afectadas.

i) Otros documentos que la normativa espec’fica
considere preceptivos.

3. En aquellos casos en que exista aprobada la ÒGu’a
de Contenido M’nimo de ProyectosÓ que espec’ficamente
le sea de aplicaci—n, el Proyecto deber‡ ajustarse en
su contenido esencial a dicha Gu’a.

4. Esta Gu’a tendr‡ car‡cter de m’nimos, por lo
que los proyectos deber‡n ser complementados y
adaptados en funci—n de las peculiaridades de la ins-
talaci—n en cuesti—n, pudiendo ser ampliados segœn
la experiencia y criterios de buena pr‡ctica del pro-
yectista. El desarrollo de los puntos que componen
cada gu’a, presupone dar contenido a dicho documento
de dise–o, hasta el nivel de detalle establecido en la
definici—n de ÒproyectoÓ, sin perjuicio de las omisiones,
fallos o incumplimientos que pudieran existir en di-
cho documento y que en cualquier caso son respon-
sabilidad del autor del mismo.

Art’culo 56.- Elaboraci—n y contenido de las Me-
morias TŽcnicas de Dise–o.

1. Las Memorias se ajustar‡n en forma y conte-
nido a los impresos oficiales que figuran en los ane-
xos II, III y IV para instalaciones de Baja Tensi—n,
Fotovoltaicas o E—licas, respectivamente.

2. Deber‡n ser convenientemente cumplimenta-
das por su autor, ya sea el instalador o tŽcnico com-
petente, sin omisi—n de ningœn campo, concepto,
c‡lculo o representaci—n gr‡fica establecidas en la mis-
ma y que le sean de aplicaci—n, adjuntando los do-
cumentos preceptivos y los que estimen necesarios. 

3. Si durante la tramitaci—n o ejecuci—n de la ins-
talaci—n se procede al cambio de empresa instalado-
ra autorizada, este hecho deber‡ quedar expresa-
mente reflejado en la documentaci—n presentada por
el interesado ante la Administraci—n. En el caso de
que ello conlleve cambios en la memoria tŽcnica de
dise–o original, deber‡ acreditar la conformidad de
la empresa autora de la misma o, en su defecto, apor-
tar una nueva M.T.D.

Art’culo 57.- Modificaciones de las instalaciones.

1. Las modificaciones no sustanciales de una ins-
talaci—n elŽctrica en ejecuci—n, referidas al proyec-
to o M.T.D. original, ser‡n contempladas como Òane-
xosÓ al Certificado de Direcci—n y Finalizaci—n de obra
o al Certificado de Instalaci—n respectivamente, sin
necesidad de presentar reformado de aquŽllos.

2. En el caso de instalaciones en servicio, las mo-
dificaciones o ampliaciones aœn no siendo sustanciales,
deben quedar reflejadas en la documentaci—n tŽcni-
ca adscrita a la instalaci—n correspondiente, tal que
se mantenga permanentemente actualizada la infor-
maci—n tŽcnica, especialmente en lo referente a los
esquemas unifilares, trazados, manuales de instruc-
ciones y certificados de instalaci—n. Dichas actuali-
zaciones ser‡n responsabilidad de la empresa insta-
ladora autorizada, autora de las mismas.

3. Se consideran modificaciones o ampliaciones
no sustanciales de instalaciones elŽctricas en baja
tensi—n, aquellas que se ajusten a algunas de las si-
guientes circunstancias:

a) Cambios en la instalaci—n respecto de la origi-
nalmente tramitada que no superen, por acumulaci—n
de intervenciones, el 50% de los elementos, sistemas
o distribuci—n inicialmente empleado.

b) Modificaciones o ampliaciones que afecten a
menos del 50% de la potencia instalada, referido di-
cho l’mite a la acumulaci—n de intervenciones sobre
la potencia originalmente tramitada. Sin que ello sig-
nifique aumentar la potencia contratada por encima
de la potencia instalada o prevista que figura en el
certificado de instalaci—n original.

c) La ampliaci—n o modificaci—n exige colocar fu-
sibles, interruptores magnetotŽrmicos, interruptores
diferenciales, aparamenta o relŽs en envolventes pre-
vistas y preparadas en su d’a para realizar la ampliaci—n.

d) La modificaci—n afecta solamente a los circuitos
de medida, mando, se–alizaci—n o a los aparatos co-
rrespondientes, sin que ello implique cambio de tensi—n
en la medida, ni cambio de caracter’sticas de la energ’a.

e) La modificaci—n afecta solamente a los servi-
cios auxiliares de la instalaci—n de baja tensi—n.

f) La sustituci—n simple de dispositivos, circuitos
u otros elementos de idŽnticas o similares caracter’sticas
a las originales.

4. Se consideran modificaciones o ampliaciones
no sustanciales de instalaciones elŽctricas en alta
tensi—n, aquellas que se ajusten a algunas de las si-
guientes circunstancias:

a) En el caso de centros de transformaci—n, la am-
pliaci—n consiste en sustituir un transformador por otro
de un tama–o inmediato superior segœn la escala
normalizada, siempre que estuviera prevista en el
proyecto original y no sea preciso modificar celdas,
barras, conductores, ventilaci—n o fosa.

b) En el caso de l’neas, la sustituci—n de un apo-
yo por otro de caracter’sticas similares sin alterar las
condiciones de servidumbre autorizadas.
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c) La modificaci—n afecta solamente a los servi-
cios auxiliares, protecciones, mando y se–alizaci—n,
siempre y cuando no provoque obras o instalaciones
nuevas.

d) La modificaci—n afecta solamente a los circui-
tos de medida, sin que ello implique cambio de ten-
si—n en la medida.

e) La ampliaci—n o modificaci—n exige colocar fu-
sibles, interruptores, aparamenta o protecciones en
celdas, espacios o cabinas de reserva, previstas y
preparadas en su d’a para realizar la ampliaci—n.

f) La sustituci—n simple de dispositivos, circuitos
u otros elementos de idŽnticas o similares caracter’sticas
a las originales.

5. El resto de modificaciones o ampliaciones se
considerar‡n sustanciales, e implicar‡ la presenta-
ci—n de un nuevo Documento TŽcnico de Dise–o
adem‡s de los otros documentos que sean precep-
tivos. El tŽcnico o empresa instaladora autorizada,
segœn sea competente en funci—n del alcance de la
ampliaci—n o modificaci—n prevista, deber‡ modi-
ficar o reformar el Proyecto o Memoria TŽcnica de
Dise–o original correspondiente, justificando las mo-
dificaciones introducidas. En cualquier caso ser‡ ne-
cesario su legalizaci—n o autorizaci—n, segœn el
procedimiento que proceda, en los tŽrminos que es-
tablece este Decreto y dem‡s normativa que le sea
de aplicaci—n. 

6. Cuando se hayan ejecutado reformas sustan-
ciales no recogidas en el correspondiente Documento
TŽcnico de Dise–o, la Administraci—n o en su ca-
so el OCAque interviene, dictar‡ acta o certifica-
do de inspecci—n, segœn proceda, con la califica-
ci—n de ÒnegativoÓ. Ello implicar‡ que no se
autorizar‡ la puesta en servicio de la instalaci—n o
se declarar‡ la ilegalidad de aquŽlla si ya estaba en
servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones
en que habr‡n incurrido los sujetos responsables,
conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de In-
dustria, y dem‡s leyes de aplicaci—n.

Art’culo 58.- Documentaci—n final de la instala-
ci—n.

1. La instalaci—n resultante deber‡ quedar docu-
mentada, incluyendo sus caracter’sticas tŽcnicas, el
nivel de calidad alcanzado, as’ como las instruccio-
nes de uso y mantenimiento adecuadas a la misma.
Todos los usuarios dispondr‡n o tendr‡n acceso a la
citada documentaci—n, que contendr‡ como m’nimo
lo siguiente:

a) Documentaci—n administrativa y jur’dica: da-
tos de identificaci—n de los profesionales y empre-
sas intervinientes en la obra, acta de recepci—n de obra

o documento equivalente, autorizaciones administrativas
y cuantos otros documentos se determinen en la le-
gislaci—n.

b) Documentaci—n tŽcnica: el documento tŽc-
nico de dise–o correspondiente, los certificados tŽc-
nicos y de instalaci—n, as’ como otra informaci—n
tŽcnica sobre la instalaci—n, equipos y materiales
instalados.

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: infor-
maci—n sobre las condiciones de utilizaci—n de la
instalaci—n as’ como las instrucciones para el man-
tenimiento adecuado, que se plasmar‡ en un ÒManual
de Instrucciones o anexo de Informaci—n al usuarioÓ.
Dicho manual contendr‡ las instrucciones generales
y espec’ficas de uso (actuaci—n), de seguridad (pre-
ventivas, prohibiciones, ...) y de mantenimiento (cu‡-
les, periodicidad, c—mo, quiŽn, ...) necesarias e im-
prescindibles para operar y mantener, correctamente
y con seguridad, la instalaci—n, teniendo en cuenta
el nivel de cualificaci—n previsible del usuario final.
Se deber‡ aportar, adem‡s, tanto el esquema unifi-
lar, como la documentaci—n gr‡fica que describa en
detalle y con cotas suficientes, los trazados reales de
las canalizaciones elŽctricas ejecutadas, identifican-
do y referenciando todos los cruces, cambios de di-
recci—n, arquetas, cajas, cuadros, tomas de corrien-
te, dispositivos de maniobra y protecciones
correspondientes y, en el caso de l’neas aŽreas, la ubi-
caci—n de los apoyos. Adicionalmente, tambiŽn se apor-
tar‡ una representaci—n gr‡fica croquizada del trazado
real de la red de tierras, identificando la ubicaci—n de
los electrodos y puntos de puesta a tierra. Asimismo
se podr‡ aportar cualquier otra informaci—n com-
plementaria que el instalador considere v‡lida o ne-
cesaria para el usuario, o sea de interŽs a la propia
empresa.

d) Certificados de eficiencia energŽtica y otras
medidas de aplicaci—n: documentos e informaci—n so-
bre las condiciones verificadas respecto a la eficien-
cia energŽtica del edificio, sus componentes e insta-
laciones y las instrucciones de mantenimiento,
conservaci—n y uso para alcanzar una —ptima eficien-
cia y ahorro energŽtico.

2. El reparto de responsabilidades en la elabora-
ci—n de la citada documentaci—n informativa, es el
siguiente:

- El apartado a) ser‡ responsabilidad del promo-
tor o peticionario de la citada obra o instalaci—n,
cuando sea distinto del usuario final.

- El apartado b) ser‡ responsabilidad del profesional
que haya llevado la direcci—n de obra de la instala-
ci—n y de la empresa instaladora autorizada.

- El apartado c) ser‡ responsabilidad de la empresa
instaladora autorizada.
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- El apartado d) ser‡ responsabilidad de todos los
agentes intervinientes y tendr‡ car‡cter voluntario, sal-
vo que mediante una norma o reglamento espec’fi-
co sea requerido con car‡cter preceptivo.

3. En cualquier caso, los profesionales intervi-
nientes colaborar‡n mutuamente y de forma activa
en la aportaci—n de la documentaci—n b‡sica im-
prescindible para dar cumplimiento a lo anterior-
mente establecido. 

4. En el supuesto de que no se conozca la identi-
dad de los usuarios finales, esta documentaci—n se-
r‡ recopilada por el promotor, que tendr‡ la obliga-
ci—n de entregarla a aquŽllos.

5. En el caso de edificios o instalaciones que con-
tengan diversas partes que sean susceptibles de ena-
jenaci—n a diferentes personas, deber‡ confeccio-
narse documentaci—n parcial de la vivienda, local u
otra parte privativa, que contenga referencia a los da-
tos generales de la instalaci—n comœn del edificio, de
modo que el usuario conozca de su existencia y po-
sibilidad de consulta. Adem‡s contendr‡ la informa-
ci—n espec’fica de la vivienda, local u otra parte del
edificio o instalaci—n de uso privativo que le corres-
ponda, en los tŽrminos antes descritos.

6. La documentaci—n con el contenido especificado
ser‡ œnica y completa, es decir, formar‡ un œnico dos-
sier por instalaci—n, y se plasmar‡ en papel o en so-
porte digital adecuado. 

CAPêTULO II

CONTROLDE LA CALIDAD 
DE LOS DOCUMENTOS TƒCNICOS

Art’culo 59.- Visado de conformidad y calidad de
los proyectos.

1. Consiste en la actuaci—n de una entidad auto-
rizada por el Centro Directivo competente, que acre-
dita que el citado documento tŽcnico ha sido revisa-
do y es conforme a la reglamentaci—n tŽcnica de
seguridad y otras normas vigentes en el ‡mbito y na-
turaleza de la instalaci—n proyectada, y su conteni-
do se ajusta a la ÒGu’a de Contenido M’nimo de Pro-
yectosÓ espec’fica correspondiente, con el nivel de
informaci—n y detalle exigido en el art’culo anterior.
Dicha actuaci—n se plasmar‡ en un Òvisado de con-
formidad y calidadÓ que diligenciar‡ la entidad au-
torizada sobre el proyecto.

2. Si de la supervisi—n realizada se detectaran de-
ficiencias, se deber‡ se–alar si se trata de una omi-
si—n, error o de un incumplimiento reglamentario, dan-
do conocimiento de ello por escrito al proyectista y,
en su caso, al peticionario; siendo obligatorio que el
citado proyectista corrija tales deficiencias como pa-

so previo para someterlo de nuevo a la supervisi—n
por parte de la misma entidad. 

3. Tal entidad tendr‡ obligaci—n de conservar los
informes correspondientes a cada proyecto, durante
al menos dos a–os, y establecer estad’sticas sobre sus
actuaciones y la de los proyectistas, que pondr‡ a dis-
posici—n de la Administraci—n cuando los solicite, que
podr‡ adoptar medidas para garantizar el cumpli-
miento de las condiciones de calidad y seguridad in-
dustrial.

4. El visado de conformidad y calidad ser‡ obli-
gatorio para todos aquellos proyectos de instalacio-
nes, cuyas Gu’as figuran en los anexos IX al XV, as’
como para aquellos otros proyectos de instalaciones
cuyas Gu’as sean aprobadas por el —rgano competente
en materia de energ’a. En el resto de los supuestos
s—lo ser‡ exigible el visado simple habitual.

Art’culo 60.- Requisitos para la habilitaci—n de vi-
sados de conformidad y calidad. 

1. Los visados de conformidad y calidad podr‡n
ser emitidos por aquellas entidades habilitadas ex-
presamente por la Administraci—n competente en
materia de industria y energ’a. Las entidades con po-
testad para habilitarse son los colegios oficiales pro-
fesionales con competencia en la materia, las enti-
dades de derecho pœblico, los entes y empresas
pœblicas, los organismos aut—nomos y las entidades
acreditadas para el aseguramiento de la calidad, siem-
pre que en su norma de constituci—n se le atribuyan
funciones relacionadas con las instalaciones indus-
triales y energŽticas.

2. Los requisitos esenciales que deben acreditar
ante la Administraci—n son los siguientes:

a) Disponer de medios tŽcnicos y profesionales su-
ficientes, en cantidad y cualificaci—n, para el desem-
pe–o de la funci—n supervisora.

b) Acreditar un procedimiento normalizado de re-
gistro, control y supervisi—n de los proyectos, certi-
ficados y otros documentos sometidos al visado de
conformidad y calidad. Dicho procedimiento debe-
r‡ estar certificado por ENAC siguiendo uno de los
mŽtodos de aseguramiento de la calidad reconocidos
por norma UNE o Internacional.

c) Disponer de las herramientas y de los medios
para realizar las comunicaciones por v’a telem‡tica,
incluido el visado electr—nico.

d) Acreditar un protocolo que garantice el control
m’nimo de los par‡metros tŽcnicos requeridos y la
ecuanimidad y transparencia en sus actuaciones.

3. Una vez presentada la solicitud de habilitaci—n
junto con la documentaci—n correspondiente, la Ad-
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ministraci—n dispondr‡ de un plazo de tres meses
para dictar resoluci—n sobre la misma. La falta de re-
soluci—n expresa y su notificaci—n tendr‡ efectos de-
sestimatorios.

4. La habilitaci—n tendr‡ car‡cter temporal y se-
r‡ renovable por per’odos de cinco a–os. El Centro
Directivo competente en materia de industria y ener-
g’a, previa audiencia a la entidad, podr‡ revocar o no
renovar la habilitaci—n concedida, si se comprueba
el incumplimiento, de forma reiterada, de lo regula-
do en el presente Decreto o en cualquier otra normativa
de aplicaci—n. 

5. La Administraci—n podr‡ supervisar la labor de-
sarrollada por estas entidades, realizando cuantos
controles, inspecciones y auditor’as estime adecua-
das, en el ‡mbito aqu’ establecido. 

CAPêTULO III

CERTIFICACIîN DE LAS INST ALACIONES

Art’culo 61.- Certificado de Direcci—n y Finali-
zaci—n de obra.

1. En aquellos casos donde se exija proyecto y an-
tes de comenzar la ejecuci—n de estas instalaciones,
la propiedad deber‡ designar a un tŽcnico titulado com-
petente como responsable de la direcci—n facultati-
va de la obra, quiŽn, una vez finalizada la misma y
realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas,
emitir‡ el correspondiente Certificado de Direcci—n
y Finalizaci—n de Obra (segœn anexo VI).

2. El director facultativo es la m‡xima autoridad
en la obra o instalaci—n. Con independencia de las res-
ponsabilidades y obligaciones que le asisten legal-
mente, ser‡ el œnico con capacidad legal para adop-
tar o introducir las modificaciones de dise–o,
constructivas o cambio de materiales que considere
justificadas y sean necesarias en virtud del desarro-
llo de la obra. En el caso de que la direcci—n de obra
sea compartida por varios tŽcnicos competentes, se
estar‡ a lo dispuesto en la normativa vigente.

3. La direcci—n facultativa velar‡ porque los pro-
ductos, sistemas y equipos que formen parte de la ins-
talaci—n, dispongan de la documentaci—n que acre-
dite las caracter’sticas de los mismos, as’ como de los
certificados de conformidad con las normas UNE, EN,
CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por
prescripci—n del proyectista, as’ como las garant’as
que ostente.

4. Si durante la tramitaci—n o ejecuci—n del pro-
yecto se procede al cambio del proyectista o del di-
rector facultativo, este hecho deber‡ quedar expre-
samente reflejado en la documentaci—n presentada por
el peticionario ante la Administraci—n, designando al

nuevo tŽcnico facultativo correspondiente. En el ca-
so de que ello conlleve cambios en el proyecto ori-
ginal, deber‡ acreditar la conformidad del autor del
proyecto o en su defecto aportar un nuevo proyecto.
Dicho procedimiento tambiŽn ser‡ de aplicaci—n
cuando se trate de un instalador respecto de una Me-
moria TŽcnica de Dise–o.

5. En una misma instalaci—n u obra, no podr‡n
coincidir en la misma persona f’sica o jur’dica, las
figuras de proyectista o director de obra con la de
instalador o empresa instaladora que estŽ ejecutan-
do la misma.

6. El Certificado, una vez emitido y fechado por
el tŽcnico facultativo, perder‡ su validez ante la Ad-
ministraci—n si su presentaci—n excede el plazo de 1
mes, contado desde dicha fecha. En tal caso se de-
ber‡ expedir una nueva Certificaci—n actualizada,
suscrita por el mismo autor.

7. Todas aquellas obras o instalaciones para las que
preceptivamente sea necesaria una direcci—n facul-
tativa, tienen la obligaci—n de contar con la existen-
cia de un libro de —rdenes donde queden reflejadas
todas las incidencias y actuaciones relevantes en la
obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modi-
ficaciones, —rdenes u otras informaciones dirigidas
al contratista por la direcci—n facultativa. Dicho li-
bro de —rdenes ser‡ diligenciado y fechado, antes del
comienzo de las obras, por el Colegio profesional co-
rrespondiente, y el mismo podr‡ ser requerido por la
Administraci—n en cualquier momento, durante y
despuŽs de la ejecuci—n de la instalaci—n, y ser‡ con-
siderado como documento esencial en aquellos ca-
sos de discrepancia entre la direcci—n tŽcnica y las
empresas instaladoras intervinientes.

Art’culo 62.- Certificado de instalaciones. 

1. La empresa instaladora autorizada tendr‡ obli-
gaci—n de extender un Certificado de Instalaci—n (se-
gœn modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por
cada instalaci—n que realice, ya se trate de una nue-
va o reforma de una existente. En la tramitaci—n de
las instalaciones donde concurran varias instalacio-
nes individuales, deben presentarse tantos Certifica-
dos y Manuales como instalaciones individuales exis-
tan, adem‡s de los correspondientes a las zonas
comunes. Con car‡cter general no se diligenciar‡n Cer-
tificados de instalaciones individuales indepen-
dientemente de los correspondientes a la instalaci—n
comœn a la que estŽn vinculados.

2. El Certificado de Instalaci—n una vez emitido,
fechado y firmado, deber‡ ser presentado en la Ad-
ministraci—n en el plazo m‡ximo de 1 mes, contado
desde dicha fecha. En su defecto ser‡ necesario ex-
pedir un nuevo Certificado actualizado por parte del
mismo autor.
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TêTULO VII

MANTENIMIENT O, REVISIONES Y ORGANISMOS 
DE CONTROLAUTORIZADOS (OCA)

CAPêTULO I

MANTENIMIENT O DE LAS INSTALACIONES

Art’culo 63.- Mantenimiento.

1. Durante la vida œtil de la instalaci—n, los propieta-
rios y usuarios de instalaciones elŽctricas de genera-
ci—n, transporte, distribuci—n, conexi—n, enlace y recep-
toras, deber‡n mantener permanentemente en buen
estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones
elŽctricas, utiliz‡ndolas de acuerdo con sus caracter’s-
ticas funcionales.

2. El titular deber‡ presentar, junto con la solicitud
de puesta en servicio de las instalaciones elŽctricas en
alta tensi—n y las instalaciones elŽctricas de baja tensi—n
que requieran mantenimiento, conforme a lo estableci-
do en las ÒInstrucciones y Gu’a sobre la Legalizaci—n de
Instalaciones ElŽctricas de Baja Tensi—nÓ (anexo VII),
un contrato de mantenimiento con empresa instaladora
autorizada inscrita en el correspondiente registro admi-
nistrativo, en el que figure expresamente el responsable
tŽcnico de mantenimiento.

3. Los contratos de mantenimiento se formalizar‡n por
per’odos anuales, prorrogables por acuerdo de las partes,
y en su defecto de manera t‡cita. Dicho documento con-
signar‡ los datos identificativos de la instalaci—n afecta-
da, en especial su titular, caracter’sticas elŽctricas nomi-
nales, localizaci—n, descripci—n de la edificaci—n y todas
aquellas otras caracter’sticas especiales dignas de menci—n. 

4. No obstante, cuando el titular acredite que dispo-
ne de medios tŽcnicos y humanos suficientes para efec-
tuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, po-
dr‡ adquirir la condici—n de mantenedor de las mismas.
En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia re-
glamentaria de mantenimiento quedar‡ justificado me-
diante la presentaci—n de un Certificado de automante-
nimiento que identifique al responsable del mismo. No
se permitir‡ la subcontrataci—n del mantenimiento a tra-
vŽs de una tercera empresa intermediaria.

5. Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas,
ser‡ preceptiva la aportaci—n del contrato de manteni-
miento o el certificado de automantenimiento junto a la
solicitud de puesta en servicio.

6. Las empresas distribuidoras, transportistas y de ge-
neraci—n en rŽgimen ordinario quedan exentas de pre-
sentar contratos o certificados de automantenimiento.

7. La empresa instaladora autorizada que haya con-
tratado el mantenimiento de instalaciones elŽctricas, de-
ber‡ dar cuenta a la Administraci—n competente en ma-

teria de energ’a, en el plazo m‡ximo de 1 mes, de todas
las altas y bajas de contratos que tenga a su cargo.

8. Cuando las tareas de mantenimiento se compar-
tan entre ambas partes, el contrato de mantenimiento de-
ber‡ delimitar el campo de actuaci—n de cada uno. En
este caso no estar‡ permitida la subcontrataci—n del man-
tenimiento a travŽs de una tercera empresa.

9. Las comprobaciones y chequeos a realizar por los
responsables del mantenimiento se efectuar‡n con la pe-
riodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalaci—n, su
nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin per-
juicio de las otras actuaciones que proceda realizar para
correcci—n de anomal’as o por exigencia de la reglamen-
taci—n. Los detalles de las aver’as o defectos detectados,
identificaci—n de los trabajos efectuados, lista de piezas o
dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las
verificaciones correspondientes deber‡n quedar registra-
dos en soporte auditable por la Administraci—n.

10. Las empresas distribuidoras, las transportistas y
las de generaci—n en rŽgimen ordinario est‡n obligadas
a comunicar al —rgano competente en materia de ener-
g’a, los contratos de mantenimiento, que celebren en su
‡mbito con empresas instaladoras autorizadas, y que
estŽn vinculados a las redes de distribuci—n, de transporte
o centrales de generaci—n respectivamente.

11. El titular de la instalaci—n no est‡ autorizado pa-
ra realizar operaciones de modificaci—n, reparaci—n o man-
tenimiento. Estas actuaciones deber‡n ser realizadas por
una empresa instaladora autorizada.

12. Las actuaciones de mantenimiento sobre las ins-
talaciones elŽctricas son independientes de las inspecciones
peri—dicas que preceptivamente se tengan que realizar. 

Art’culo 64.- Obligaciones de la empresa mantenedora.

1. La empresa instaladora autorizada que haya for-
malizado un contrato de mantenimiento con el titular de
una instalaci—n elŽctrica, o el responsable del manteni-
miento en una empresa que ha acreditado disponer de
medios propios de automantenimiento, tendr‡ las si-
guientes obligaciones, sin perjuicio de las que establez-
can otras legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en ade-
cuado estado de seguridad y funcionamiento.

b) Interrumpir el servicio a la instalaci—n, total o par-
cialmente, en los casos en que se observe el inminente
peligro para las personas o las cosas, o exista un grave
riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras
actuaciones que correspondan respecto a la jurisdicci—n
civil o penal, en caso de accidente deber‡n comunicar-
lo al Centro Directivo competente en materia de ener-
g’a, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la
instalaci—n, hasta que se subsanen los defectos que han
causado dicho accidente.

Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006 25847



c) Atender con diligencia los requerimientos del ti-
tular para prevenir o corregir las aver’as que se produz-
can en la instalaci—n elŽctrica.

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las
deficiencias observadas en la instalaci—n, que afecten a
la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que
sean subsanadas.

e) Tener a disposici—n del Centro Directivo com-
petente un listado actualizado de los contratos de man-
tenimiento al menos durante los 5 a–os inmediatamen-
te posteriores a la finalizaci—n de los mismos.

f) Comunicar al titular de la instalaci—n, con una an-
telaci—n m’nima de 1 mes, la fecha en que corresponde
realizar la revisi—n peri—dica a efectuar por el OCA,
cuando fuese preceptivo.

g) Comunicar al Centro Directivo competente en
materia de energ’a, la relaci—n de las instalaciones elŽc-
tricas en las que tiene contratado el mantenimiento que
hayan superado en tres meses el plazo de inspecci—n pe-
ri—dica oficial exigible.

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento
de la reglamentaci—n vigente, y a las que solicite extra-
ordinariamente el titular.

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que
cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuacio-
nes, mediante p—liza por una cuant’a m’nima de 600.000
euros, cantidad que se actualizar‡ anualmente segœn el IPC
certificado por el Instituto Canario de Estad’stica.

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos tŽc-
nicos y humanos, como su organizaci—n en funci—n del
tipo, tensi—n, localizaci—n y nœmero de instalaciones ba-
jo su responsabilidad.

2. Para tener derecho a financiaci—n pœblica a travŽs
de las ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energŽti-
cas o productivas de instalaciones o industrias, la per-
sona f’sica o jur’dica beneficiaria deber‡ justificar que
se ha realizado la inspecci—n tŽcnica peri—dica corres-
pondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones
que reglamentariamente estŽn establecidas.

CAPêTULO II

REVISIONES PERIîDICAS

Art’culo 65.- Inspecciones peri—dicas.

1. Los certificados de inspecci—n peri—dica se presentar‡n
segœn modelo oficial previsto en el anexo VIII, hacien-
do menci—n expresa al grado de cumplimiento de las con-
diciones reglamentarias, la calificaci—n del resultado de
la inspecci—n, la propuesta de las medidas correctoras
necesarias y el plazo m‡ximo de correcci—n de anoma-
l’as, segœn proceda.

2. Los certificados deber‡n ser firmados por los auto-
res de la inspecci—n estando visados por el colegio ofi-
cial correspondiente en el plazo m‡ximo de un mes des-
de su realizaci—n. Cuando se trate de un tŽcnico adscrito
a un OCA, Žste estampar‡ su sello oficial.

3. El protocolo genŽrico de inspecci—n que debe se-
guirse ser‡ el aprobado por la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a, si bien la empresa titular
de las instalaciones podr‡ solicitar la aprobaci—n de su
propio protocolo espec’fico de revisi—n.

4. Los responsables de la inspecci—n no podr‡n estar
vinculados laboralmente al titular de la instalaci—n, ni a
empresas subcontratadas por el citado titular. Deber‡n
suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con
las responsabilidades derivadas de las inspecciones rea-
lizadas y disponer de los medios tŽcnicos necesarios
para realizar las comprobaciones necesarias. 

5. En el caso de existir otras instalaciones anexas de
naturaleza distinta a la elŽctrica (p.e. hidrocarburos, apa-
ratos a presi—n, contraincendios, locales calificados co-
mo atm—sferas explosivas, etc.) para las que tambiŽn sea
preceptiva la revisi—n peri—dica por exigencia de su nor-
mativa espec’fica, se procurar‡ la convergencia en la pro-
gramaci—n de las fechas de revisi—n con las de los gru-
pos vinculados, si bien prevalecer‡ la seguridad y el
correcto mantenimiento de las mismas frente a otros cri-
terios de oportunidad u organizaci—n.

6. Los certificados se mantendr‡n en poder del titu-
lar de las instalaciones, quien deber‡ enviar copia a la
Administraci—n competente en materia de energ’a du-
rante el mes siguiente al cumplimiento de los plazos m‡-
ximos establecidos en el punto 2 de este art’culo.

Art’culo 66.- Inspecciones peri—dicas de las instala-
ciones de producci—n, transporte y distribuci—n.

1. Las instalaciones de producci—n en rŽgimen ordi-
nario, as’ como las de transporte y distribuci—n de ener-
g’a elŽctrica, deber‡n ser revisadas peri—dicamente por
un OCAo por un tŽcnico titulado con competencia equi-
valente a la requerida para la puesta en servicio de la ins-
talaci—n, libremente elegidos por el titular de la instala-
ci—n.

2. La revisi—n se producir‡ al menos cada tres a–os,
en lo referente a las redes de distribuci—n y de transpor-
te. En el caso de instalaciones de generaci—n se podr‡
adoptar, como plazo de revisi—n, el definido por el fa-
bricante para la revisi—n mayor, si bien no se podr‡n su-
perar los plazos siguientes, en funci—n de la tecnolog’a
del grupo generador:

a. grupos diesel: 2 a–os

b. turbinas de gas: 1 a–o y 6 meses

c. turbinas de vapor: 4 a–os 
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d. Otros sistemas generadores: 3 a–os

3. En el caso de que existan instalaciones auxiliares
vinculadas a grupos de distinta tecnolog’a, se adoptar‡
el plazo m‡s restrictivo de ellos.

Art’culo 67.- Inspecciones peri—dicas del resto de ins-
talaciones elŽctricas.

1. El titular de la instalaci—n elŽctrica estar‡ obliga-
do a encargar a un OCA, libremente elegido por Žl, la
realizaci—n de la inspecci—n peri—dica preceptiva, en la
forma y plazos establecidos reglamentariamente.

2. Las instalaciones elŽctricas de baja tensi—n que, de
acuerdo con la Instrucci—n ITC-BT-05 del Reglamento
electrotŽcnico para baja tensi—n, estŽn sometidas a ins-
pecciones peri—dicas, deber‡n referenciar los plazos de
revisi—n tomando como fecha inicial la de puesta en
servicio o la de antigŸedad, segœn se establece en el ane-
xo VII.

3. Las instalaciones de alta tensi—n, ser‡n sometidas
a una inspecci—n peri—dica al menos cada tres a–os.

4. Los titulares de la instalaci—n est‡n obligados a fa-
cilitar el libre acceso a las mismas a los tŽcnicos inspectores
de estos Organismos, cuando estŽn desempe–ando sus
funciones, previa acreditaci—n y sin perjuicio del cum-
plimiento de los requisitos de seguridad laboral preceptivos.

5. La empresa instaladora que tenga suscrito un
contrato de mantenimiento tendr‡ obligaci—n de co-
municar al titular de la instalaci—n, con un mes de an-
telaci—n y por medio que deje constancia fehacien-
te, la fecha en que corresponde solicitar la inspecci—n
peri—dica, adjuntando listado de todos los OCAo re-
ferenci‡ndolo a la p‡gina web del —rgano competente
en materia de industria y energ’a, donde se encuen-
tra dicho listado.

6. Igualmente comunicar‡ al —rgano competente
la relaci—n de las instalaciones elŽctricas, en las que
tiene contratado el mantenimiento que hayan supe-
rado en tres meses el plazo de inspecci—n peri—dica
preceptiva.

7. El titular tendr‡ la obligaci—n de custodiar to-
da la documentaci—n tŽcnica y administrativa vinculada
a la instalaci—n elŽctrica en cuesti—n, durante su vi-
da œtil.

CAPêTULO III

ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS 
DE CONTROLAUTORIZADOS

Art’culo 68.- Procedimientos y actuaciones.

1. Las actuaciones que realice en el ‡mbito terri-
torial de esta Comunidad Aut—noma un OCA, en los

tŽrminos definidos en el art’culo 41 del Reglamento
de las Infraestructuras para la Calidad y la Seguri-
dad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995,
de 28 de diciembre, e inscrito en el Registro de Es-
tablecimientos Industriales de esta Comunidad y
acreditado en el campo de las instalaciones elŽctri-
cas, deber‡n ajustarse a las normas que a continua-
ci—n se establecen, a salvo de otras responsabilida-
des que la normativa sectorial le imponga.

2. El certificado de un OCAtendr‡ validez de 5
a–os en el caso de instalaciones de baja tensi—n y de
3 a–os para las instalaciones de alta tensi—n, siem-
pre y cuando no se haya ejecutado una modificaci—n
sustancial en las caracter’sticas de la instalaci—n a la
que hace referencia. Si la inspecci—n detecta una mo-
dificaci—n en la instalaci—n que no haya sido previa-
mente legalizada o autorizada, segœn corresponda, de-
ber‡ ser calificada como negativa por defecto grave.
Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implica-
r‡ la no autorizaci—n de su puesta en servicio, y pa-
ra instalaciones en servicio ser‡ considerado un in-
cumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las
infracciones en que incurran los sujetos responsables,
conforme a las leyes vigentes. 

3. Los OCAtendr‡n a disposici—n de la Adminis-
traci—n competente en materia de energ’a todos los
datos registrales y estad’sticos correspondientes a
cada una de sus actuaciones, clasificando las inter-
venciones por titular, tŽcnico, empresa instaladora.
Dicha informaci—n podr‡ ser requerida en cualquier
momento por la Administraci—n.

4. El OCApodr‡ requerir la asistencia a las ins-
pecciones de los proyectistas, directores de obra y em-
presas instaladoras, segœn su grado de intervenci—n
en la instalaci—n y teniendo en cuenta el tipo de ins-
pecci—n a realizar. El certificado de inspecci—n reflejar‡
los presentes en la misma.

5. Los profesionales habilitados adscritos a los OCA
estar‡n obligados a cumplimentar y firmar los certi-
ficados de las inspecciones, ya sean peri—dicas, ini-
ciales o extraordinarias, de las instalaciones donde
intervengan, debiendo consignar y certificar expre-
samente los resultados de la revisi—n y custodiar las
plantillas de control utilizadas y las notas de campo
de tales reconocimientos. 

6. Para la realizaci—n de las revisiones, controles
e inspecciones que se les encomiende, los OCAapli-
car‡n los modelos de certificados de inspecci—n pre-
vistos en el anexo VIII y los manuales de revisi—n y
de calificaci—n de defectos que se contemplen en los
correspondientes protocolos-gu’a, aprobados por la
Administraci—n competente en materia de energ’a, o
en su defecto los que tenga reconocido el OCA.

7. Los OCArealizar‡n las inspecciones que soli-
cite la Administraci—n competente en materia de
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energ’a, estando presentes en las inspecciones oficiales
de aquellas instalaciones en las que hayan interve-
nido y sean requeridos.

8. Las discrepancias de los titulares de las insta-
laciones ante las actuaciones de los OCAser‡n pues-
tas de manifiesto ante la Administraci—n competen-
te en materia de energ’a, que las resolver‡ en el plazo
de 1 mes. 

9. La comisi—n por los OCAde cualquiera de las
infracciones tipificadas en el art’culo 31 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, dar‡ lugar a la
incoaci—n del oportuno expediente sancionador por
parte del Centro Directivo competente en materia de
energ’a, sin perjuicio de las responsabilidades civi-
les, penales o de otro orden que puedan incurrir.

Art’culo 69.- Inspecciones y dict‡menes.

1. La actuaci—n del OCAconsistir‡ esencialmen-
te en la inspecci—n material de las instalaciones en-
comendadas, para determinar el grado de cumplimiento
de los reglamentos de seguridad industrial y dem‡s
normativas que le sean de aplicaci—n y su concordancia
con la documentaci—n tŽcnica de la citada instalaci—n. 

2. El OCAhar‡ llegar, en el plazo de cinco d’as
de la inspecci—n, el original del Certificado al titular
de la instalaci—n y copia a los profesionales presen-
tes en la inspecci—n. En cada acto de inspecci—n, el
OCAcolocar‡ en el cuadro principal de mando y pro-
tecci—n, una etiqueta identificativa o placa adhesiva
de material indeleble con la fecha de la interven-
ci—n. 

3. Cuando se detecte, al menos, un defecto clasi-
ficado como muy grave, el OCAcalificar‡ la inspecci—n
como ÒnegativaÓ, haciŽndolo constar en el Certificado
de Inspecci—n que remitir‡, adem‡s de los mencio-
nados en el punto anterior, a la Administraci—n com-
petente en materia de energ’a. Para la puesta en ser-
vicio de una instalaci—n con Certificado de Inspecci—n
ÒnegativoÓ, ser‡ necesaria la emisi—n de un nuevo Cer-
tificado de Inspecci—n sin dicha calificaci—n, por par-
te del mismo OCAuna vez corregidos los defectos
que motivaron la calificaci—n anterior. En tanto no
se produzca la modificaci—n en la calificaci—n dada
por dicho Organismo, la instalaci—n deber‡ mante-
nerse fuera de servicio. Con independencia de las obli-
gaciones que correspondan al titular, el OCAdebe-
r‡ remitir a la Administraci—n competente en materia
de energ’a el certificado donde se haga constar la co-
rrecci—n de las anomal’as.

4. Si en una inspecci—n los defectos tŽcnicos de-
tectados implicasen un riesgo grave, el OCAest‡
obligado a requerir, al titular de la instalaci—n y a la
impresa instaladora, que dejen fuera de servicio la par-
te de la instalaci—n o aparatos afectados, procedien-

do al precinto total o parcial de la instalaci—n y co-
municando tal circunstancia a la Administraci—n
competente en materia de energ’a. La inspecci—n del
OCApara poner de nuevo en funcionamiento la ins-
talaci—n se har‡ dentro de las 24 horas siguientes a
la comunicaci—n del titular de que el defecto ha sido
subsanado. 

5. Si a pesar del requerimiento realizado el titu-
lar no procede a dejar fuera de servicio la parte de la
instalaci—n o aparatos afectados, el OCAlo pondr‡
en conocimiento de la Administraci—n competente en
materia de energ’a, identificando a las personas a las
que comunic— tal requerimiento, a fin de que adop-
te las medidas necesarias.

6. Si en la inspecci—n se detecta la existencia de,
al menos, un defecto grave o un defecto leve proce-
dente de otra inspecci—n anterior, el OCAcalificar‡
la inspecci—n como ÒcondicionadaÓ, haciŽndolo cons-
tar en el Certificado de Inspecci—n que entregar‡ al
titular de la instalaci—n y a los profesionales presen-
tes en la inspecci—n. Si la instalaci—n es nueva, no po-
dr‡ ponerse en servicio en tanto no se hayan corre-
gido los defectos indicados y el OCAemita el
certificado con la calificaci—n de ÒfavorableÓ. A las
instalaciones ya en servicio el OCAfijar‡ un plazo
para proceder a su correcci—n, que no podr‡ superar
los seis meses, en funci—n de la importancia y gra-
vedad de los defectos encontrados. Transcurrido el
plazo establecido sin haberse subsanado los defec-
tos, el OCAemitir‡ el certificado con la calificaci—n
de ÒnegativaÓ, procediendo segœn lo descrito en el
punto 2.

7. Si como resultado de la inspecci—n del OCAno
se determina la existencia de ningœn defecto muy gra-
ve o grave en la instalaci—n, la calificaci—n podr‡ ser
ÒfavorableÓ. En el caso de que el OCAobservara de-
fectos leves, Žstos deber‡n ser anotados en el Certi-
ficado de Inspecci—n para constancia del titular de la
instalaci—n, con indicaci—n de que deber‡ poner los
medios para subsanarlos en breve plazo y, en cual-
quier caso, antes de la pr—xima visita de inspecci—n.

TêTULO VIII

INFRACCIONES YSANCIONES

Art’culo 70.- RŽgimen sancionador.

El incumplimiento de las disposiciones recogidas
en el presente Decreto ser‡ sancionado de conformidad
con las Leyes que se indican a continuaci—n segœn
el caso: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor ElŽctrico; Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de re-
gulaci—n del Sector ElŽctrico Canario; y Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, todo ello previa instruc-
ci—n del oportuno expediente sancionador, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de RŽgimen Jur’dico de las Admi-
nistraciones Pœblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comœn. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se faculta a la Consejer’a de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnolog’as para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo del
presente Decreto. 

Segunda.-Se faculta a la Consejer’a de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnolog’as para desarrollar,
mediante orden departamental, los requisitos y ga-
rant’as adicionales que deber‡n cumplir las entida-
des que soliciten su habilitaci—n para extender visa-
dos de conformidad y calidad en los proyectos.

Tercera.-Se aprueba la colecci—n de las Gu’as de
Contenido M’nimo de Proyectos referidas a las ins-
talaciones que figuran en los anexos IX, X, XI, XII,
XIII, XIV y XV. Se faculta a la Consejer’a de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnolog’as a ampliar dicha co-
lecci—n de Gu’as y modificar los contenidos m’nimos
de las mismas.

Cuarta.-Se aprueban los anexos I, II, III, IV, V,
VI, VII y VIII correspondientes a los modelos de ins-
tancias, Memorias tŽcnicas, Certificados de instala-
ciones, contenido m’nimo de los certificados de di-
recci—n y finalizaci—n de obra y de los de inspecci—n
de los OCAe Instrucciones y Gu’a sobre la legali-
zaci—n de las instalaciones elŽctricas de baja tensi—n,
respectivamente. Se faculta a la Consejer’a de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnolog’as para modificar los
indicados anexos, as’ como sus contenidos, par‡me-
tros y dem‡s condiciones establecidas en los mismos.

Quinta.-La Consejer’a de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnolog’as establecer‡ los instrumentos ju-
r’dicos, administrativos y tŽcnicos necesarios para la
implantaci—n de la comunicaci—n v’a telem‡tica con
los usuarios en un entorno seguro. En base a ello, acor-
dar‡ los convenios necesarios con otras administra-
ciones, organismos, entes, colegios profesionales,
asociaciones empresariales, empresas de servicios
elŽctricos, organizaciones de consumidores y otras
entidades similares, en los que se fijen los protoco-
los de seguridad y comunicaciones que faciliten la
tramitaci—n de sus solicitudes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Expedientes iniciados.

Los expedientes sobre las materias reguladas en
el presente Decreto iniciados con anterioridad a la en-

trada en vigor del mismo, se tramitar‡n hasta su re-
soluci—n conforme a la normativa anterior.

Segunda.-Visados.

Se establece un per’odo transitorio de seis meses,
contados desde la entrada en vigor de este Decreto,
en el que podr‡n coexistir los proyectos con visado
simple y los de visado de conformidad y calidad, has-
ta tanto las entidades autorizadas culminen el proceso
de habilitaci—n para realizar los citados visados.

DISPOSICIîN DEROGATORIA

ònica.- Derogaci—n de normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposicio-
nes:

- Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se
simplifican los procedimientos administrativos apli-
cables a instalaciones elŽctricas.

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, por el que
se modifica el Decreto 26/1996, de 9 de febrero.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Aplicaci—n de normativa supletoria.

En todo lo no previsto por el presente Decreto se
estar‡ a lo dispuesto en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribuci—n, comercializaci—n,
suministro y procedimientos de autorizaci—n de ins-
talaciones de energ’a elŽctrica, y reglamentos y de-
m‡s disposiciones en vigor que resulten de aplicaci—n.

Segunda.-Entrada en vigor.

El presente Decreto entrar‡ en vigor el d’a si-
guiente al de su publicaci—n en el Bolet’n Oficial de
Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviem-
bre de 2006.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,
Ad‡n Mart’n Menis.

LA CONSEJERADE INDUSTRIA,
COMERCIO YNUEVAS TECNOLOGêAS,

Mar’a Luisa Tejedor Salguero.
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A N E X O  I

MODELOS DE INSTANCIAS DE TRçMITE
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A N E X O  I I

MEMORIA TƒCNICA DE DISE„O DE INSTALACIONES DE B.T.
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MEMORIA TƒCNICA DE DISE„O DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (<10 KW)
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A N E X O  I V

MEMORIA TƒCNICA DE DISE„O DE AEROGENERADORES (<10 KW)
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CERTIFICADOS DE INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSIîN
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CONTENIDO MêNIMO DE LOS CERTIFICADOS DE DIRECCIîN Y FINALIZACIîN DE OBRA
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A N E X O  V I I

INSTRUCCIONES YGUêASOBRE LA LEGALIZACIîN
DE LAS INSTALACIONES ELƒCTRICAS DE B.T.

1. INSTRUCCIONES GENERALES.
2. INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO, CON-
TRATO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIîN INICIAL DE
OCAO INSPECCIîN PERIîDICA.
3. INSTRUCCIONES ESPECêFICAS (NOTAS).
4. INSTRUCCIONES SOBRE REHABILITACIîN O RE-
FORMAS DE LAS INSTALACIONES ELƒCTRICAS ANTI-
GUAS.
4.1. CONDICIONES TƒCNICAS MêNIMAS DE PARTIDA.
4.2. AMPLIACIîN DE POTENCIA.
4.3. UNIFICACIîN DE SUMINISTROS.
4.4. CAMBIOS DE TENSIîN.
4.4.1. Centralizaci—n de Contadores.
4.4.2. Derivaci—n Individual.
4.4.3. Instalaciones Interiores.
4.5. SUBROGACIîN DEL CONTRATO O BAJA DEL SU-
MINISTRO.
4.6. RESTO DE REFORMAS DE LAS INSTALACIONES.
4.7. OTRAS CONDICIONES GENERALES.

REGLAMENTO ELECTROTƒCNICO PARA BAJA
TENSIîN (DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO)

1. INSTRUCCIONES GENERALES

(A): La definici—n y caracter’sticas de toda insta-
laci—n elŽctrica deber‡ plasmarse en un Documento
TŽcnico de Dise–o, ya sea con categor’a de Proyec-
to o de Memoria TŽcnica de Dise–o, segœn proceda.
Es decir que en aquellos casos en que para la insta-
laci—n correspondiente no sea preceptiva la presen-
taci—n de un proyecto, en los tŽrminos que se esta-
blecen en esta GUêA, ser‡ necesaria la elaboraci—n
de una Memoria TŽcnica de Dise–o segœn modelo oficial.

El Proyecto ser‡ elaborado y firmado por un tŽc-
nico facultativo competente y visado por el Colegio
oficial correspondiente. Antes de comenzar la ejecuci—n
de estas instalaciones, se deber‡ designar a un tŽc-
nico titulado competente como responsable de la di-
recci—n facultativa de la obra elŽctrica. Quien emi-
tir‡ una vez la obra finalizada y verificada, el
correspondiente certificado de direcci—n y finaliza-
ci—n de obra.

En el resto de los casos ser‡ preceptiva la elabo-
raci—n de una Memoria TŽcnica de Dise–o, que se-
r‡ realizada por el instalador autorizado responsable,
segœn la categor’a y especialidad correspondiente, quien
firmar‡ y sellar‡ dicho documento, pudiendo dele-
gar la elaboraci—n de tal Memoria en un tŽcnico ti-
tulado competente (con visado del colegio profesio-
nal). La direcci—n de la obra corresponder‡ al instalador
autorizado que la ejecute. Una vez la obra finaliza-
da, el instalador emitir‡ el correspondiente Certifi-
cado de Instalaci—n (segœn modelo oficial).

Cualquiera que sea el Documento TŽcnico de Di-
se–o requerido (proyecto o memoria tŽcnica de di-
se–o), deber‡ ser elaborado y puesto a disposici—n del
titular antes del comienzo de las obras y por supuesto
antes de su tramitaci—n administrativa.

(B): En aquellas situaciones en que existan varios
tipos de instalaciones elŽctricas formando parte de
una misma unidad constructiva, se considerar‡ al
conjunto como una sola unidad elŽctrica, es decir se
considerar‡ una œnica instalaci—n elŽctrica y por tan-
to, se agregar‡n las potencias elŽctricas correspon-
dientes, y si su suma supera la potencia establecida
como l’mite para la exigencia de un proyecto o si pa-
ra una parte de la misma resulta preceptiva tal exi-
gencia, entonces se elaborar‡ y presentar‡ un œnico
proyecto global de toda la instalaci—n elŽctrica en su
conjunto (p.e. un edificio de viviendas con garaje de
m‡s de cinco plazas de aparcamiento, o un edificio
cualquiera que incorpore uno o varios ascensores).

Asimismo si una instalaci—n elŽctrica, o parte de
ella, puede clasificarse en m‡s de un tipo o condici—n
de los reflejados en la Tabla adjunta, se aplicar‡n los
requisitos tŽcnicos y administrativos m‡s exigentes
o restrictivos.

IdŽntico criterio se aplicar‡ respecto de las revi-
siones peri—dicas de las instalaciones.

(C): El instalador tendr‡ obligaci—n de extender
un Certificado de Instalaci—n (segœn modelo oficial)
y un anexo de informaci—n (o manual de informaci—n
e instrucciones) por cada instalaci—n que ejecute, ya
sea nueva o reforma de una existente. 

Dicho anexo o manual debe contener la suficiente
informaci—n sobre la instalaci—n, incluyendo una des-
cripci—n de las caracter’sticas tŽcnicas fundamentales
de los equipos y materiales elŽctricos instalados. Apor-
tando adem‡s el esquema unifilar y documentaci—n gr‡-
fica o digital que describa con detalle y cotas suficientes
todos los trazados de las canalizaciones elŽctricas exis-
tentes, identificando y localizando los cuadros, dispositivos,
cajas instaladas, puntos de luz, interruptores y tomas
de corriente correspondientes. Adicionalmente se apor-
tar‡ una representaci—n gr‡fica del trazado de la red
de tierras, identificando los electrodos y puntos de
puesta a tierra. Contendr‡ tambiŽn las instrucciones ge-
nerales y espec’ficas de uso (actuaci—n), de seguridad
(preventivas, prohibiciones, ...) y de mantenimiento (cu‡-
les, periodicidad, c—mo, quiŽn, ...) necesarias e im-
prescindibles para operar correctamente y con segu-
ridad la instalaci—n, teniendo en cuenta el nivel de
cualificaci—n previsible del usuario final. Asimismo se
podr‡ aportar cualquier otra informaci—n que el ins-
talador considere necesaria para el usuario o interese
a la propia empresa instaladora.

(D): Las ampliaciones y modificaciones de las
instalaciones se regir‡n por lo establecido en la ITC-
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BT-04 del REBTÕ02. La potencia que se tomar‡ co-
mo referencia es la que originalmente se autoriz— por
primera vez, y la potencia ampliada la que resulte por
acumulaci—n de las intervenciones.

(E): Las inspecciones peri—dicas de las instalaciones
que se indican en la Tabla siguiente, deber‡n reali-
zarse en los plazos siguientes, en funci—n de su fe-
cha de autorizaci—n de puesta en marcha o de su an-
tigŸedad, segœn el caso:

1. En el caso de instalaciones elŽctricas en edifi-
cios de viviendas, cuya potencia instalada total sea
superior a 100 Kw, los plazos para la primera inspecci—n
peri—dica, ser‡n los siguientes:

1.1. Edificios con puesta en marcha presentada des-
puŽs del 18 de septiembre de 2003: 10 a–os.

1.2. Edificios con puesta en marcha presentada an-
tes del 18 de septiembre de 2003:

1.2.1. Con antigŸedad superior a 25 a–os: 18 de
septiembre de 2006.

1.2.2. Con antigŸedad superior a 15 a–os y hasta
25 a–os: 18 de septiembre de 2007.

1.2.3. Con antigŸedad superior a 5 a–os y hasta
15 a–os: 18 de septiembre de 2008.

1.2.4. Con antigŸedad inferior a 5 a–os y hasta el
18 de septiembre de 2003: 18 de septiembre de 2009. 

2. Resto de instalaciones elŽctricas, con obligaci—n
de realizar inspecci—n peri—dica:

2.1. Instalaciones con puesta en marcha presen-
tada despuŽs del 18 de septiembre de 2003: 5 a–os.

2.2. Instalaciones con puesta en marcha presen-
tada antes del 18 de septiembre de 2003:

2.2.1. Desde la œltima revisi—n peri—dica realiza-
da en cumplimiento de la Orden de 30 de enero de
1996: 5 a–os.

2.2.2. Resto de las instalaciones sin revisi—n rea-
lizada, contados desde su puesta en marcha: 5 a–os.

Las sucesivas inspecciones tendr‡n una periodi-
cidad de 10 a–os para las instalaciones incluidas en
el punto 1 y de 5 a–os para las incluidas en el punto
2, respectivamente.

En cualquier caso, estas inspecciones ser‡n reali-
zadas por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.),
libremente elegido por el titular de la instalaci—n.

(F): El suministro de seguridad o complementa-
rio ser‡ obligatorio para aquellos supuestos recogi-

dos en el art’culo 10 y en la ITC-BT-028 del Regla-
mento y se realizar‡ mediante fuentes propias de
energ’a u otra modalidad autorizada en la mencionada
ITC-BT-028, si bien se establece una restricci—n en
el caso de usar la modalidad de doble acometida de
baja tensi—n, pues su uso queda limitado s—lo para aque-
llas instalaciones elŽctricas de pœblica concurrencia
ubicadas en ‡reas abiertas, es decir sin techo y que
carezcan de cerramiento continuo en alguna de las
fachadas. 

A estos efectos, se considera v‡lida una segunda
acometida, la cual puede tener su origen en un cir-
cuito independiente del mismo transformador, siem-
pre que dicho centro de transformaci—n se alimente
en anillo (dos l’neas de 20 kV). 

(G): La potencia contratada la decidir‡ el abona-
do o cliente, en funci—n de sus necesidades y se ajus-
tar‡ a la escala establecida para el dispositivo de
control de potencia elegido.

El instalador autorizado tiene la obligaci—n de re-
flejar en el certificado de instalaci—n, una potencia
contratada recomendada, que determinar‡ en fun-
ci—n del uso, caracter’sticas, potencia instalada y si-
multaneidad prevista. Dicha potencia no es vinculante
para el cliente o abonado, segœn lo ya indicado en el
primer p‡rrafo.

Todo ello con independencia de la obligaci—n re-
glamentaria que tiene la empresa suministradora o
comercializadora, de asesorar adecuadamente al
cliente sobre la mejor opci—n para su suministro elŽc-
trico.

La potencia contratada podr‡ ser modificada
por el titular del suministro, hasta el l’mite tŽcni-
co asignado a la instalaci—n en cuesti—n. Dicho l’-
mite m‡ximo vendr‡ referido a la menor de las po-
tencias, instalada y prevista, que figuran en el
certificado de instalaci—n. En el caso de las viviendas,
dicho l’mite ser‡ aquella potencia inferior a la m’-
nima correspondiente al grado de electrificaci—n
siguiente. 

Bien entendido que estas modificaciones de po-
tencia no podr‡n superar las intensidades m‡ximas
admisibles de los conductores de la derivaci—n indi-
vidual ni del resto de elementos de la instalaci—n de
enlace, as’ como los l’mites permitidos de la ca’da
de tensi—n, ni los umbrales de precisi—n correspon-
dientes a los contadores y transformadores de medi-
da vinculados al suministro, en cuyo caso ser’a ne-
cesaria su sustituci—n, en los tŽrminos legales
correspondientes.

En cualquier caso las ampliaciones de potencia y
otras modificaciones est‡n sujetas a lo establecido en
los puntos 3, 4 y 5 de la I.T.C.-BT-04 del REBTÕ02. 
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3. INSTRUCCIONES ESPECêFICAS (NOTAS):

(1) Dicha limitaci—n se aplicar‡ tambiŽn a los edi-
ficios de viviendas o conjuntos de viviendas que for-
man una unidad constructiva o conjunto residencial
(p.e. viviendas adosadas, pareadas, colonias unifamiliares,
etc.).

(2) La ocupaci—n prevista de estos locales se cal-
cular‡ teniendo en cuenta el criterio de Ò1 persona
por cada 0,8 m2 de superficie œtilÓ, es decir descon-
tando pasillos, repartidores, vest’bulos y servicios.

En los locales de trabajo no ser‡ necesario apli-
car el criterio anterior, si se puede determinar con pre-
cisi—n la ocupaci—n prevista de los locales, es decir
se aportar‡, por parte del titular o empresario, un do-
cumento que acredite fehacientemente la ocupaci—n
prevista, donde se indique el nœmero de trabajado-
res y de pœblico previsto en la m‡xima condici—n de
afluencia (seguir indicaciones de Gu’a de aplicaci—n-
BT-28).

(3) Segœn lo establecido en la Orden de 30 de ene-
ro de 1996, deber‡n acreditar la tenencia de con-
trato de mantenimiento todos los cines, teatros y
auditorios, las discotecas, salas de baile y salas de
fiesta con espect‡culo, los parques de atracciones,
ferias fijas y parques acu‡ticos, los casinos y bin-
gos, los aeropuertos, los hospitales y los alumbra-
dos pœblicos. Asimismo, deber‡n presentar dichos
contratos los estadios, pabellones deportivos y pla-
zas de toros con P> 25 kW o A (Aforo) > 1.000
personas; los hip—dromos y can—dromos con P> 50
kW o A > 1.000 personas; las salas de baile y dis-
cotecas sin espect‡culos con P> 10 kW; las socie-
dades y clubes sociales y/o recreativos con P> 50
kW o A > 500 personas; los restaurantes, bares, ca-
feter’as, hoteles y complejos tur’sticos con P> 100
kW; los museos y bibliotecas con A > 300 perso-
nas; las estaciones de viajeros con P> 50 kW; los
mercados, galer’as comerciales y edificios de ofi-
cinas pœblicas con P> 100 kW; los establecimien-
tos comerciales con S > 2.000 m2 o A > 300 per-
sonas; los garajes y estacionamientos pœblicos con
S > 1.000 m2; y los garajes y estacionamientos pri-
vados con S > 5.000 m2.

No obstante si el titular de la instalaci—n justifica
que dispone de los medios y organizaci—n necesarios
para efectuar su propio mantenimiento, podr‡ exim’rsele
de la obligaci—n de presentar dicho contrato.

(4) Sin perjuicio de las prescripciones a las que sea
sometida por su reglamentaci—n espec’fica.

(5) Para un nuevo suministro o ampliaci—n de uno
preexistente, donde sea necesaria la ampliaci—n o
extensi—n de la red actual de distribuci—n en BT, de
la cual formar’a parte la nueva acometida, resulta pre-
ceptivo legalizar aquŽlla mediante la presentaci—n de
un proyecto. En este sentido y para aquellos tipos de
instalaciones que preceptivamente necesitan pro-
yecto, bastar‡ incluir en el mismo la extensi—n de red
y acometida correspondiente, pero para el resto de
casos, que se corresponde generalmente con instala-
ciones de menor ’ndole y que llevan M.T.D., tambiŽn
se mantiene la obligaci—n de su legalizaci—n en el mis-
mo documento tŽcnico de dise–o, si bien podr‡n aco-
gerse al tr‡mite simplificado aprobado por la Con-
sejer’a, en los supuestos establecidos.

(6) Para obtener el suministro elŽctrico temporal en
el per’odo de construcci—n de una obra, deber‡ acre-
ditarse el nœmero de Documento de Calificaci—n Em-
presarial que identifique a la empresa constructora
legalmente autorizada, adem‡s tambiŽn ser‡ necesaria
la licencia municipal de obra correspondiente. En el
caso de que se instale una o m‡s grœas-torres se de-
ber‡ identificar el nœmero del registro especial de grœas
(I.E.C.). 

En el supuesto de que la solicitud sea para una obra
de autoconstrucci—n (s—lo para vivienda habitual del
titular), la potencia estar‡ limitada como m‡ximo a
5,52 kWy se necesitar‡ una Certificaci—n del Ayun-
tamiento correspondiente que acredite tal extremo o
la Calificaci—n Provisional de autoconstrucci—n de la
Direcci—n General de la Vivienda. En estos supues-
tos, el responsable de la obra deber‡ aportar decla-
raci—n jurada de que conoce y dispone de un plan de
seguridad y salud laboral segœn establece la norma-
tiva espec’fica correspondiente.

(7) Instalaciones temporales en ferias, exposiciones
y similares: 

Cuando en este tipo de eventos, exista para toda
la instalaci—n (ferias, festejos, verbenas, exposicio-
nes, etc.) una Direcci—n de Obra comœn, podr‡n tra-
mitarse conjuntamente las distintas instalaciones par-
ciales.

Cuando se trata de montajes repetitivos e idŽnti-
cos, tras el registro de la primera instalaci—n se po-
dr‡ prescindir en posteriores legalizaciones de pre-
sentar de nuevo la documentaci—n tŽcnica de dise–o,
si la 2»vez y sucesivas hacemos constar en el Cer-
tificado de Instalaci—n dicha circunstancia, siempre
que no se produjeran modificaciones significativas,
entendiendo como tales las que afecten a la potencia
instalada, a la tensi—n y a los dispositivos de protec-
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ci—n contra contactos directos e indirectos, y contra
sobreintensidades o sobretensiones.

Para este tipo de instalaciones y s—lo hasta 50 kW,
se podr‡ suscribir con la empresa suministradora un
contrato a Òtanto alzadoÓ (sin contador). En tal ca-
so deber‡ presentarse en la Direcci—n General de In-
dustria y Energ’a, œnicamente la documentaci—n
tŽcnica pertinente, realiz‡ndose el contrato con la
empresa suministradora con car‡cter bilateral, siem-
pre que se aporte a la misma el certificado de ins-
talaci—n, sellado oficialmente. Se fijar‡ de comœn
acuerdo, el horario, los d’as y Žpocas en que tendr‡
lugar el suministro, permitiŽndose las sucesivas
contrataciones hasta un m‡ximo anual de 30 sumi-
nistros, siempre que sea para la misma finalidad y
no cambien las caracter’sticas de la instalaci—n;
aunque ser‡ necesario renovar totalmente su docu-
mentaci—n por per’odos anuales. 

Para estas instalaciones ser‡ necesaria la verificaci—n
previa, por parte de la empresa suministradora, en ca-
da nueva ubicaci—n, teniendo derecho a cobrar los de-
rechos de verificaci—n vigentes, en los tŽrminos que
establece el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre.

(8) En relaci—n al dise–o y dimensionamiento de las
instalaciones elŽctricas de los almacenes de uso ge-
neral, y teniendo en cuenta que no est‡n expresamente
nombrados en ninguna de las I.T.C. del Reglamen-
to E. de Baja Tensi—n (Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto), se considerar‡ a estos efectos que un al-
macŽn es un edificio particular destinado a guardar
y custodiar cualquier gŽnero o pertrecho, cumplien-
do las condiciones urban’sticas que la normativa mu-
nicipal correspondiente as’ establezca. Por tanto que-
dan excluidos aquellos inmuebles cuyo uso incluya
la compra/venta de productos por terceros, ya sea al
por mayor o al por menor.

La previsi—n total de carga correspondiente a es-
tos recintos ser‡ la que se indica a continuaci—n, en
funci—n de que se conozca o no la demanda de po-
tencia real. 

a) Si no se conoce el uso definido, la previsi—n de
carga ser‡ 10.000 w.

b) Cuando se conozca la demanda de potencia
real, se adoptar‡ Žsta, es decir la suma de las poten-
cias de todos los receptores instalados, siempre y
cuando resulte superior a la potencia est‡ndar indi-
cada en el apartado a), en su defecto ser‡ 10.000 w. 

La carga total prevista ser‡ la que hay que consi-
derar en el c‡lculo de los conductores de la acome-
tida y de las instalaciones de enlace. Con indepen-

dencia de ello, se podr‡ contratar la potencia que es-
time conveniente el titular de entre los escalones
normalizados de potencia, sin superar la previsi—n an-
tes indicada. 

Para las instalaciones indicadas en el apartado b)
anterior, ser‡ preceptivo la presentaci—n de un pro-
yecto firmado por un tŽcnico competente y visado por
el Colegio Oficial correspondiente, si resulta una po-
tencia superior a 10.000 w.

En aquellos supuestos donde se prevea el alma-
cenamiento y manipulaci—n de materiales o produc-
tos susceptibles de riesgo de incendio o explosi—n o
de productos qu’micos, se estar‡ a lo dispuesto en las
Instrucciones TŽcnicas correspondientes y por tanto
se tendr‡ que clasificar el emplazamiento y acotar las
zonas de riesgo, as’ como hacer uso de materiales elŽc-
tricos con el grado de protecci—n adecuados, segœn
se especifique en el REBTy dem‡s normativa de se-
guridad de aplicaci—n, siendo necesario en tal caso
un proyecto espec’fico, con independencia de la po-
tencia prevista o instalada.

A la hora de presentar la documentaci—n adminis-
trativa y tŽcnica para su legalizaci—n ante esta Ad-
ministraci—n, se seguir‡ el procedimiento habitual es-
tablecido, si bien se adjuntar‡ adem‡s la licencia
municipal de apertura, o en su defecto la solicitud co-
rrespondiente, donde debe reflejarse inequ’voca-
mente que se trata de un almacŽn.

Asimismo en el Manual de Informaci—n e Ins-
trucciones, adem‡s de la informaci—n e instrucciones
espec’ficas que sean necesarias, se advertir‡ al usua-
rio de que el cambio de uso de dicho edificio as’ co-
mo el almacenamiento de gŽnero que implique ries-
go de incendio o explosi—n o de productos qu’micos
u otras actividades clasificadas, deber‡ contar con las
autorizaciones preceptivas necesarias en el ‡mbito in-
dustrial, municipal o insular competente y de la adap-
taci—n de la instalaci—n, si procede.

Cualquier otro uso, distinto al anteriormente in-
dicado, implicar‡ que la instalaci—n elŽctrica corres-
pondiente se tendr‡ que dimensionar para la poten-
cia que resulte de la aplicaci—n de la I.T.C.-BT-010
del ya mencionado REBTÕ02, en funci—n del uso co-
mercial o industrial definido para dicho suelo (p.e.
local-almacŽn, nave industrial-almacŽn).

Los locales sin uso definido, podr‡n contratar co-
mo m‡ximo una potencia de 2.760 W. Ahora bien en
el supuesto de conocerse el uso y los receptores a ins-
talar, se podr‡ contratar la potencia m‡s convenien-
te al usuario dentro de la escala normalizada apro-
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bada, hasta el l’mite tŽcnico de la instalaci—n. Con
independencia de la potencia contratada, la previsi—n
de potencia del local, ser‡ como m’nimo la estable-
cida en la ITC-BT-010 del REBTÕ02, es decir 100 W/m2

o la potencia realmente instalada, si Žsta fuese supe-
rior. 

(9) En cuanto a los peque–os cuartos de aperos, se
entender‡n como tales aquellos locales destinados al
almacenamiento de los aperos, œtiles y artes que son
propios de las actividades de la labranza, el ganado
o pesca artesanal, respectivamente. Si se conocen
los receptores, se podr‡ contratar la potencia m‡s con-
veniente segœn la escala normalizada aprobada, en
su defecto la potencia m‡xima a contratar ser‡ 1.380
W. En el caso de otras actividades agr’colas, gana-
deras o pesqueras de mayor envergadura, se deber‡
reflejar en el proyecto correspondiente, el uso y po-
tencia prevista, segœn los tŽrminos de la Instrucci—n
ITC-BT-35 y la norma UNE 20.460-7-705. Adem‡s
se aportar‡ la certificaci—n del Ayuntamiento, Cabildo
o Consejer’a de Agricultura y Pesca, que acredite la
finalidad y compatibilidad de uso urban’stico.

4. INSTRUCCIONES SOBRE REHABILITACIîN O RE-
FORMAS DE LAS INSTALACIONES ELƒCTRICAS ANTI-
GUAS.

Las presentes instrucciones ser‡n exigibles en
los casos de reformas, rehabilitaciones, ampliaciones,
modificaciones, reparaciones, cambios de tensi—n, uni-
ficaci—n de suministros, cambios de titular, subrogaci—n,
reactivaci—n de contratos y aumentos de potencia en
las instalaciones elŽctricas de baja tensi—n autoriza-
das antes del 18 de septiembre de 2003.

4.1. CONDICIONES TƒCNICAS MêNIMAS DE PARTIDA.

Con car‡cter general y obligatorio las partes o
tramos nuevos de las instalaciones objeto de modi-
ficaci—n, tendr‡n que dise–arse y ejecutarse de acuer-
do al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (RBTÕ02).

Aquellas partes de la instalaci—n existente que no
se modifiquen, tendr‡n que cumplir como m’nimo el
anterior Reglamento ElectrotŽcnico para Baja Ten-
si—n, aprobado por el Decreto 2.413/1973, de 20 de
septiembre (RBTÕ73).

En esas instalaciones antiguas, los puntos m’ni-
mos que son necesarios chequear, respecto del anti-
guo RBTÕ73, son los siguientes:

¥ Los contadores estar‡n alojados en m—dulos pre-
cintables de doble aislamiento, segœn la norma par-
ticular de la empresa suministradora aplicable en el

momento y aprobada oficialmente. Se dispondr‡
de una iluminaci—n suficiente en sus proximidades,
adem‡s de la existencia de un punto de puesta a tie-
rra.

¥ La derivaci—n individual tendr‡ al menos una sec-
ci—n de 6 mm2 Cu, e ir‡ bajo tubo individual.

¥ En el cuadro general de mando y protecci—n, ca-
da circuito estar‡ protegido individualmente me-
diante interruptor autom‡tico de caracter’sticas ade-
cuadas, y existir‡ al menos un diferencial general de
alta sensibilidad (30 mA).

¥ En el caso de que el control de potencia se pre-
vea mediante ICP, dispondr‡ de una caja normaliza-
da precintable.

¥ Existir‡ una red de protecci—n, debidamente co-
nectada a tierra, que recorrer‡ todos los circuitos y
llegar‡ al menos a las tomas de corriente y otros re-
ceptores con masa met‡lica accesibles.

¥ Otros puntos de revisi—n o chequeo que sea ne-
cesario verificar, en funci—n de la naturaleza, res-
ponsabilidad o riesgo de la instalaci—n y alcance de
la reforma prevista, siempre que as’ lo determine
el instalador o tŽcnico que estudie la citada refor-
ma.

Bien entendido que aquellas instalaciones que,
una vez chequeadas por el instalador autorizado o tŽc-
nico correspondiente, ni siquiera cumplan los requi-
sitos establecidos en el reglamento de 1973, ser‡ ne-
cesario modificarlas en su totalidad teniendo en
cuenta los requisitos del nuevo RBTÕ02.

4.2. AMPLIACIîN DE POTENCIA.

En los supuestos en que sea necesario una ampliaci—n
de potencia, se exigir‡ en todas las situaciones la
adaptaci—n al nuevo RBTÕ02, si bien tal adaptaci—n
puede ser parcial o total, segœn el siguiente procedi-
miento:

A) En el primer supuesto, la parte nueva de la ins-
talaci—n objeto de la ampliaci—n, dentro de la cual es-
tar‡n siempre incluidas la derivaci—n individual y el
interruptor general autom‡tico (I.G.A.), tendr‡ que
cumplir estrictamente con las especificaciones del
RBTÕ02.

La acometida y l’nea general de alimentaci—n no
ser‡ necesario adaptarlas al nuevo Reglamento, si sus
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caracter’sticas y secci—n son v‡lidas para la intensi-
dad o potencia ampliada.

La centralizaci—n de contadores dispondr‡ de un
Interruptor General de Maniobra que permita dejar
fuera de servicio, toda la concentraci—n de conta-
dores, siempre que la ampliaci—n afecte a m‡s de
dos suministros. En cualquier caso donde exista
una centralizaci—n o armario, se dispondr‡ al me-
nos de un aparato aut—nomo de emergencia con
autonom’a m’nima de 1 hora y 5 lux de iluminaci—n,
una base de corriente de 16A(2P+T) y un extintor
de eficacia m’nima 21A/113B (en un radio aprox.
de 2 m de su entorno). Adem‡s en el caso de que la
ampliaci—n de potencia afecte al menos al 50% de
los suministros del inmueble, se colocar‡ una puer-
ta de acceso a la centralizaci—n de contadores, RF-
60, como m’nimo.

Tal como se ha indicado, la derivaci—n individual
antigua se sustituir‡ por otra nueva, que se realizar‡
teniendo en cuenta los requisitos del RBTÕ02 y m‡s
concretamente segœn su ITC-BT-15, si bien al tratarse
de modificaciones o sustituciones en edificios ya an-
tiguos (anteriores al 18 de septiembre de 2003) y siem-
pre y cuando no puedan realizarse las canaladuras se-
gœn los requisitos reglamentarios, se permitir‡ la
instalaci—n en montaje superficial o empotrado en pa-
red, bajo tubo o canal protectora.

Cuando el tramo vertical no comunique plantas di-
ferentes, no es necesario realizar dicho tramo en ca-
naladura, sino que valdr‡ directamente empotrado o
en superficie, estando alojados los conductores bajo
tubo o canal protectora.

El poder de corte del I.G.A. se determinar‡ en fun-
ci—n del c‡lculo previo de la intensidad de cortocir-
cuito correspondiente y como m’nimo ser‡ 4,5 KA.

Si se ampl’a el nœmero de circuitos de la instala-
ci—n interior, Žstos se ajustar‡n a las exigencias del
nuevo Reglamento de Baja Tensi—n.

El resto de la instalaci—n existente no ser‡ nece-
sario reformarla, siempre y cuando la misma estŽ acor-
de al RBTÕ73 y dem‡s normas de aplicaci—n, y su re-
visi—n o chequeo resulte satisfactorio segœn lo indicado
en el punto 1 anterior.

B) En el segundo supuesto, es decir cuando la
instalaci—n a ampliar o parte de ella, una vez chequeada,
no cumpla ni siquiera los requisitos del antiguo re-
glamento del 73, ser‡ obligatoria su adaptaci—n en con-
junto al nuevo RBTÕ02, es decir no s—lo lo que se eje-
cute como obra nueva de ampliaci—n sino el resto de
la instalaci—n antigua.

En el ‡mbito de esta norma, se entiende como
ampliaci—n de potencia, aquella que supere la potencia
prevista/instalada que figura en el bolet’n original. A
estos efectos no es v‡lida como referencia la poten-
cia m‡xima admisible.

Cuando se realicen reformas o ampliaciones de im-
portancia, es decir que afecten a m‡s del 50% de la
potencia instalada originalmente, se exigir‡ que el con-
junto de toda la instalaci—n (antigua + nueva) cum-
pla el Reglamento vigente (Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto).

Estas condiciones aqu’ establecidas, son v‡lidas
para la primera y sucesivas ampliaciones siempre
que no se superen los l’mites establecidos en los p‡-
rrafos anteriores.

4.3. UNIFICACIîN DE SUMINISTROS.

Para los casos de unificaci—n de los suministros
de alumbrado y fuerza existentes, se aplicar‡ lo es-
tablecido en el apartado anterior, considerando co-
mo potencia de ampliaci—n la suma de las instaladas
en ambos suministros, la nueva potencia contratada
se ajustar‡ al escal—n normalizado de potencia m‡s
pr—ximo, segœn las tablas de potencia aprobadas y pu-
blicadas en el Bolet’n Oficial de Canarias, en funci—n
del dispositivo de control de potencia elegido.

4.4. CAMBIOS DE TENSIîN.

Los cambios de tensi—n, que no conlleven ampliaci—n
de potencia, se acoger‡n a lo establecido en este
apartado. Las transformaciones de tensi—n normali-
zadas son las siguientes: 125-220/400 v y 125/230
v, el resto de tensiones se considera a extinguir.

En el caso de que el cambio de tensi—n se realice
a requerimiento de la empresa suministradora, ser‡n
a su costa todos los gastos que se originen, incluida
la adaptaci—n o sustituci—n de los receptores.

Para realizar el cambio de tensi—n, ser‡ necesario,
en primer lugar, comprobar los puntos m’nimos de
chequeo indicados en el punto 1 y en segundo lugar,
adoptar las siguientes mejoras b‡sicas en la instala-
ci—n:

4.4.1. Centralizaci—n de Contadores.

La ubicaci—n de los contadores deber‡ cumplir con
las especificaciones del RBTÕ73 y dem‡s normas
que le fuesen de aplicaci—n, y realizar las adaptacio-
nes m’nimas siguientes:
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Con respecto al RBTÕ73:

- Existencia de punto de puesta a tierra.

- Contadores alojados en m—dulos de doble aisla-
miento.

- Punto de luz en el entorno pr—ximo (en el caso
de armarios o centralizaciones).

Con respecto al RBTÕ02: 

- Extintor en las proximidades (aprox. 2 m), con
eficacia m’nima 21A/113B.

- Interruptor General de Maniobra, si el cambio
de tensi—n afecta a m‡s de dos suministros.

- En centralizaciones se colocar‡ una puerta cor-
tafuego, como m’nimo RF-60, si el cambio de ten-
si—n afecta a todo el inmueble.

4.4.2. Derivaci—n Individual.

La Derivaci—n Individual (D.I.) existente, debe-
r‡ cumplir con las especificaciones del RBTÕ73 y
dem‡s normas que en su momento le fuesen de apli-
caci—n (al menos en lo referente a la secci—n, ca-
racter’sticas del conductor y canalizaci—n bajo tu-
bo independiente), en caso contrario se sustituir‡
totalmente la misma, adapt‡ndola al nuevo Regla-
mento RBTÕ02 y teniendo en cuenta las alternati-
vas posibles para edificios antiguos ya comentadas
en el apartado 2 anterior.

4.4.3. Instalaciones Interiores.

El Cuadro General de Mando y Protecci—n y la ins-
talaci—n interior, deber‡n cumplir con las especificaciones
del RBTÕ73 y dem‡s normas que le fuesen de apli-
caci—n, en todo caso se cumplir‡n los requisitos m’-
nimos establecidos en el apartado 1 de esta norma.

El instalador comprobar‡ que los receptores son
aptos para la nueva tensi—n prevista. 

4.5. SUBROGACIîN DEL CONTRATO O BAJADEL SU-
MINISTRO.

La tramitaci—n del cambio de titularidad o la
subrogaci—n en su caso, de un contrato en vigor, la
har‡ directamente la empresa suministradora o co-
mercializadora, a travŽs de la comunicaci—n fehacien-
te que le permita tener constancia a dicha empresa
de la veracidad legal del cambio o derechos del nue-
vo titular del suministro.

No obstante, para modificaciones de contratos en
baja tensi—n cuya antigŸedad sea superior a veinte a–os,
la empresa distribuidora est‡ obligada, en todos los
casos, a proceder previamente a la verificaci—n de las
instalaciones, autoriz‡ndose a cobrar, en este caso,
los derechos de verificaci—n vigentes. Si efectuada
dicha verificaci—n, se comprobase que las instalaciones
no cumplen las condiciones tŽcnicas y de seguridad
reglamentarias, la empresa distribuidora deber‡ exi-
gir la correcci—n de las instalaciones y la presenta-
ci—n del correspondiente certificado de adaptaci—n
(C.A.I.) debidamente sellado por esta Administraci—n,
extendido por un instalador autorizado libremente ele-
gido por el titular, siendo todo ello previo a la mo-
dificaci—n del contrato solicitado. 

En los casos de suministros a los que la empresa
suministradora ha dado de baja, en los tŽrminos re-
glamentarios y cumpliŽndose las garant’as legales es-
tablecidas, se les requerir‡ para su reactivaci—n, un
certificado (C.A.I.) extendido por el instalador autorizado,
que previamente habr‡ reconocido satisfactoriamente
la instalaci—n. El procedimiento de chequeo se ajus-
tar‡ a lo indicado en el apartado 1 anterior, salvo que
la instalaci—n se haya ejecutado con el RBTÕ02, en
cuyo caso se aplicar‡n los criterios establecidos en
esta norma para realizar el chequeo.

4.6. RESTO DE REFORMAS DE LAS INSTALACIONES.

Cuando se realicen reformas, rehabilitaciones o me-
joras, de toda o parte de las instalaciones de baja ten-
si—n existentes antes de la entrada en vigor del nue-
vo RBTÕ02, afectas a un inmueble, vivienda, local,
industria, alumbrado exterior u otro tipo de instala-
ci—n o dependencia cualquiera, y siempre que tales
obras sean consecuencia de otras causas distintas a
las indicadas en los apartados anteriores, Žstas se
adaptar‡n a lo establecido en el mencionado RBTÕ02,
bien entendido que esta adaptaci—n se har‡ para la to-
talidad del tramo o tramos afectados (es decir: aco-
metida/caja gral. de protecci—n/l’nea general de ali-
mentaci—n/contadores/derivaci—n individual/cuadro
general de mando y protecci—n/instalaci—n interior)
con la salvedad de las limitaciones estructurales con-
templadas en el apartado siguiente.

Para el resto de los tramos indicados, que no se
considere necesaria, o no sea preceptiva su modifi-
caci—n, se realizar‡ el chequeo m’nimo que se esta-
blece en el apartado 1, tal que se garantice el cum-
plimiento del RBTÕ73 para esas partes de la instalaci—n.

4.7. OTRAS CONDICIONES GENERALES.

A) Los titulares de estas instalaciones elŽctricas
deber‡n mantenerlas en buenas condiciones de seguridad
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y en buen estado de funcionamiento, utiliz‡ndolas en
la forma y para la finalidad que fueron dise–adas. Abs-
teniŽndose de intervenir en las mismas para modifi-
carlas. Las modificaciones, reformas, rehabilitacio-
nes y ampliaciones de las instalaciones deber‡n ser
realizadas œnicamente por instaladores autorizados,
segœn la especialidad requerida y libremente elegi-
dos por el titular correspondiente.

B) Las nuevas contrataciones con la empresa su-
ministradora o comercializadora se realizar‡n te-
niendo en cuenta las escalas de potencia aprobadas
y publicadas en el Bolet’n Oficial de Canarias, segœn
el dispositivo de control de potencia correspondiente. 

El usuario podr‡ elegir libremente la potencia
contratada que estime m‡s oportuna a sus necesida-
des. Pudiendo modificar la misma cuando lo consi-
dere oportuno, siempre que no se supere el l’mite co-
rrespondiente a la potencia prevista o instalada, segœn
cu‡l sea la menor, que figure en el bolet’n o certifi-
cado de la instalaci—n.

C) Los valores de la medida de la resistencia a tie-
rra de las instalaciones no superar‡n en ningœn caso
el l’mite de 37 ohmios o incluso deber‡ ser inferior,
si las caracter’sticas del terreno lo exigen o los l’mi-
tes reglamentarios de tensi—n de seguridad puedan ser
superados.

D) En todos los casos que sea necesario, ser‡ obli-
gatorio recalcular el tramo o circuito de la instalaci—n
antigua que sea preciso, en funci—n de las nuevas exi-
gencias de potencia que se planteen aguas abajo de
la misma, tal que se garanticen la ca’da de tensi—n,
intensidad m‡xima admisible e intensidad de corto-
circuito reglamentarias, referidas a las instalaciones
existentes aguas arriba que no se pretenden modifi-
car.

E) Cuando sea necesario el acceso, manipulaci—n
o actuaci—n sobre las conexiones de la acometida, ca-
ja general de protecci—n, l’nea general de alimenta-
ci—n o centralizaci—n de contadores, ser‡ necesario
la previa comunicaci—n a la empresa suministrado-
ra, por cualquier v’a que permita una constancia fe-
haciente, todo ello con independencia del precepti-
vo consentimiento de la comunidad de propietarios,
si fuese preciso.

F) En el caso de que existan restricciones de ca-
r‡cter estructural (dimensiones insuficientes, condi-
ciones de resistencia al fuego u otros condicionan-
tes de obra civil o constructivos, etc.) que hagan
materialmente imposible, la adaptaci—n total al nue-
vo Reglamento o a las normas particulares de la em-

presa suministradora aprobadas y publicadas en el Bo-
let’n Oficial de Canarias, se podr‡ proponer otra so-
luci—n alternativa adoptando tŽcnicas de seguridad equi-
valentes.

G) En funci—n del tipo o tama–o (potencia) de la
instalaci—n, se requerir‡ la elaboraci—n de un proyecto
cuando la ampliaci—n o modificaci—n prevista, estŽ
entre los supuestos contemplados en el punto 3 de la
ITC-BT-04 del RBTÕ02. En el resto de casos ser‡ im-
prescindible la elaboraci—n de una Memoria TŽcni-
ca de Dise–o (M.T.D.). Ambos documentos tŽcnicos
de dise–o, tendr‡n el contenido y grado de definici—n
necesario para que se describan y calculen aquellas
partes de la instalaci—n que se modifiquen y adem‡s
se justifiquen reglamentariamente y validen los c‡lcu-
los de la instalaci—n antigua, es decir aquella pree-
xistente que no se va a modificar, respecto de la
ca’da de tensi—n reglamentaria, intensidad admisible
e intensidad de cortocircuito correspondientes, as’ co-
mo las mejoras introducidas en las protecciones elŽc-
tricas. En el caso espec’fico de la reactivaci—n de un
suministro, segœn lo ya indicado en el apartado 5, y
una vez efectuado por el instalador el reconocimiento
de la instalaci—n, y resulte innecesaria su adaptaci—n
o reforma, ser‡ suficiente la presentaci—n del certi-
ficado de adaptaci—n de la instalaci—n sellado por la
Administraci—n competente en materia de energ’a e
industria, no siendo exigible por tanto la M.T.D.,
siempre que la citada instalaci—n tenga acreditada su
legalidad anterior, mediante la correspondiente do-
cumentaci—n.

H) Las instalaciones se someter‡n a las verifica-
ciones reglamentarias correspondientes, segœn el si-
guiente procedimiento:

- Para la verificaci—n de las instalaciones anti-
guas que no se modifican, se realizar‡ un examen vi-
sual y como m’nimo los ensayos de medida de re-
sistencia a tierra, de aislamiento y de corriente de fuga. 

- Para las instalaciones nuevas, se aplicar‡n los pun-
tos de verificaci—n establecidos en la norma UNE 20.460-
6-61.

I) Finalmente el instalador autorizado intervi-
niente, extender‡ un certificado de adaptaci—n de la
Instalaci—n (C.A.I.), que deber‡ ser debidamente se-
llado y conformado por la Direcci—n General de In-
dustria y Energ’a, antes de su entrega al titular y a la
empresa suministradora. Indudablemente se le adjuntar‡
un Manual de Instrucci—n del usuario que versar‡ so-
bre aquella parte de la instalaci—n modificada o am-
pliada. Todo ello con independencia de otra docu-
mentaci—n que fuese preceptiva segœn lo indicado en
las ITC-BT-04 y 05.
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CONTENIDO MêNIMO DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIîN DE LOS ORGANISMOS DE CONTROLAUTORIZADOS (O.C.A.)
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A N E X O  I X

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS EN LOS PROYECTOS
DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE B.T.

1. MEMORIADESCRIPTIVA.
1.1. OBJETO DELPROYECTO.
1.2. PROMOTOR DE LA INSTALACIîN, PETICIONARIO
Y/O TITULAR.
1.3. EMPLAZAMIENTO.
1.4. DESCRIPCIîN DELEDIFICIO.
1.5. REGLAMENTACIîN.
1.6. PROGRAMADE NECESIDADES. POTENCIATOTAL
DEL EDIFICIO (ITC-BT-10).
1.7. DESCRIPCIîN DE LAINSTALACIîN.
1.7.1. Suministro de energ’a.
1.7.2. Descripci—n y Justificaci—n de las canalizaciones elegidas.
1.7.3. Centro de transformaci—n.
1.7.4. Acometida. (ITC-BT-11).
1.7.5. Caja General de Protecci—n (CGP) (ITC-BT-13).
1.7.6. Caja General de Protecci—n y Medida (CPM). (ITC-BT-
13).
1.7.7. Interruptor de protecci—n contra incendios (IPI).
1.7.8. L’nea General de Alimentaci—n (LGA). (ITC-BT-14).
1.7.9. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16).
1.7.10. Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15).
1.7.11. Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).
1.7.12. Dispositivos generales de mando y protecci—n (ITC-BT-
17). Protecciones.
1.7.13. Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-
BT-25, e ITC-BT-26).
1.7.14. Instalaci—n de uso comœn. 
1.7.15. Instalaciones en garajes. 
1.7.16. Instalaciones en locales de caracter’sticas especiales.
Locales hœmedos (ITC-BT-30).
1.7.17. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes
(ITC-BT-31).
1.7.18. Instalaciones de Alumbrado Exterior (descripci—n, ubi-
caci—n y c‡lculo) (ITC-BT-09).
1.7.19. Instalaciones con fines especiales. M‡quinas de eleva-
ci—n y transporte (ITC-BT-32).
1.7.20. Locales a efectos de servicio elŽctrico, cuando proceda
(descripci—n y ubicaci—n) (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40).
1.7.21. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45).
1.7.22. Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46).
1.7.23. Aire Acondicionado (descripci—n, ubicaci—n y c‡lculo elŽc-
trico).
1.7.24. Agua Caliente Sanitaria y Climatizaci—n (descripci—n, ubi-
caci—n y c‡lculo elŽctrico).
1.7.25. Instalaciones elŽctricas en muebles. (ITC-BT-49).
1.7.26. Instalaciones de ba–eras de Hidromasajes, cabinas de du-
chas y aparatos an‡logos. (ITC-BT-27 punto 3).
1.7.27. Instalaciones de sistemas de automatizaci—n. (ITC-BT-51).
1.7.28. Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).

2. CçLCULOS JUSTIFICATIVOS.
2.1. POTENCIATOTAL DELEDIFICIO O INSTALACIîN (ITC-
BT-10).
2.1.1. Carga correspondiente a viviendas.
2.1.2. Carga total correspondiente a un edificio destinado prin-
cipalmente a viviendas.

2.1.3. Correspondiente a locales comerciales.
2.1.4. Carga correspondiente a las oficinas.
2.1.5. Carga correspondiente a industrias.
2.1.6. Carga correspondiente a almacenes.
2.1.7. Carga correspondiente a otros suministros.
2.2. CRITERIOS DE LAS BASES DE CçLCULO.
2.2.1. Intensidad.
2.2.2. Ca’da de tensi—n.
2.2.3. Verificaci—n de ca’da de tensi—n en condiciones reales de
utilizaci—n del conductor.
2.2.4. Temperatura.
2.2.5. Corrientes de cortocircuito.
2.2.6. Elecci—n econ—mica del conductor.
2.3. ELECCIîN DE LAS CANALIZACIONES. (UNE-20460).
2.3.1. Influencias externas.
2.3.2. Canalizaciones.
2.4. ACOMETIDA(ITC-BT-11).
2.5. ELECCIîN DE LA CGPO DE CPM. 
2.6. LêNEAGENERALDE ALIMENTACIîN. (ITC-BT -14).
2.7. UBICACIîN DE CONTADORES (ITC-BT-16).
2.8. DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15).
2.9. CIRCUITOS INTERIORES.
2.9.1. Protecciones Generales.
2.9.2. Definici—n y caracter’sticas de la instalaci—n interior.
2.9.3. Protecciones elŽctricas secundarias/terciarias/otras.
2.10. SUMINISTROS COMUNES.
2.11. SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMENTARIO.
2.12. CARACTERêSTICAS DE LOS MATERIALES Y CA-
NALIZACIONES ELƒCTRICAS FRENTE AL FUEGO.
2.13. PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26).
2.14. CçLCULOS LUMêNICOS.
2.14.1. Alumbrado interior.
2.14.2. Alumbrado de emergencia.
2.15. CRITERIOS DE EFICIENCIAYAHORRO ENERGƒTICO.
2.15.1. Dise–o.
2.15.2. Materiales.
2.15.3. Ejecuci—n.
2.15.4. Verificaciones.
2.15.5. Certificaciones.
2.15.6. Instrucciones de uso y ahorro de energ’a.

3. PLANOS.
3.1. PLANO DE SITUACIîN/EMPLAZAMIENT O.
3.2. ESQUEMAELƒCTRICO GENERALDEL EDIFICIO.
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL.
3.3. PLANO DE PLANTAS: SîT ANO/ BAJA/ PRIMERA/ETC. 
3.4. ESQUEMADE CANALIZACIONES VERTICALES.
3.5. DISTRIBUCIîN ELƒCTRICA EN PLANTA DE VI-
VIENDAS/ LOCALES/INDUSTRIAS/ OTROS ZONAS Y SU-
MINISTROS. 
3.6. PUESTA A TIERRAY DETALLES.
3.7. ESQUEMAS UNIFILARES POR CADASUMINISTRO
INDIVIDUAL DISTINTO.
3.8. ESQUEMAS UNIFILARES DE ZONAS COMUNES, GA-
RAJE, ETC.
3.9. PLANOS CROQUIZADOS Y DETALLES DEL DISE„O
DEL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES ELƒCTRI-
CAS, DIFERENCIçNDOLOS POR CADASUMINISTRO O
TIPO DE SUMINISTRO PREVISTO. 
3.10. PLANOS DE RED DE EQUIPOTENCIALIDAD: BA„OS,
PISCINAS, FUENTES Y SIMILARES. 
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3.11. PLANO DE VOLòMENES DE PROTECCIîN DE
BA„OS, PISCINAS, FUENTES Y SIMILARES.
3.12. PLANO DELGARAJE Y SU SISTEMADE VENTILACIîN
DEFINIENDO LOS VOLòMENES PELIGROSOS (ZONAS).
4. PLIEGO DE CONDICIONES.
4.1. CALIDADES Y CARACTERêSTICAS DE LOS MATE-
RIALES EMPLEADOS EN LAINSTALACIîN. 
4.2. NORMAS DE EJECUCIîN DE LAS INSTALACIONES.
4.3. PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES REGLA-
MENTARIAS.
4.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SE-
GURIDAD.
4.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.
4.6. LIBRO DE îRDENES.
5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
5.1. MEDICIONES.
5.2. PRESUPUESTOS PARCIALES. PRESUPUESTO POR
CAPêTULOS.
5.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO.
6. SEGURIDAD Y SALUD (SEGòN CATEGORêAREQUE-
RIDA).
6.1. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
6.2. ESTUDIO BçSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PROCEDE).

1. MEMORIADESCRIPTIVA.

1.1. OBJETO DELPROYECTO.

Descripci—n de motivos y antecedentes previos a
la elaboraci—n del proyecto de instalaci—n elŽctrica
que nos ocupa, especialmente en los casos de refor-
mas, cuyas condiciones iniciales deber‡n acreditar-
se, y adem‡s se especificar‡n otros proyectos e ins-
talaciones relacionadas.

1.2. PROMOTOR DE LA INSTALACIîN, PETICIONA-
RIO Y/O TITULAR.

Se expresar‡n con el m‡ximo detalle tanto los da-
tos relativos al propietario o promotor de la instala-
ci—n, como del peticionario del Proyecto TŽcnico. Sin
‡nimo de ser excluyente se aportar‡n como m’nimo
los siguientes datos a efectos de notificaci—n:

¥ Nombre y/o raz—n social.

¥ Domicilio social.

¥ C.I.F./N.I.F./D.O.I. (Documento Oficial de Identidad).

¥ TelŽfonos y fax de contacto.

¥ Correo electr—nico en caso de disponer de Žl.

¥ Representatividad o apoderamiento, en su caso.

1.3. EMPLAZAMIENTO.

Se aportar‡, con el mayor grado de detalle posi-
ble, la situaci—n y el emplazamiento de la edificaci—n,

indicando lugar o zona, calle y nœmero, localidad, c—-
digo postal, isla y provincia. 

En caso de infraestructuras urbanas recientes, que
no puedan aportar los datos anteriores, se adjuntar‡
plano parcelado indicando nœmero y situaci—n de la
intervenci—n.

1.4. DESCRIPCIîN DELEDIFICIO.

Se describir‡n las caracter’sticas b‡sicas del edi-
ficio con descripci—n de la situaci—n, mostrando es-
pecial atenci—n a:

¥ Viviendas.

¥ Locales comerciales y oficinas.

¥ Industrias.

¥ Almacenes.

¥ Otros usos.

¥ Servicios generales:

- Hidrocompresores.

- Bomba Contra Incendios.

- Ascensores.

- Cuarto de comunicaciones.

- Climatizaci—n.

- Piscinas.

- Salas de reuniones.

- Etc.

¥ Garajes: 

- Superficie total.

- Nœmero de plantas.

- Nœmero de plazas.

- Tipo de ventilaci—n utilizada.

1.5. REGLAMENTACIîN.

Se enumerar‡n cuantas disposiciones normativas
sean de aplicaci—n a un proyecto de estas caracter’s-
ticas, tanto de car‡cter estatal como regional o local.

¥ Reglamento ElectrotŽcnico para Baja Tensi—n e
Instrucciones TŽcnicas Complementarias, aprobado por
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
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¥ Gu’a TŽcnica de aplicaci—n al Reglamento Elec-
trotŽcnico para Baja Tensi—n del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

¥ Normas Particulares para las Instalaciones de En-
lace, en el ‡mbito de suministro de UNELCO, S.A.

¥ UNE 20.062: Aparatos aut—nomos para alumbrado
de emergencia con l‡mparas de incandescencia.

¥ UNE 20.324: Grados de Protecci—n proporcio-
nados por las envolventes (c—digo IP).

¥ UNE 20.392: Aparatos aut—nomos para alumbrado
de emergencia con l‡mparas de fluorescencia. Pres-
cripciones de funcionamiento.

¥ UNE 20.615: Sistemas con transformador de
aislamiento para uso mŽdico y sus dispositivos de con-
trol y protecci—n.

¥ UNE 20.460: Instalaciones elŽctricas en edifi-
cios.

¥ UNE 21.027: Cables aislados con goma de ten-
siones asignadas inferiores o iguales a 450/750V.

¥ UNE 21.030: Conductores aislados cableados en
haz de tensi—n asignada 0,6/1 kV, para l’neas de dis-
tribuci—n y acometidas.

¥ UNE 21.123: Cables elŽctricos de utilizaci—n in-
dustrial de tensi—n asignada 0,6/1 kV.

¥ UNE 21.150: Cables flexibles para servicios
m—viles, aislados con goma de etileno-propileno y cu-
bierta reforzada de policloropreno o elast—mero equi-
valente de tensi—n nominal 0,6/1 kV. 

¥ UNE 21.1002: Cables de tensi—n asignada hasta
450/750 V con aislamiento de compuesto termopl‡s-
tico de baja emisi—n de humos y gases corrosivos. Ca-
bles unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

¥ UNE-EN 50.102: Grados de protecci—n propor-
cionados por las envolventes de materiales elŽctri-
cos contra impactos mec‡nicos externos (c—digo IK).

¥ UNE-EN 50.107: R—tulos e instalaciones de tu-
bos luminosos de descarga que funcionan con ten-
siones asignadas de salida en vac’o superiores a 1kV
pero sin exceder 10kV.

¥ UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de aparamenta de
baja tensi—n. Parte 4: Requisitos particulares para
obras (CO).

¥ UNE-EN 60.598: Luminarias. 

¥ UNE-EN 60.742: Transformadores de separaci—n
de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos.

¥ UNE-EN 60.947-2: Aparamenta de baja ten-
si—n. Parte 2: Interruptores autom‡ticos.

¥ UNE-EN 60.998: Dispositivos de conexi—n pa-
ra circuitos de baja tensi—n para usos domŽsticos y
an‡logos.

¥ UNE-EN 61.558: Seguridad de los transforma-
dores, unidades de alimentaci—n y an‡logos.

Y resto de normas que le sean de aplicaci—n.

1.6. PROGRAMADE NECESIDADES. POTENCIATOTAL
DEL EDIFICIO (ITC-BT-10).

Se indicar‡ la potencia prevista para los usos pre-
vistos, segœn lo dispuesto en el apartado 2 de la ITC-
BT-10, y la previsi—n de cargas de los servicios ge-
nerales, y otros usos, as’ como los coeficientes de
simultaneidad empleados.

Se aportar‡ tabla resumen del resultado obtenido
en el apartado de c‡lculos, con menci—n especial a
la potencia m‡xima admisible, potencia instalada, pre-
vista, simult‡nea y la tensi—n de suministro.

1.7. DESCRIPCIîN DE LAINSTALACIîN.

1.7.1. Suministro de energ’a.

Definici—n de las condiciones de suministro apor-
tadas por la empresa distribuidora:

¥ Punto de conexi—n definido por la empresa dis-
tribuidora.

¥ Tipo y caracter’sticas del suministro. 

¥ Sistema de conexi—n del neutro.

1.7.2. Descripci—n y Justificaci—n de las canalizaciones
elegidas.

Para cada parte de la instalaci—n se deber‡ justi-
ficar la canalizaci—n elegida asign‡ndole una insta-
laci—n de referencia y todas las influencias externas
que le puedan afectar.

La instrucci—n ITC-BT-20, en la tabla 1 del apar-
tado 2.2, se–ala los criterios de elecci—n de las ca-
nalizaciones en funci—n de los conductores y cables
a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucci—n
nos se–ala la compatibilidad de los sistemas de ins-
talaci—n en funci—n de la situaci—n.

Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-
5-52, en la que se muestra con m‡s detalle lo indi-
cado en el REBT. Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2
relacionan los mŽtodos de instalaci—n, haciŽndolos
corresponder a unas instalaciones Òde referenciaÓ.

25916 Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006



Asimismo y siguiendo los criterios marcados en
el ep’grafe 522 de la mencionada norma UNE, se in-
dicar‡n todas aquellas influencias externas que nos acon-
sejen la elecci—n de un determinado tipo de canalizaci—n,
haciendo especial menci—n y concreci—n en:

1. Locales de caracter’sticas especiales.

2. Locales con riesgo de incendio y explosi—n.

3. Instalaciones con fines especiales (fuentes, pis-
cinas ...).

1.7.3. Centro de transformaci—n.

En caso de disponer de un centro de transforma-
ci—n, se deber‡ proporcionar el nœmero de expe-
diente por el que se tramita dicha instalaci—n.

El art’culo 13 del REBTla reserva de local.

1.7.4. Acometida. (ITC-BT-11).

Se define como la parte de la instalaci—n de la red
de distribuci—n que alimenta la caja o cajas genera-
les de protecci—n o unidad funcional equivalente. Se
deber‡ describir la acometida de la edificaci—n apor-
tando datos de:

¥ Punto de enganche asignado por la Compa–’a Su-
ministradora, con los valores m‡ximos previsibles de
las potencias y corrientes de cortocircuito de las re-
des de distribuci—n (art¼. 15 del REBT).

¥ Tipo o naturaleza de la acometida (aŽrea, sub-
terr‡nea o mixta) segœn lo dispuesto en el apartado
1.2 de la ITC-BT-11.

¥ Trazado. Servidumbres de paso.

¥ Influencias externas.

¥ Descripci—n de la canalizaci—n (tubo, bandeja,
etc.) y dimensionado de la misma. Modos de insta-
laci—n e instalaciones ÒtipoÓ.

¥ Caracter’sticas, secci—n y aislamiento de los con-
ductores.

¥ Distancias de protecci—n en acometidas aŽreas
(ITC-BT-06).

¥ Separaciones m’nimas en acometidas subterr‡-
neas (ITC-BT-07).

1.7.5. Caja General de Protecci—n (CGP) (ITC-BT-13).

Las CGP, que alojan los elementos de protecci—n
de las l’neas generales de alimentaci—n, marcan el l’-
mite de la propiedad del usuario. Le son de aplica-
ci—n todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-
13, punto 1.

Las CGPa utilizar corresponder‡n a uno de los ti-
pos recogidos en las especificaciones tŽcnicas de la
empresa suministradora que hayan sido aprobadas por
la Administraci—n Pœblica correspondiente, en con-
creto por lo marcado en el apartado 5 de las Normas
Particulares de Unelco. En el Proyecto se deber‡
describir:

¥ Nœmero de CGP. (El l’mite de amperios por
CGPlo marca la tabla V del apartado 5.4 de las Nor-
mas Particulares de UNELCO).

¥ Situaci—n e instalaci—n de las CGP(apartado 1.1
de la ITC-BT-13).

¥ Caracter’sticas:

- Dispositivos de fijaci—n.

- Entrada y salida de cables.

- Bases de los cortacircuitos fusibles.

- Conexiones de entrada y salida.

- Caracter’sticas del neutro.

¥ Dimensiones de la CGP.

¥ Puesta a tierra.

1.7.6. Caja General de Protecci—n y Medida (CPM).
(ITC-BT-13).

Se rigen por lo dispuesto en la ITC-BT-13, pun-
to 2. Las CPM a utilizar corresponder‡n a uno de los
tipos recogidos en las especificaciones tŽcnicas de la
empresa suministradora que hayan sido aprobadas por
la Administraci—n Pœblica correspondiente, en con-
creto por lo marcado en el apartado 6 de las Normas
Particulares de Unelco.

Reœne en un solo elemento la CGPy el Equipo
de Medida (EM), no existiendo l’nea general de ali-
mentaci—n. S—lo son de aplicaci—n a uno o dos usua-
rios alimentados desde el mismo lugar conforme a
los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12 (excep-
cionalmente 3 suministros monof‡sicos), cuya me-
dida no precise el empleo de transformadores de me-
dida ni contadores de reactiva.

¥ Situaci—n e instalaci—n de las CPM (apartado 2.1
de la ITC-BT-13).

¥ Tipo.

¥ Caracter’sticas:

- Dispositivos de fijaci—n.

- Entrada y salida de cables.
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- Bases de los cortacircuitos fusibles.

- Conexiones de entrada y salida.

- Caracter’sticas del neutro.

- Dimensiones de la CGP.

- Puesta a tierra.

1.7.7. Interruptor de protecci—n contra incendios
(IPI).

Ser‡n necesarios donde existan instalaciones que
demanden suministro elŽctrico para los equipos de
protecci—n contra incendios, segœn lo indicado por
las Ordenanzas Municipales y dem‡s normativa de
aplicaci—n, y se situar‡ aguas abajo de la CGP. Le se-
r‡ de aplicaci—n todo lo dispuesto en los ep’grafes an-
teriores 1.7.5 y 1.7.6.

¥ Ubicaci—n.

¥ Caracter’sticas.

¥ Puesta a tierra.

1.7.8. L’nea General de Alimentaci—n (LGA).
(ITC-BT-14).

De aplicaci—n lo indicado en la ITC-BT-14 y en
el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco,
enlaza la CGPcon la centralizaci—n de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentaci—n a un
œnico usuario y para dos usuarios alimentados a tra-
vŽs de una CPM segœn las figuras 2.1 y 2.2.1 de la
ITC-BT-12) no existe LGA.

¥ Descripci—n de la LGAindicando longitudes, tra-
zado y caracter’sticas de la instalaci—n.

¥ En su caso (Intensidades superiores a 250 A que
demanden varias centralizaciones de contadores)
descripci—n de la opci—n elegida para cajas de deri-
vaci—n segœn lo dispuesto en el apartado 7 de las Nor-
mas Particulares de la Compa–’a Suministradora.

¥ Previsi—n de ampliaci—n de 100% de la secci—n
del conductor.

¥ Cumplimiento de la normativa contra incendios
vigente en trazados verticales: Trazado por escale-
ras protegidas y conductos registrables.

¥ Influencias externas.

¥ Descripci—n de la canalizaci—n (tubo, bandeja,
etc.) y dimensionado de la misma. Modos de insta-
laci—n e instalaciones ÒtipoÓ.

¥ Caracter’sticas, secci—n y aislamiento de los con-
ductores. Descripci—n de los conductores elegidos.

- Denominaci—n tŽcnica del cable.

- Cubierta y composici—n del conductor.

- Ca’das de tensi—n.

- Cables no propagadores del incendio y con emi-
si—n de humos y opacidad reducida.

- Secciones uniformes en todo el recorrido. Sec-
ciones m’nimas.

- Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

- Intensidades m‡ximas admisibles.

1.7.9. Contadores o Equipos de Medida (EM).
(ITC-BT-16).

De aplicaci—n lo indicado en la ITC-BT-16 y en
el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.
Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de con-
tador o contadores y dem‡s elementos necesarios
para el control y medida de la energ’a elŽctrica. Se-
r‡ de aplicaci—n lo indicado en la ITC-BT-16 y el apar-
tado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

¥ Caracter’sticas generales de los contadores (apar-
tado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas Particu-
lares de la Compa–’a Suministradora).

¥ Caracter’sticas del Interruptor General de Ma-
niobra (de uso obligatorio para m‡s de 2 contadores).
Indicando su intensidad nominal y su poder de cor-
te y cierre.

1.7.10. Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-
15).

Es la parte de la instalaci—n que, partiendo de la
LGA, suministra energ’a elŽctrica a una instalaci—n
de usuario. Se inicia en el embarrado general y com-
prende los fusibles de seguridad, el conjunto de me-
dida y los dispositivos generales de mando y protecci—n.

Le ser‡ de aplicaci—n lo dispuesto en la ITC-BT-
15 y el ep’grafe 9 de las Normas Particulares de
Unelco.

¥ Descripci—n del hilo de mando para la aplicaci—n
de diferentes tarifas.

¥ Descripci—n de las DI elegidas con indicaci—n de
longitudes, trazado y caracter’sticas de la instala-
ci—n.

¥ Influencias externas.
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¥ Descripci—n de la canalizaci—n (tubo, bandeja,
etc.) y dimensionado de la misma. Modos de insta-
laci—n e instalaciones ÒtipoÓ.

- Dimensiones m’nimas de las canaladuras para
trazados verticales segœn lo dispuesto en la tabla 1
del apartado 2 de la ITC-BT-15.

- Previsi—n de ampliaci—n de secci—n del conductor.

¥ Caracter’sticas, secci—n y aislamiento de los con-
ductores. Descripci—n de los conductores elegidos.

- Denominaci—n tŽcnica del cable.

- Cubierta y composici—n del conductor.

- Ca’das de tensi—n.

- Cables no propagadores del incendio y con emi-
si—n de humos y opacidad reducida.

- Secciones uniformes en todo el recorrido. Sec-
ciones m’nimas. 

¥ Cumplimiento del Documento B‡sico DB SI en
trazados verticales: Trazado por escaleras protegidas
y conductos registrables.

1.7.11. Dispositivo de control de potencia. (ITC-
BT-17).

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de
las Normas Particulares de Unelco.

¥ Situaci—n del dispositivo de control de potencia.

¥ Caracter’sticas y descripci—n del dispositivo de
control de potencia:

- Limitador o Interruptor de Control de Potencia
(ICP), de aplicaci—n cuando la intensidad nominal es
inferior o igual a 63 A.

- Descripci—n de la envolvente.

- Interruptor Autom‡tico Regulable (IAR), de apli-
caci—n cuando la potencia que se desee contratar sea
superior a la que resulte de una Intensidad de 63 A.

- Max’metro. Cuando el usuario opte porque el con-
trol de la potencia contratada se determine por el
uso del max’metro, la potencia demandada en cual-
quier momento no podr‡ ser superior a la m‡xima ad-
misible tŽcnicamente en la instalaci—n, definida es-
ta por la intensidad asignada del interruptor general
autom‡tico.

1.7.12. Dispositivos generales de mando y protecci—n
(ITC-BT-17). Protecciones.

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 11 de
las Normas Particulares de Unelco.

¥ Situaci—n del cuadro de distribuci—n que aloja-
r‡ los dispositivos de mando y protecci—n.

¥ Nœmero de cuadros elŽctricos. Composici—n y
caracter’sticas de los cuadros. Envolventes.

¥ Interruptor General Autom‡tico (IGA).

¥ Medidas de protecci—n contra sobreintensidades
(ITC-BT-22 e ITC-BT-26).

- Caracter’sticas generales.

- Aplicaci—n de las medidas de protecci—n segœn
tabla 1 del apartado 1.2 de la ITC-BT-22.

- Medidas de protecci—n contra sobretensiones
(ITC-BT-23 e ITC-BT-26).

- Categor’as de sobretensiones.

- Elecci—n de equipos y materiales en funci—n de
lo indicado en la tabla 1 del apartado 3.2 de la ITC-
BT-23.

¥ Medidas de protecci—n contra los contactos di-
rectos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26).

- Descripci—n de las medidas adoptadas de protecci—n.

¥ Coordinaci—n y Selectividad de los dispositivos
de protecci—n de los circuitos.

1.7.13. Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-
BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26).

Para las instalaciones interiores o receptoras el Re-
glamento de Baja Tensi—n dedica una serie de ins-
trucciones de car‡cter general. Para el caso particu-
lar de viviendas y garajes adem‡s es de aplicaci—n
lo dispuesto en las ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

¥ Influencias externas.

¥ Descripci—n de la canalizaci—n (tubo, bandeja,
etc.) y dimensionado de la misma. Modos de insta-
laci—n e instalaciones ÒtipoÓ. (ITC-BT-20 e ITC-BT-
26).

¥ Prescripciones de paso a travŽs de los elemen-
tos de construcci—n.

¥ Descripci—n de los tubos y canales protectores.
(ITC-BT-21 e ITC-BT-26).

¥ Prescripciones generales para conductores (ITC-
BT-19 e ITC-BT-26). Caracter’sticas, secci—n y ais-
lamiento de los conductores.
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- Conductores activos (apartado 2.2 ITC-BT-19).

* Descripci—n del cable elegido.

* Secciones y cumplimiento de las ca’das de ten-
si—n exigidas.

* Identificaci—n de conductores.

- Conductores de protecci—n (apartado 2.3 ITC-
BT-19).

* Descripci—n del cable elegido.

* Secciones y cumplimiento de las ca’das de ten-
si—n exigidas.

¥ Criterios de equilibrado de circuitos y cargas.

¥ Descripci—n y caracter’sticas de los circuitos in-
teriores (ITC-BT-25 e ITC-BT-26).

- Derivaciones segœn lo dispuesto en el apartado
2.3 de la ITC-BT-25.

- Nœmero de circuitos, secci—n adoptada y ca’das
de tensi—n.

¥ Locales que contienen una ba–era o ducha (ITC-
BT-27).

- Clasificaci—n de los volœmenes de protecci—n.

- Elecci—n e instalaci—n de los materiales elŽctri-
cos.

1.7.14. Instalaci—n de uso comœn.

A las instalaciones comunes les ser‡ de aplicaci—n
lo dispuesto para las instalaciones interiores o receptoras.
No obstante se deber‡ describir con detalle:

¥ Cuadros generales de protecci—n.

¥ Usos comunes del edificio: escalera, ascensor,
amplificador TV, portero elŽctrico, grupo de presi—n,
aire acondicionado, piscinas, salas de reuni—n, emer-
gencias, alumbrado exterior (ornamental y de jardi-
nes), bombas contra Incendio, etc.

¥ Suministro de emergencia (si procede).

¥ C‡lculos luminotŽcnicos del alumbrado interior
y del de emergencia. (ITC-BT-28 punto 3.3).

1.7.15. Instalaciones en garajes.

La ITC-BT-29, en su ep’grafe 4.2, clasifica los ga-
rajes (excepto los de uso privado de capacidad infe-
rior a 6 veh’culos) como emplazamientos peligrosos
de clase I, por lo que le ser‡ de aplicaci—n las pres-

cripciones particulares que, para este tipo de recin-
tos, indicadas en la ITC-BT-29. 

¥ Cumplimiento de la normativa en vigor en cuan-
to a requisitos de equipos elŽctricos y sistemas de pro-
tecci—n. (apartado 5. ITC.BT-29).

¥ Situaci—n y caracter’sticas de los equipos elŽc-
tricos ubicados en el ‡mbito del garaje.

¥ Caracter’sticas y requisitos de cables y conductos,
segœn lo dispuesto en el ep’grafe 9 de la ITC-BT-29.

¥ C‡lculo del Volumen peligroso segœn Norma
UNE-EN 60079-10, aportando la justificaci—n de su
c‡lculo con las f—rmulas correspondientes y plano de
ubicaci—n del citado volumen.

¥ Ventilaci—n: Descripci—n del sistema elegido,
elementos instalados, conductos y trazados hasta su
salida exterior. 

¥ Condiciones para su desclasificaci—n, si procede. 

1.7.16. Instalaciones en locales de caracter’sticas
especiales. Locales hœmedos (ITC-BT-30).

Incluimos los cuartos de contadores o la sala de
los grupos de presi—n en este tipo de locales. Se se-
guir‡ lo dispuesto en el apartado 1 de la ITC-BT-30.

¥ Caracter’sticas y descripci—n de las canaliza-
ciones elŽctricas. Grado de protecci—n IPX1.

¥ Caracter’sticas de la aparamenta.

¥ Caracter’sticas de los receptores de alumbrado.

1.7.17. Instalaciones con fines especiales. Pisci-
nas y fuentes (ITC-BT-31).

En caso de que el edificio cuente con piscinas y
pediluvios o fuentes ornamentales, les ser‡ de apli-
caci—n lo dispuesto en la ITC-BT-31.

¥ Piscinas.

- Clasificaci—n de volœmenes.

- Grados de protecci—n de equipos elŽctricos.

- Canalizaciones.

- Cajas de conexi—n,

- Luminarias.

- Aparamenta y otros equipos.

¥ Fuentes.
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- Volœmenes.

- Descripci—n de la conexi—n equipotencial su-
plementaria.

- Medidas de protecci—n contra la penetraci—n del
agua en los equipos elŽctricos.

- Canalizaciones.

1.7.18. Instalaciones de Alumbrado Exterior (des-
cripci—n, ubicaci—n y c‡lculo) (ITC-BT-09).

En cualquier caso se deber‡ aplicar la ÒGu’a TŽc-
nica de Contenido M’nimo de Proyecto de Instala-
ciones de Alumbrado Pœblico ExteriorÓ. La ITC-BT-
09 se aplica a las instalaciones de alumbrado exterior
destinadas a iluminar zonas de dominio pœblico o pri-
vado, tales como autopistas, carreteras, calles, pla-
zas, parques, jardines, pasos elevados o subterr‡ne-
os para veh’culos o personas, caminos, etc.

¥ Redes de alimentaci—n.

¥ Protecci—n contra contactos directos e indirec-
tos.

¥ Puesta a tierra (distancia entre los electrodos, ca-
racter’sticas de los conductores).

¥ Caracter’sticas e instalaci—n elŽctrica de los so-
portes de luminarias.

¥ Caracter’sticas e instalaci—n elŽctrica de las lu-
minarias.

1.7.19. Instalaciones con fines especiales. M‡-
quinas de elevaci—n y transporte (ITC-BT-32).

La ITC-BT-32 trata los requisitos particulares pa-
ra las m‡quinas de elevaci—n y transporte, entre las
que se incluyen los ascensores.

¥ Requisitos generales.

¥ Protecci—n contra contactos directos.

¥ Protecci—n contra sobreintensidades.

¥ Caracter’sticas del seccionamiento y corte.

- Corte por mantenimiento mec‡nico. Caracter’s-
ticas de los interruptores de corte.

- Corte y parada de emergencia. Caracter’sticas.

1.7.20. Locales a efectos de servicio elŽctrico,
cuando proceda (descripci—n y ubicaci—n) (ITC-BT-
30 punto 8 y 9, ITC-BT-40).

1.7.21. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45).

En el ep’grafe 2 de la ITC-BT-45 se regulan las
prescripciones que deben cumplir los aparatos de
caldeo para uso domŽstico y comercial.

1.7.22. Cables y folios radiantes en viviendas.
(ITC-BT-46).

La ITC-BT-46 se aplica a las instalaciones de ca-
bles elŽctricos y folios radiantes calefactores a ten-
siones nominales de 300/500 V, empotrados en sue-
los, forjados y techos.

¥ Limitaciones de empleo.

¥ Caracter’sticas del circuito de alimentaci—n, se-
gœn lo indicado en las diferentes ITC comentadas en
ep’grafes anteriores.

¥ Caracter’sticas generales de los cables calefactores.

¥ Descripci—n del sistema de control.

1.7.23. Aire Acondicionado (descripci—n, ubica-
ci—n y c‡lculo elŽctrico).

Se deber‡ cumplir su normativa y consideracio-
nes espec’ficas en su correspondiente proyecto espec’fico.

1.7.24. Agua Caliente Sanitaria y Climatizaci—n
(descripci—n, ubicaci—n y c‡lculo elŽctrico).

1.7.25. Instalaciones elŽctricas en muebles. (ITC-
BT-49).

Siguiendo lo dispuesto en la ITC-BT-49 se debe-
r‡n comentar las caracter’sticas principales de las
instalaciones elŽctricas en todo tipo de muebles.

¥ Muebles no destinados a instalarse en cuartos de
ba–o.

- Marcado F de los equipos y accesorios elŽctri-
cos.

- Canalizaciones y tipos permitidos de cable.

- Secciones de los conductores y protecci—n me-
c‡nica de los mismos.

- Conexiones. Grado de protecci—n.

¥ Muebles en cuarto de ba–o. Ver ITC-BT-49 pun-
to 3.

1.7.26. Instalaciones de ba–eras de Hidromasajes,
cabinas de duchas y aparatos an‡logos. (ITC-BT-27
punto 3).

Cumplir con lo dispuesto en la ITC-BT-27 punto
3 y punto 2.3, adjuntando Certificado de Conformi-
dad a Norma, en su caso con traducci—n oficial.
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1.7.27. Instalaciones de sistemas de automatiza-
ci—n. (ITC-BT-51).

La ITC-BT-51 establece los requisitos espec’ficos
para las instalaciones dom—ticas en los edificios:

¥ Elecci—n y descripci—n del tipo de sistema.

¥ Cumplimiento de los requisitos de Seguridad y
Compatibilidad ElectromagnŽtica que les sean de
aplicaci—n.

1.7.28. Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).

¥ Descripci—n de las caracter’sticas del terreno
(constituci—n, resistividad, etc.).

¥ Distribuci—n de red de tierras y electrodo.

¥ Tomas de tierra. Tipo de los electrodos (picas,
placa, etc.).

¥ Resistencia —hmica prevista de toma de tierra. 

¥ C‡lculos.

¥ Conductores de tierra. 

¥ Conexiones: tipo soldadura, medidas anticorro-
sivos, garant’as de continuidad elŽctrica.

¥ Arquetas registrables.

¥ Separaci—n de tierras (cuando la Instalaci—n dis-
pone de Centro de Transformaci—n).

¥ Red de equipotencialidad (situaci—n en plano y
caracter’sticas). 

a) Cuartos de ba–o.

b) Red funcional.

c) Piscinas y fuentes.

2. CçLCULOS JUSTIFICATIVOS.

2.1. POTENCIATOTAL DEL EDIFICIO O INSTALA-
CIîN (ITC-BT -10).

La potencia total del edificio se calcular‡ segœn
lo dispuesto en la ITC-BT-10 y en la unidad tem‡ti-
ca n¼2 ÒInstalaciones de enlaceÓ gu’a-BT-10 de la
Gu’a TŽcnica de Aplicaci—n del REBT, as’ como en
el apartado 4 de las Normas Particulares de Unelco.

NOTA: Las previsiones de carga establecidas son
los valores te—ricos m’nimos a considerar. Por lo tan-
to, en caso de conocer la demanda real de los usua-
rios, es necesario utilizar estos valores cuando sean

superiores a los m’nimos te—ricos. En este sentido se
habr‡ de distinguir entre Potencia Prevista (m’nimo
establecido por la ITC-BT-10) y Potencia Instalada
(potencia real de la instalaci—n entendida como la su-
ma de las potencias de los receptores instalados),
debiendo escogerse para el c‡lculo la mayor de las
dos.

Si se conocen los receptores a instalar se deber‡n
indicar los coeficientes de simultaneidad considera-
dos, siendo competencia y responsabilidad del pro-
yectista la elecci—n de los mismos, cuando no estŽn
definidos reglamentariamente.

2.1.1. Carga correspondiente a viviendas.

Se determinar‡ el grado de electrificaci—n de ca-
da vivienda segœn su clasificaci—n (apartado 2.1 de
la ITC-BT-10) y la potencia asignada a cada tipo de
electrificaci—n (apartado 2.2 de la ITC-BT-10).

NOTA: el grado de electrificaci—n de una vivien-
da ser‡ elevada cuando cumpla alguna de las si-
guientes condiciones: Superficie œtil de la vivienda
superior a 160 m2, si est‡ prevista instalaci—n de aire
acondicionado, calefacci—n elŽctrica o sistemas de
automatizaci—n, si est‡ prevista la instalaci—n de una
secadora, si el nœmero de puntos de utilizaci—n de alum-
brado es superior a 30 o si el nœmero de puntos de
utilizaci—n de tomas de corriente de uso general es
superior a 20.

2.1.2. Carga total correspondiente a un edificio des-
tinado principalmente a viviendas.

La carga total del edificio ser‡ P= P1 + P2 + P3
+ P4 donde.

¥ P1 es la carga correspondiente al conjunto de vi-
viendas (apartado 3.1 ITC-BT-10 y Unidad tem‡ti-
ca 2 gu’a BT-10).

¥ Se obtendr‡ multiplicando la media aritmŽtica
de las potencias m‡ximas previstas en cada vivien-
da por el coeficiente de simultaneidad mostrado en
la tabla 1 del apartado 3.1 de la ITC-BT-10. Las vi-
viendas con tarifa nocturna tendr‡n coeficiente de si-
multaneidad 1 y se considerar‡n aparte.

¥ P2 es la carga correspondiente a los servicios ge-
nerales (apartado 3.2 ITC-BT-10 y Unidad tem‡tica
2 gu’a BT-10).

¥ Ser‡ la suma de la potencia instalada en ascen-
sores (vŽase los valores t’picos de potencias de apa-
ratos elevadores segœn Norma Tecnol—gica de la edi-
ficaci—n ITE-ITA), aparatos elevadores, centrales de
calor y fr’o, grupos de presi—n, alumbrado del por-
tal (15 w/m2 l‡mparas incandescentes y 8 w/m2 l‡m-
paras fluorescentes), caja de escalera (7 w/m2 l‡m-
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paras incandescentes y 4 w/m2 l‡mparas fluores-
centes) y espacios comunes y en todo el servicio
elŽctrico general del edificio, sin aplicar ningœn fac-
tor de reducci—n por simultaneidad.

¥ P3 es la carga correspondiente a locales comer-
ciales y oficinas (apartado 3.3 ITC-BT-10 y Unidad
tem‡tica 2 gu’a BT-10).

¥ Se calcular‡ considerando un m’nimo de 100 w
por m2 y planta, con un valor m’nimo de 3.450 w a
230 V por local u oficina, y coeficiente de simulta-
neidad 1.

¥ P4 es la carga correspondiente a los garajes
(apartado 3.4 ITC-BT-10 y Unidad tem‡tica 2 gu’a
BT-10).

¥ Se calcular‡ considerando un m’nimo de 10 w
por m2 y planta para garajes de ventilaci—n natural
y de 20 w para los de ventilaci—n forzada, con un m’-
nimo de 3.450 w a 230 V con coeficiente de simul-
taneidad 1.

¥ Especial atenci—n a la previsi—n de cargas en el
caso de disponer de ventilaci—n forzada para la ex-
tracci—n de humos de incendio.

2.1.3. Correspondiente a locales comerciales.

La potencia prevista se calcular‡ segœn lo dis-
puesto en la ITC-BT-10 apartado 4.1. La potencia ins-
talada ser‡ la suma de los receptores instalados.

2.1.4. Carga correspondiente a las oficinas.

La potencia prevista se calcular‡ segœn lo dis-
puesto en la ITC-BT-10 apartado 4.1. La potencia ins-
talada ser‡ la suma de los receptores instalados.

2.1.5. Carga correspondiente a industrias.

La potencia prevista se calcular‡ segœn lo dis-
puesto en la ITC-BT-10 apartado 4.2. La potencia ins-
talada ser‡ la suma de los receptores instalados.

2.1.6. Carga correspondiente a almacenes.

La potencia prevista se calcular‡ segœn se en-
cuentre en un local comercial, ITC-BT-10 apartado
4.1, o sobre suelo industrial, ITC-BT-10 apartado
4.2. La potencia instalada en cualquier caso, ser‡ la
suma de los receptores instalados.

2.1.7. Carga correspondiente a otros suministros.

2.2. CRITERIOS DE LAS BASES DE CçLCULO.

Los conductores deben, por una parte, soportar la
intensidad que circula por ellos y no provocar una ca’da

de tensi—n excesiva segœn se marca en las diferentes
instrucciones del REBT, y por otra ser la elecci—n m‡s
rentable econ—micamente hablando para lo cual se
har‡ necesario determinar para cada parte de la ins-
talaci—n la secci—n econ—mica del conductor, atendiendo
a la ca’da m‡xima de tensi—n reglamentaria, a la in-
tensidad m‡xima admisible y a la intensidad de corto-
circuito resultante.

Es importante aportar los c‡lculos de las l’neas y
circuitos de las que se compone la instalaci—n, con
el contenido m’nimo de los c‡lculos a aportar (por
cada tramo y cada circuito) que ser‡n:

- Potencia de c‡lculo.

- Tensi—n de c‡lculo.

- Intensidad de c‡lculo.

- Factores de correcci—n de la intensidad.

- Intensidad m‡xima admisible.

- Intensidad de cortocircuito.

- Protecci—n del circuito.

- Secci—n y material del conductor.

- Tensi—n nominal de aislamiento.

- Longitud.

- Ca’da de tensi—n del circuito.

- Ca’da de tensi—n acumulada.

- Potencia m‡xima admisible por ca’da de tensi—n
m‡xima reglamentaria.

- Potencia m‡xima admisible por intensidad m‡-
xima admisible del conductor.

- Temperatura de trabajo prevista.

- An‡lisis econ—mico.

2.2.1. Intensidad.

La intensidad que circula se obtiene de la expre-
si—n:
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donde:

¥ PPotencia de c‡lculo de la l’nea

¥ V Tensi—n simple fase-neutro.

¥ Cos  Factor de potencia de la instalaci—n (Considerar 0Õ9 para instalaciones en edificios destinados pre-
ferentemente a viviendas).

2.2.2. Ca’da de tensi—n.

Para calcular la secci—n m’nima que garantiza una ca’da de tensi—n l’mite previamente establecida podemos
aplicar las f—rmulas simplificadas siguientes:

donde:

¥ S Secci—n calculada segœn criterio de ca’da de tensi—n m‡xima admisible en mm2.

¥ c Incremento de la resistencia en alterna (podemos tomar c=1,02).

¥ p� Resistividad del conductor a temperatura m‡xima prevista para el conductor (� *mm2/m).

¥ PPotencia activa prevista para la l’nea, en vatios.

¥ LLongitud de la l’nea en m.

¥ � UIII ca’da de tensi—n m‡xima admisible en l’neas trif‡sicas.

¥ � UI ca’da de tensi—n m‡xima admisible en l’neas monof‡sicas.

Los l’mites de ca’da de tensi—n vienen detallados en las ITC-BT-14, ITC-BT-15 e ITC-BT-19, y son los que
aparecen en la tabla 2:



¥ � UIII , � UI Tensi—n nominal de la l’nea (400 V
en trif‡sico y 230 V en monof‡sico).

NOTA: en el anexo 2 de las Gu’as TŽcnicas de
Aplicaci—n editadas por el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio se detalla el procedimiento de

c‡lculo que se puede simplificar en las f—rmulas
mostradas anteriormente.

TambiŽn podemos comprobar que la ca’da de ten-
si—n es admisible para una secci—n dada, para lo cual
se determina su valor en % mediante la expresi—n:
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donde:

¥ LLongitud m‡s desfavorable de la l’nea.

¥ PPotencia instalada.

¥ C Conductividad del cable.

¥ S Secci—n del conductor en mm2.

¥ V Tensi—n fase-neutro: 230Vpara suministros mo-
nof‡sicos, 400Vpara trif‡sicos.

Los valores de la conductividad se pueden tomar
de la tabla 3:



NOTA: se recomienda emplear las siguientes con-
ductividades:

Instalaci—n de enlace: LGA+ D.I: C70 y C90
Instalaciones Interiores de viviendas: C40
Instalaciones Interiores de Servicios generales,

de locales comerciales, oficinas y garajes:  C70 y
C90

2.2.3. Verificaci—n de ca’da de tensi—n en condi-
ciones reales de utilizaci—n del conductor.

Las condiciones reales de servicio no son las nor-
males de c‡lculo. Se deber‡ comprobar por tanto el
que, a la temperatura prevista de servicio del conductor,
la ca’da de tensi—n se sigue manteniendo dentro de
los l’mites reglamentarios.

Tendremos que calcular la secci—n para un p� =
pT donde T= T0 +� Tmax*(I/I max), siendo:

¥ T0 temperatura de referencia del conductor (sub-
terr‡neo 25¼C, aŽreo 40¼C).

¥� Tmax � Tmax = T - T0 (T = 90¼C termoestables
y 70¼C termopl‡sticos).

¥ I Intensidad de c‡lculo.

¥ Imax Intensidad m‡xima admisible.

2.2.4. Temperatura.

Se calcular‡ segœn lo dispuesto en la norma UNE-
20460-5-523.

Las temperaturas m‡ximas de funcionamiento se-
gœn el tipo de aislamiento vienen recogida en la ta-
bla 52-Ade la norma UNE-240-5-523.

Las temperaturas ambientes de referencia, ser‡n:

¥ para los conductores aislados y los cables al ai-
re, cualquiera que sea su modo de instalaci—n: 30 ¼C;

¥ para los cables enterrados directamente en el te-
rreno o enterrados en conductos: 20 ¼C.

2.2.5. Corrientes de cortocircuito.

Se calcular‡ segœn lo dispuesto en la norma UNE-
20460.

Como simplificaci—n del proceso de c‡lculo po-
demos utilizar la f—rmula:

siendo

¥ ICCIntensidad de cortocircuito m‡xima en el pun-
to considerado.

¥ U Tensi—n de alimentaci—n fase-neutro (230V).

¥ R Resistencia del conductor de fase entre el
punto considerado y la alimentaci—n.

Normalmente el valor de R deber‡ tener en cuen-
ta la suma de las resistencias de los conductores en-
tre la CGPy el punto considerado de c‡lculo que sue-
le ser el cuadro general de la vivienda. Para el c‡lculo
de R se considerar‡ que los conductores se encuen-
tran a una temperatura de 20¼C para obtener as’ el m‡-
ximo valor de ICC. Generalmente R = RDI + RLGA
donde RDI = pLDI/SDI y RLGA = pLLGA/SLGA.

2.2.6. Elecci—n econ—mica del conductor.

Dentro del C—digo TŽcnico de la Edificaci—n
(CTE) existen unos documentos b‡sicos de eficien-
cia energŽtica dentro de los cuales est‡ la HE 3 - Eficien-
cia energŽtica de las instalaciones de iluminaci—n.
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2.3. ELECCIîN DE LAS CANALIZACIONES (UNE-
20460).

Para cada una de las partes que forman la insta-
laci—n se deber‡n tener en consideraci—n varios as-
pectos que influyen en la elecci—n de las mismas co-
mo tipolog’a del sistema de distribuci—n, tipo de
esquema de puesta a tierra, influencias externas o man-
tenibilidad de la instalaci—n.

2.3.1. Influencias externas.

Se deber‡ aportar un listado de las influencias ex-
ternas que afectan a cada parte de la instalaci—n, cla-
sificadas segœn anexos A y ZB de la Norma UNE-
20460-3.

2.3.2. Canalizaciones.

Para la elecci—n y el c‡lculo de las canalizaciones
se seguir‡ lo dispuesto en la Norma UNE-20.460, as’
como lo dispuesto en la ITC-BT-20.

La ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2, in-
dica los criterios de elecci—n de las canalizaciones en
funci—n de los conductores y cables a instalar. Por su
parte la tabla 2 de la misma instrucci—n nos se–ala
la compatibilidad de los sistemas de instalaci—n en
funci—n de la situaci—n.

Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-
5-52, en la que se muestra con m‡s detalle lo indi-
cado en el REBT(UNE 20.460-5-52, tabla 52 G).

Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los mŽ-
todos de instalaci—n, haciŽndolos corresponder a unas
instalaciones ÒtipoÓ, que son:

¥ Modo A. Cables unipolares aislados en tubos
empotrados en paredes tŽrmicamente aislantes.

¥ Modo A2. Cables multiconductores aislados en
tubos empotrados en paredes tŽrmicamente aislantes.

¥ Modo B. Cables unipolares aislados en tubos en
montaje superficial sobre pared de madera.

¥ Modo B2. Cables multiconductores en tubos
en montaje superficial sobre pared de madera.

¥ Modo C. Cables unipolares o multiconductores
posados directamente sobre una pared de madera.

¥ Modo E. Cables multiconductores al aire (la dis-
tancia entre el cable y la pared es superior a 0,3 ve-
ces su di‡metro).

¥ Modo F. Cables unipolares instalados al aire li-
bre en contacto mutuo (la distancia al muro es supe-
rior al di‡metro del cable).

¥ Modo G. Cables unipolares instalados al aire li-
bre, sin contacto mutuo, sobre una pared, separados
de esta y entre s’ una distancia superior al di‡metro
del cable.

NOTA: para los modos B, B2 y C: 

a) la distancia entre el tubo o el cable y la pared
es inferior a 0,3 veces el di‡metro del tubo o cable y

b) si la pared es de obra la situaci—n es m‡s favo-
rable, por lo que pueden tomarse estos valores

Asimismo y siguiendo los criterios marcados en
el ep’grafe 522 de la mencionada norma UNE, se in-
dicar‡n todas aquellas influencias externas que nos
aconsejen la elecci—n de un determinado tipo de ca-
nalizaci—n.

La tabla 52-C20 de la Norma UNE-20.460-5-523
ÒIntensidades admisibles al aire (40¼C)Ó presenta
una simplificaci—n en la cual, partiendo del ÒtipoÓ de
instalaci—n asignado al modo de instalaci—n, del nœ-
mero de conductores cargados y del tipo de aislamiento,
podemos observar la intensidad m‡xima admisible
soportada.

Cuando las condiciones de instalaci—n sean distin-
tas a las mostradas en la tabla 52-C20 se deber‡n te-
ner en cuenta los factores de correcci—n indicados en
el ep’grafe 12 de la mencionada Norma. Se tendr‡n
en cuenta factores de correcci—n por temperatura am-
biente (tabla 52-D1), por agrupamiento de circuitos o
cables multiconductores (tabla 52-E1 y tabla 52-E4)

2.4. ACOMETIDA(ITC-BT-11).

La acometida no forma parte de las instalaciones
de enlace, y es responsabilidad de la empresa sumi-
nistradora.

El c‡lculo de la acometida se har‡ segœn lo dis-
puesto en la ITC-BT-11. Las caracter’sticas de cables
y conductores se indican en el apartado 1.4 de la
mencionada instrucci—n, la cu‡l nos remite para la elec-
ci—n de conductores a la ITC-BT-06 para las acometidas
aŽreas y a la ITC-BT-07 para las subterr‡neas.

Se aportar‡n los c‡lculos necesarios de intensidad
m‡xima admisible, cumplimiento de las ca’das de ten-
si—n determinadas por la Compa–’a Suministradora
y secci—n econ—mica del conductor.

En caso de acometidas aŽreas se deber‡ tener en
cuenta lo dispuesto en el apartado 2 de la ITC-BT-
06 ÒC‡lculo Mec‡nicoÓ.

2.5. ELECCIîN DE LA CGPO DE CPM.

Aparte lo dispuesto en la ITC-BT-13, es precep-
tiva la aplicaci—n del apartado 5.4 de las Normas
Particulares de Unelco.
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El nœmero de CGPse determina, acudiendo a la
tabla V de las Normas de Unelco, en funci—n de la
tipolog’a de la acometida y los amperios soportados
por la caja elegida.

NOTA: si el edificio alberga un CTpara distribu-
ci—n en baja tensi—n, los fusibles del cuadro de baja
podr‡n usarse como protecci—n de la LGAdesempe–ando
la funci—n de CGP.

2.6. LêNEAGENERALDE ALIMENTACIîN (ITC-BT -14).

La elecci—n de la LGAse har‡ de acuerdo a lo es-
tablecido en la ITC-BT-14. Para el c‡lculo de los con-
ductores se deber‡ tener en cuenta lo dispuesto en el
apartado 3 de la citada instrucci—n, as’ como lo dispuesto
en el ep’grafe 7 de las Normas Particulares de Unelco.

¥ Consideraciones generales de c‡lculo (aparta-
do 7.3 Normas Particulares).

¥ La Intensidad m‡xima de cada centralizaci—n se-
r‡ de 250 A que corresponde a 156 kw en redes a 400
V entre fases y a 96 kw en redes a 230 V entre fases.

¥Elecci—n de la canalizaci—n y del tipo de cable
a utilizar, segœn ITC-BT-14.

¥ Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de
neutro, ser‡n de cobre o aluminio, unipolares y ais-
lados 0,6/1kV, no propagadores de la llama y con emi-
si—n de humos y opacidad reducida. La secci—n de
los cables ser‡ uniforme en todo su recorrido. La
secci—n m’nima de los conductores ser‡ 10 mm2 en
Cu y 16 mm2 en Al.

¥ C‡lculo de la secci—n del conductor.

¥ C‡lculo inicial de la secci—n por m‡xima ca’da
de tensi—n.

¥ 0,5% para el caso de contadores concentrados
en m‡s de un lugar, 1% para centralizaciones total-
mente concentradas.

¥ Comprobaci—n de que la intensidad es menor que
la admisible para esa secci—n.

¥ Verificaci—n final de la ca’da de tensi—n a la tem-
peratura de servicio.

¥ Secci—n del neutro y di‡metro exterior de los tu-
bos (tabla 1 ITC-BT-14).

¥ Secci—n econ—mica.

2.7. UBICACIîN DE CONTADORES (ITC-BT-16).

Se seguir‡ lo dispuesto en el apartado 2.2.1 de la
ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas particu-
lares de Unelco.

¥ C‡lculo de la anchura libre de pared segœn lo in-
dicado en el ep’grafe 8.4.2.2 de las Normas Particu-
lares de Unelco.

¥ Dimensiones m’nimas del local.

¥ C‡lculo del interruptor general de maniobra.

¥ Dise–o de la composici—n de las centralizaciones.

2.8. DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15).

Se seguir‡ lo indicado en la ITC-BT-15, as’ como
lo dispuesto en el apartado 9 de las Normas Particu-
lares de Unelco.

¥ Consideraciones generales de c‡lculo.

¥ Elecci—n de la canalizaci—n y del tipo de cable
a utilizar, segœn ITC-BT-15. Para cables aislados en
el interior de tubos enterrados se tendr‡ en cuenta lo
dispuesto en la ITC-BT-07.

¥ Los conductores a utilizar, ser‡n de cobre o alu-
minio, normalmente unipolares y aislados de tensi—n
asignada 450/750 V. Para el caso de multiconducto-
res o para el caso de DI en el interior de tubos ente-
rrados el aislamiento ser‡ 0,6/1 kV. Los cables ser‡n
no propagadores del incendio y con emisi—n de humos
y opacidad reducida. La secci—n de los cables ser‡ uni-
forme en todo su recorrido. La secci—n m’nima de los
conductores ser‡ 6 mm2 para los cables polares, neu-
tro y protecci—n y de 1,5 mm2 para el hilo de mando.

¥ C‡lculo de la secci—n del conductor.

¥ C‡lculo inicial de la secci—n por m‡xima ca’da
de tensi—n.

¥ 0,5% para el caso de contadores concentrados
en m‡s de un lugar, 1% para centralizaciones total-
mente concentradas y 1,5% para DI en suministros
para un œnico usuario en que no existe LGA.

¥ Segœn la ITC-BT-19 es posible compensar las
ca’das de tensi—n entre la instalaci—n interior y la DI,
por lo que es recomendable minimizar la ca’da de ten-
si—n en la DI para limitar la secci—n de de los con-
ductores en las instalaciones interiores.

¥ Comprobaci—n de que la intensidad es menor que
la admisible para esa secci—n.

¥ Verificaci—n final de ca’da de tensi—n.

¥ Secci—n del neutro y di‡metro exterior de los tu-
bos (tabla 1 ITC-BT-14).

¥ Secci—n econ—mica.

¥ Tubos protectores.
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¥ Los tubos y canales protectoras tendr‡n una sec-
ci—n nominal que permita ampliar la secci—n de los
conductores en un 100%. Los di‡metros exteriores
tendr‡n como m’nimo una secci—n de 32 mm. Dis-
posici—n de tubos de reserva para los casos en los que
el uso no estŽ claro.

¥ Dimensiones de la canaladura o conducto de
obra de f‡brica, segœn tabla 1 de la ITC-BT-15.

2.9. CIRCUITOS INTERIORES.

2.9.1. Protecciones Generales.

Se aplicar‡ lo dispuesto en la ITC-BT-17, descri-
biendo las partes de las que consta los circuitos de
protecci—n privados:

¥ Calibre del Interruptor General Autom‡tico (IGA)
y dispositivos de protecci—n contra sobrecargas y
cortocircuitos.

¥ Interruptor de Control de Potencia (ICP). El ICP
ser‡ tal que cumpla lo dispuesto en las tablas mos-
tradas en el apartado 10.1.1 de las Normas Particu-
lares de Unelco.

¥ El ICPse utiliza para suministros en baja ten-
si—n y hasta una intensidad de 63 A. Para intensida-
des superiores se usar‡n interruptores de intensidad
regulable, max’metros o integradores incorporados
al equipo de medida de energ’a elŽctrica.

¥ Interruptores diferenciales de protecci—n contra con-
tactos indirectos. Selectividad de diferenciales y clases.

¥ Dispositivos de protecci—n contra sobretensio-
nes, si fuera necesario, segœn ITC-BT-23.

Se deber‡n aportar los c‡lculos de corrientes de
cortocircuito segœn lo marcado en el ep’grafe 2.2.5
del presente documento.

2.9.2. Definici—n y caracter’sticas de la instalaci—n
interior.

Se seguir‡ lo dispuesto en la ITC-BT-25 en con-
creto en las tablas aportadas por el Reglamento en
los apartados 3 y 4, e ITC-BT-26.

Se aportar‡ tabla de c‡lculo que verifique que las
canalizaciones y secciones elegidas cumplen con las
intensidades m‡ximas admisibles y con las ca’das de
tensi—n reguladas normativamente por la Norma
UNE-20460.

¥ Consideraciones generales de c‡lculo. Se enu-
merar‡n los criterios que determinan las caracter’s-
ticas de la instalaci—n, con especial atenci—n al uso
previsto de la instalaci—n, estructura y tipo de siste-
ma de distribuci—n utilizado, influencias externas a

las que est‡ sometida la instalaci—n, compatibilidad
de los materiales elŽctricos con otros materiales, ser-
vicios y con la fuente de alimentaci—n y facilidad de
mantenimiento.

¥ Elecci—n de la canalizaci—n y del tipo de cable
a utilizar, segœn ITC-BT-19.

¥ Los conductores a utilizar ser‡n de cobre o alu-
minio, siempre aislados salvo cuando se monten so-
bre aisladores segœn ITC-BT-20.

¥ C‡lculo de la secci—n del conductor.

¥ C‡lculo inicial de la secci—n por m‡xima ca’da
de tensi—n.

¥ 3% para cualquier circuito interior de viviendas,
considerando alimentados todos los aparatos de uti-
lizaci—n susceptibles de funcionar simult‡neamente.

¥ Segœn la ITC-BT-19 es posible compensar las
ca’das de tensi—n entre la instalaci—n interior y la DI.

¥ Y para otras instalaciones interiores o recepto-
ras, del 3% para alumbrado y del 5% para dem‡s usos.

¥ Comprobaci—n de que la intensidad es menor que
la admisible para esa secci—n.

¥ Verificaci—n final de ca’da de tensi—n.

¥ Conductores de protecci—n

¥ Secci—n econ—mica.

¥ Tubos protectores (Tabla 1, 2, 3, 4, 5 ITC-BT-
21).

2.9.3. Protecciones elŽctricas secundarias/tercia-
rias/otras.

2.10. SUMINISTROS COMUNES.

De c‡lculo an‡logo a las instalaciones interiores
se deber‡ aportar c‡lculo de cada circuito que sumi-
nistre a un servicio de uso comœn.

Se deber‡ tener en cuenta, para la elecci—n del ICP,
los coeficientes de aplicaci—n mostrados en el apar-
tado 10.1.1 de las Normas Particulares de Unelco pa-
ra suministros singulares.

2.11. SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMEN-
TARIO.

Se seguir‡ lo dispuesto en las ITC-BT-28 e ITC-
BT-40. Las instalaciones previstas para recibir suministros
complementarios deber‡n estar dotadas de los dispositivos
necesarios para impedir un acoplamiento entre am-
bos suministros, salvo lo prescrito en las instruccio-
nes tŽcnicas complementarias.
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2.12. CARACTERêSTICAS DE LOS MATERIALES Y CA-
NALIZACIONES ELƒCTRICAS FRENTE AL FUEGO.

Describir las principales caracter’sticas de los ma-
teriales y canalizaciones elŽctricas y su comportamiento
frente al fuego.

2.13. PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26).

Se aportar‡n datos de la toma de tierra de protec-
ci—n adoptada, detallando distribuci—n y nœmero de
electrodos dispuestos, profundidad de los mismos,
geometr’a de la red de tierra, secci—n del conductor
de tierra, elementos conectados a tierra, puntos o
bornes de puesta a tierra, c‡lculos, etc.

2.14. CçLCULOS LUMêNICOS.

2.14.1. Alumbrado interior.

Se han de cumplir las recomendaciones de cali-
dad y confort visual establecidas en la UNE 12464.1.
En todo proyecto de iluminaci—n de interior se de-
ben tener los siguientes par‡metros:

¥ Local:

- Dimensiones: Alto x Ancho x Largo.

- Factores de reflectancia: segœn color de paredes,
suelos y techos.

¥ Niveles Lum’nicos:

- Iluminancia Requerida (luxes), la cual ser‡ en
funci—n del local a iluminar basado en la norma UNE
12464.1, utilizando la l‡mpara m‡s apropiada para
cada caso (Em lux).

¥ Reproducci—n Crom‡tica (Ra):

- Siempre mayor que 80.

¥ Deslumbramiento (UGR):

- Entre 10 y 31, entre menor sea mejor.

¥ Factor de mantenimiento:

- Suele ser siempre de 0.8.

2.14.2. Alumbrado de emergencia.

Se habr‡ de cumplir lo establecido en la instruc-
ci—n ITC-BT-28, de dotar de un Alumbrado de Emer-
gencia tanto los locales de pœblica concurrencia co-
mo las zonas comunes en edificios de viviendas.

La Instalaci—n del Alumbrado de Emergencia de-
be ser tal que cumpla el nivel m’nimo de lux estable-
cido en la ITC-BT-28. Se dise–ar‡ la distribuci—n de

los puntos de luz de acuerdo con los programas in-
form‡ticos de iluminaci—n de emergencia acredita-
dos, debiendo especificarse el mismo, quedando cla-
ro el nivel de lux, la uniformidad y la ubicaci—n exacta
(techo o pared, en este œltimo su altura), as’ como la
orientaci—n del equipo y sus caracter’sticas lum’nicas.
Para lo cual se aportar‡ los siguientes documentos:

* Plano de situaci—n de las luminarias.

* Relaci—n de luminarias usadas en el plano.

* Resultados del alumbrado antip‡nico:

- Gr‡fico de tramas en el plano.

- Curvas Isolux del plano.

* Resultados de alumbrado en los recorridos de
evacuaci—n:

- Recorridos de evacuaci—n.

- Puntos de seguridad de uso manual.

- Puntos de test.

* Fichas tŽcnicas.

2.15. CRITERIOS DE EFICIENCIAYAHORRO ENERGƒ-
TICO.

Los edificios dispondr‡n de instalaciones de ilu-
minaci—n adecuadas a las necesidades de sus usua-
rios y a la vez eficaces energŽticamente disponien-
do de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupaci—n real de la zona, as’ como
de un sistema de regulaci—n que optimice el aprove-
chamiento de la luz natural, en las zonas que reœnan
unas determinadas condiciones.

Ser‡ de aplicaci—n lo expresado en el C—digo TŽc-
nico para la Edificaci—n.

2.15.1. Dise–o.

2.15.2. Materiales.

2.15.3. Ejecuci—n.

2.15.4. Verificaciones.

2.15.5. Certificaciones.

2.15.6. Instrucciones de uso y ahorro de energ’a.

3. PLANOS.

A escala y formato adecuado para un correcto en-
tendimiento de la instalaci—n se deber‡n aportar co-
mo m’nimo los planos enumerados a continuaci—n.
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3.1. PLANO DE SITUACIîN/EMPLAZAMIENT O.

Si es en casco urbano, indicarlo en relaci—n con
las calles circundantes y de acceso, se–alando pun-
tos de referencia de f‡cil identificaci—n.

Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el pa-
raje que est‡ situado, destacando los accesos desde
los nœcleos de poblaci—n lim’trofes y con puntos de
referencia de f‡cil identificaci—n

3.2. ESQUEMAELƒCTRICO GENERALDEL EDIFICIO.
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL.

Se detallar‡ el diagrama unifilar general de la ins-
talaci—n, describiendo con exactitud el calibre de los
diferentes dispositivos, la secci—n de conductores, etc.

3.3. PLANO DE PLANTAS: SîTANO/BAJA/PRIMERA/ETC.

Con indicaci—n de la caja general de protecci—n,
L’nea General de Alimentaci—n, centralizaci—n de
contadores y Centro de Transformaci—n en su caso.

3.4. ESQUEMADE CANALIZACIONES VERTICALES.

Se aportar‡ un plano de verticales, con indicaci—n
de la canalizaci—n elegida y caracter’sticas fundamentales
de la misma.

3.5. DISTRIBUCIîN ELƒCTRICA EN PLANTA DE VI-
VIENDAS/ LOCALES/INDUSTRIAS/OTROS ZONAS Y SU-
MINISTROS.

Diagrama unifilar de la instalaci—n interior y pla-
no general de distribuci—n elŽctrica en la vivienda con
indicaci—n de volœmenes de prohibici—n y protecci—n.

En dicho Diagrama Unifilar se indicar‡ como m’-
nimo:

a) Nœmero de conductores.

b) Secci—n de los mismos.

c) Longitud de tramos.

d) Di‡metro del tubo.

e) Tipo de aislamiento del conductor.

f) Tipo de protecciones incluyendo nœmero de polos.

g) Intensidad de cortocircuito.

h) Sensibilidad (si procede).

i) Identificaci—n del uso y potencia del mismo.

3.6. PUESTA A TIERRAY DETALLES.

3.7. ESQUEMAS UNIFILARES POR CADASUMINISTRO
INDIVIDUAL DISTINTO.

3.8. ESQUEMAS UNIFILARES DE ZONAS COMUNES,
GARAJE, ETC.

3.9. PLANOS CROQUIZADOS Y DETALLES DELDISE„O
DEL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES ELƒCTRI-
CAS, DIFERENCIçNDOLOS POR CADASUMINISTRO O
TIPO DE SUMINISTRO PREVISTO. 

Este croquizado debe describir con detalle y co-
tas suficientes todos los trazados de las canalizacio-
nes elŽctricas existentes, identificando y localizan-
do los cuadros, dispositivos, cajas de derivaci—n,
puntos de luz, interruptores, tomas de corriente, etc. 

La informaci—n ser‡ la suficiente para que el instala-
dor ejecute la instalaci—n y el usuario sepa sin lugar a
dudas por donde discurren las canalizaciones no vistas.

Atendiendo a una serie de prescripciones genera-
les establecidas en el RBTy en las normas tŽcnicas
de edificaci—n, como son:

¥ El trazado de las canalizaciones se har‡ siguiendo
l’neas verticales y horizontales, o paralelas a las aris-
tas de las paredes que limitan el local donde se efec-
tœa la instalaci—n.

¥ Los registros podr‡n estar destinados œnicamente
a facilitar la introducci—n y retirada de los conducto-
res en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas
de empalme o derivaci—n. Teniendo en cuenta que en
tramos rectos no estar‡n separados entre s’ m‡s de 15
m y que el nœmero de curvas en ‡ngulo situadas entre
dos registros consecutivos, no ser‡ superior a 3.

¥ En el caso de utilizarse tubos empotrados en pa-
redes, es conveniente disponer los recorridos horizontales
a 50 cm como m‡ximo, de suelos o techos y los ver-
ticales a una distancia de los ‡ngulos de esquinas no
superior a 20 cm.

Los planos de distribuci—n elŽctrica en planta de-
ber‡n ser complementados con leyendas y/o croquis
de forma que queden perfectamente definidos los
trazados segœn las prescripciones anteriores.

En las hojas siguientes se detallan croquis de tra-
zado tipo, a modo de ejemplo general teniendo en cuen-
ta las prescripciones anteriores.

Cualquier modificaci—n o ampliaci—n durante la
ejecuci—n de la obra, requerir‡ la elaboraci—n de un com-
plemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

3.10. PLANOS DE RED DE EQUIPOTENCIALIDAD:
BA„OS, PISCINAS, FUENTES Y SIMILARES.

3.11. PLANO DE VOLòMENES DE PROTECCIîN DE
BA„OS, PISCINAS, FUENTES Y SIMILARES. 

3.12. PLANO DELGARAJE YSU SISTEMADE VENTILACIîN
DEFINIENDO LOS VOLòMENES PELIGROSOS (ZONAS).
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4. PLIEGO DE CONDICIONES.

4.1. CALIDADES Y CARACTERêSTICAS DE LOS MA-
TERIALES EMPLEADOS EN LAINSTALACIîN.

¥ Conductores elŽctricos y de protecci—n.
¥ Identificaci—n de los conductores.
¥ Tubos y canalizaciones protectoras.
¥Cajas de empalmes y derivaciones.
¥ Aparatos de mando y maniobra.
¥ Elementos de protecci—n.

4.2. NORMAS DE EJECUCIîN DE LAS INSTALACIO-
NES.

4.3. PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES RE-
GLAMENTARIAS.

4.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SE-
GURIDAD.

4.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.

4.6. LIBRO DE îRDENES.

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

5.1. MEDICIONES.

Se realizar‡ un estado de mediciones detallado, in-
cluyendo la obra civil anexa necesaria donde se con-
templen las siguientes partes:

¥ Acometida.

¥ Interruptor de corte contra incendios y Caja Ge-
neral de Protecci—n.

¥ L’nea General de Alimentaci—n.

¥ Centralizaci—n de contadores.

¥ Derivaciones individuales.

¥ Instalaciones interiores.

¥ Cuadros de distribuci—n.

¥ Servicios comunes.

¥ Puesta a tierra.

¥ Varios (especificar).

5.2. PRESUPUESTOS PARCIALES. PRESUPUESTO POR
CAPêTULOS.

Se incorporar‡n las partidas de obra con su precio
unitario, debidamente justificado, agrupando las unidades
de obra y totalizando el presupuesto por cap’tulos.

5.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Se realizar‡ un resumen del presupuesto por ca-
p’tulos, especificando el total del coste de la instala-
ci—n.

6. SEGURIDAD Y SALUD (segœn categor’a requeri-
da). 

6.1. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6.2. ESTUDIO BçSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (si pro-
cede).

A N E X O  X

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS EN LOS 
PROYECTOS DE REDES DE DISTRIBUCIîN DE B.T.

1. MEMORIAGENERAL.
1.1. ANTECEDENTES.
1.2. OBJETO DELPROYECTO.
1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.
1.4. REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS DE APLI-
CACIîN.
1.5. NECESIDADES QUE TRATA DE SATISFACER. PREVISIîN
DE POTENCIA.
1.6. PETICIONARIO Y TITULAR DE LA INSTALACIîN.
1.7. AFECCIONES ATERCEROS.
1.8. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.
1.9. CARACTERêSTICAS DE LAS INSTALACIONES.
1.9.1. Tensi—n nominal.
1.9.2. Sistema de distribuci—n.
1.9.3. Conductores.
1.9.4. Cuadros elŽctricos.
1.9.5. Canalizaciones subterr‡neas.
1.9.5.1. Dimensionado.
1.9.5.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.
1.9.5.3. Ejecuci—n de tendido en redes subterr‡neas.
1.9.5.3.1. Trazado.
1.9.5.3.2. Apertura de zanjas.
1.9.5.3.3. Cruzamientos. 
1.9.5.3.4. Tendido de cables.
1.9.5.3.5. Protecci—n mec‡nica.
1.9.5.3.6. Se–alizaci—n.
1.9.5.3.7. Identificaci—n.
1.9.5.3.8. Cierre de zanjas.
1.9.5.3.9. Reposici—n de tierras.
1.9.6. Red aŽrea.
1.9.6.1. Apoyos y cimentaciones en red aŽrea.
1.9.6.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.
1.9.6.3. Ejecuci—n de tendido.
1.9.6.4. Trazado.
1.10. CONSIDERACIONES FINALES.
1.10.1. Presupuesto.
1.10.2. Plazo de puesta en marcha.
1.10.3. Datos complementarios.
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2. CçLCULOS ELƒCTRICOS.
2.1. PRESCRIPCIONES TƒCNICAS DE CARçCTER GE-
NERAL.
2.1.1. Conductores.
2.1.2. Condiciones especiales de instalaci—n subterr‡nea.
2.1.3. Coeficientes de simultaneidad.
2.2. DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS RE-
DES SUBTERRçNEAS.
2.2.1. Criterio de intensidad m‡xima admisible.
2.2.2. Criterio de m‡xima ca’da de tensi—n.
2.3. CçLCULOS ELƒCTRICOS DE LAS REDES AƒREAS.
2.3.1. Caracter’sticas elŽctricas de los conductores.
2.3.1.1. Nivel de aislamiento.
2.3.1.2. Intensidades m‡ximas admisibles, en servicio permanente,
de los conductores.
2.4. PROTECCIONES.
2.4.1. De sobreintensidad.
2.4.2. Contra cortocircuito.

3. CçLCULOS MECçNICOS.
3.1. CçLCULO MECçNICO DE LOS CONDUCTORES EN
REDES AƒREAS. 
3.1.1. Hip—tesis de c‡lculo.
3.1.2. Coeficientes de seguridad.
3.1.3. Di‡metro de los haces.
3.1.4. Tensiones y flechas.
3.1.5. Sobrecargas.
3.1.6. Tensiones m‡ximas.
3.2. CçLCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES.
3.2.1. C‡lculo mec‡nico de los apoyos.
3.2.2. Determinaci—n de la altura de los apoyos.
3.2.3. Cimentaciones.
3.2.3.1. Empotramiento de los postes de madera.

4. PLANIFICACIîN DE LA OBRA.

5. PLANOS.
5.1. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.
5.2. PLANTA CON INSTALACIONES.
5.3. DETALLES, ESQUEMAS Y DIAGRAMAS.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

7. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL.

8. PLIEGO DE CONDICIONES.

9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

1. MEMORIAGENERAL.

1.1. ANTECEDENTES.

Exposici—n de motivos por los que se realizan las
instalaciones y datos del lugar donde se realizar‡n las
instalaciones. 

En su caso, en este apartado figurar‡n los datos
de los expedientes que tienen relaci—n con el pro-
yecto. 

1.2. OBJETO DELPROYECTO.

Se expone lo que se pretende con la realizaci—n
del proyecto desde el punto de vista TŽcnico y des-
de el punto de vista Administrativo. En el caso m‡s
general ser’a lo siguiente: 

a) Definir y justificar los aspectos de dise–o, c‡lcu-
lo y construcci—n necesarios para la realizaci—n de las
instalaciones. 

b) Obtener la preceptiva autorizaci—n y aprobaci—n
por parte de los Organismos Oficiales competentes. 

1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.

Definir con toda la precisi—n el lugar donde se
realizar‡n las instalaciones. 

En el caso de emplazamientos urbanos, los nombres
de las calles afectadas, barrio o zona, poblaci—n, mu-
nicipio, isla y provincia. Si afectase parcialmente a una
sola calle, delimitarla con los nœmeros de gobierno. 

En el caso de emplazamientos rurales, el paraje,
incluso si fuese posible delimitarlo con referencias
topogr‡ficas, poblaci—n, municipio, isla y provincia. 

1.4. REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS DE
APLICACIîN.

Se enumerar‡n los Reglamentos de aplicaci—n al
proyecto, indicando la disposici—n, nombre y fecha
de aprobaci—n. 

TambiŽn se enumerar‡n los documentos de apli-
caci—n, tales como normas de la compa–’a suminis-
tradora, referencia a documentos tipo aprobados por
el organismo competente, etc. 

1.5. NECESIDADES QUE TRATA DE SATISFACER. PRE-
VISIîN DE POTENCIA . 

Detalles de las necesidades que se satisfacen con
esta instalaci—n: nœmero de edificios, parcelas o zonas. 

Previsi—n de potencia en funci—n de la demanda
o la prevista segœn la reglamentaci—n. 

1.6. PETICIONARIO Y TITULAR DE LA INSTALACIîN.

Nombre y domicilio social del titular de la insta-
laci—n. Puede ser una persona f’sica, empresa u Or-
ganismo Pœblico. Los datos se deben complementar
con el N.I.F. o C.I.F. y telŽfonos de contacto. Asimismo,
en el caso de una persona f’sica que realiza el encargo
en nombre de una empresa u Organismos Pœblico, de-
ben figurar los datos personales del mismo con da-
tos del documento que le habilitan para la petici—n. 
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1.7. AFECCIONES ATERCEROS.

Relaci—n de Organismos Pœblicos, entidades privadas
o particulares que quedan afectados por la ejecuci—n
del proyecto y que sea preceptiva su autorizaci—n. Asi-
mismo se expondr‡n las causas que motivan su afecci—n. 

1.8. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.

Descripci—n breve, pero en detalle, de las instala-
ciones. Entre otros datos son necesarios los siguientes:

- Descripci—n del lugar y clasificaci—n urban’stica.

- Nombre del centro de transformaci—n que alimenta
la instalaci—n. 

- Punto de conexi—n. 

- Recorrido de la red. 

- Longitudes y secciones de los conductores. 

- Instalaciones existentes que afectan a la red pro-
yectada. 

1.9. CARACTERêSTICAS DE LAS INSTALACIONES.

1.9.1. Tensi—n nominal.

Tensi—n nominal de la instalaci—n y su clasificaci—n. 

1.9.2. Sistema de distribuci—n.

Se indica c—mo se ha proyectado la distribuci—n
de la red.

1.9.3. Conductores.

Conductores a emplear, secciones, caracter’sticas
y normativa aplicable a su fabricaci—n. 

1.9.4. Cuadros elŽctricos.

Descripci—n de cada uno de los cuadros elŽctricos,
definiendo al menos lo que sigue: 

- Ubicaci—n.

- Tipo de envolvente y grado de protecci—n. 

- Descripci—n de la aparamenta. 

- Identificaci—n del cuadro y l’neas.

- Medidas contra contactos directos. 

- Puestas a tierra del neutro y de las partes met‡licas.

- Obra civil necesaria.

1.9.5. Canalizaciones subterr‡neas.

Definici—n de las caracter’sticas generales, como:

a) Longitud.

b) Trazado: lugares por donde discurre, cumpli-
miento de los radios de curvatura de los cables y rea-
lizaci—n de los cruces de calzada.

1.9.5.1. Dimensionado.

Dimensiones de la zanja: ancho y profundidad. 

1.9.5.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.

Soluciones a aplicar en general en los casos de cru-
zamiento, proximidades y paralelismo. 

1.9.5.3. Ejecuci—n de tendido en redes subterr‡neas.

1.9.5.3.1. Trazado.

Medidas que minimizan las molestias a terceros
o afecci—n medioambiental durante el trazado y eje-
cuci—n del tendido. 

1.9.5.3.2. Apertura de zanjas.

Caracter’sticas necesarias de la zanja previas al ten-
dido. 

1.9.5.3.3. Cruzamientos. 

Medidas a tomar en cada uno de los casos de cru-
zamiento. 

1.9.5.3.4. Tendido de cables.

Descripci—n del tendido de cables. Se expondr‡n
al menos los procedimientos de:

- Radios de curvatura.

- Tratamiento de Bobinas de cables. 

- Tendido a mano. 

- Tendido mec‡nico. 

- Empalmes. 

- Supervisi—n de zanjas. 

- Agrupamiento de conductores. 

1.9.5.3.5. Protecci—n mec‡nica.

Descripci—n de las protecciones mec‡nicas a uti-
lizar. 
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1.9.5.3.6. Se–alizaci—n.

Descripci—n de la se–alizaci—n, o en su caso se-
–alizaci—n+protecci—n mec‡nica, tanto en la corres-
pondiente a la situada en interior de la zanja, como
la se–alizaci—n excepcional del trazado con hitos, en
los casos que se estimen necesarios. 

1.9.5.3.7. Identificaci—n.

1.9.5.3.8. Cierre de zanjas.

Identificaci—n de los conductores: normas UNE y
marcado de fases.

Descripci—n del mŽtodo a aplicar para el cierre de
zanjas, con las caracter’sticas de los materiales a em-
plear y sistemas de compactaci—n en su caso. 

1.9.5.3.9. Reposici—n de tierras.

Este apartado se referir‡ a los prŽstamos necesa-
rios y al acabado final de la zanja, incluyendo las re-
posiciones de pavimento y retirada de escombros
sobrantes. 

1.9.6. Red aŽrea.

1.9.6.1. Apoyos y cimentaciones en red aŽrea.

Tipos y caracter’sticas de los apoyos empleados. 

1.9.6.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo. 

Soluciones a aplicar en general en los casos de cru-
zamiento, proximidades y paralelismo. 

1.9.6.3. Ejecuci—n de tendido.

Descripci—n del tendido de cables. Se expondr‡n
al menos los procedimientos de: 

a) Tratamiento de Bobinas de cables.

b) Tensado a mano.

c) Tensado mec‡nico.

d) Instalaci—n de conductores en fachadas. 

e) Empalmes. 

1.9.6.4. Trazado. 

Medidas que minimizan las molestias a terceros
o afecci—n medioambiental durante el trazado y eje-
cuci—n del tendido. 

1.10. CONSIDERACIONES FINALES.

1.10.1. Presupuesto.

Presupuesto de ejecuci—n por contrata de las obras
incluyendo impuestos aplicables en forma literal y
numŽrica. 

1.10.2. Plazo de puesta en marcha.

Plazo de puesta en marcha, contado a partir de las
autorizaciones preceptivas y coincidente con el pre-
visto en el apartado 4 ÒPlanificaci—n de la ObraÓ.

1.10.3. Datos complementarios.

Ofrecimiento de aportaci—n de los datos necesa-
rios para cumplimentar el expediente y para el Con-
trol de Calidad de la misma, en su caso. 

2. CçLCULOS ELƒCTRICOS. 

2.1. PRESCRIPCIONES TƒCNICAS DE CARçCTER GE-
NERAL.

2.1.1. Conductores.

Se realiza el c‡lculo de las intensidades m‡ximas
admisibles de los conductores seleccionados, en las
condiciones del proyecto. 

2.1.2. Condiciones especiales de instalaci—n sub-
terr‡nea.

En este apartado se aplican los coeficientes correctores,
en funci—n de la temperatura del terreno, a las intensidades
m‡ximas admisibles ÒnominalesÓ correspondientes
indicadas en el apartado 2.1.1. 

2.1.3. Coeficientes de simultaneidad.

Se indicar‡n los coeficientes de simultaneidad
aplicables, tanto los previstos en el Reglamento Elec-
trotŽcnico de Baja Tensi—n, como otros debidamen-
te justificados. 

2.2. DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS
REDES SUBTERRçNEAS. 

2.2.1. Criterio de intensidad m‡xima admisible. 

2.2.2. Criterio de m‡xima ca’da de tensi—n.

Se procede al c‡lculo de la intensidad de cada
una de las l’neas para comprobar que no superan los
valores de la intensidad m‡xima admisible. 

Se realiza el c‡lculo de la ca’da de tensi—n para
comprobar que en el caso m‡s desfavorable no se su-
peran los valores m‡ximos permitidos. 
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En este apartado se calcula tambiŽn la pŽrdida
porcentual de potencia. 

2.3. CçLCULOS ELƒCTRICOS DE LAS REDES AƒREAS.

2.3.1. Caracter’sticas elŽctricas de los conducto-
res.

2.3.1.1. Nivel de aislamiento.

Se exponen las tensiones que admite el aisla-
miento de los conductores, tanto la nominal como las
correspondientes a las de las pruebas normalizadas. 

2.3.1.2. Intensidades m‡ximas admisibles, en ser-
vicio permanente, de los conductores.

Se realiza el c‡lculo de las intensidades m‡ximas
admisibles de los conductores seleccionados, en las
condiciones nominales expuestas en el Reglamento
ElectrotŽcnico de Baja Tensi—n. 

2.4. PROTECCIONES.

2.4.1. De sobreintensidad.

Describir las protecciones de intensidad detallan-
do sus intensidades nominales. 

2.4.2. Contra cortocircuito.

Describir las protecciones contra cortocircuitos y
sus intensidades de cortocircuito. 

3. CçLCULOS MECçNICOS.

3.1. CçLCULO MECçNICO DE LOS CONDUCTORES
EN REDES AƒREAS.

3.1.1. Hip—tesis de c‡lculo.

Describir las hip—tesis de c‡lculo de las redes
aŽreas, conforme a lo indicado en el Reglamento
ElectrotŽcnico de Baja Tensi—n. 

3.1.2. Coeficientes de seguridad.

Justificaci—n de los coeficientes de seguridad em-
pleados. 

3.1.3. Di‡metro de los haces.

Determinaci—n de los di‡metros de los haces de
cables y de los di‡metros equivalentes de las agru-
paciones empleadas. 

3.1.4. Tensiones y flechas.

Descripci—n del c‡lculo de las tensiones y flechas
para la ejecuci—n del tendido. 

3.1.5. Sobrecargas.

C‡lculo de las sobrecargas en funci—n de las hi-
p—tesis de c‡lculo. 

3.1.6. Tensiones m‡ximas.

Se exponen las tensiones m‡ximas admisibles se-
leccionadas para cada tipo de conductor. 

3.2. CçLCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES.

3.2.1. C‡lculo mec‡nico de los apoyos.

Determinaci—n de los esfuerzos en cada uno de los
apoyos y para cada una de las hip—tesis de c‡lculo,
para, en su caso, seleccionar el normalizado que
cumpla las condiciones. 

3.2.2. Determinaci—n de la altura de los apoyos. 

Se determinar‡ en funci—n de la topograf’a del te-
rreno, alturas m’nimas de los conductores sobre el sue-
lo y las afecciones a otras instalaciones (proximida-
des, paralelismos y cruzamientos). Se describir‡n
las soluciones adoptadas. 

3.2.3. Cimentaciones.

Descripci—n del sistema de cimentaci—n adopta-
do y en su caso el c‡lculo de los mismos. En el caso
de apoyos normalizados, se justificar‡n las hip—te-
sis de c‡lculo indicadas por el fabricante. 

3.2.3.1. Empotramiento de los postes de madera. 

Se aplicar‡ lo indicado en el apartado 3.2.3.

4. PLANIFICACIîN DE LA OBRA.

Se realizar‡ la planificaci—n general de la obra des-
componiendo al menos en los siguientes apartados: 

a) Suministros de Conductores. 

b) Suministros de Apoyos.

c) Suministros de Cuadros ElŽctricos.

d) Otros suministros.

e) Obra civil de zanjas. 

f) Obra civil de apoyos. 

g) Obra civil de Arquetas y Cuadros ElŽctricos.

h) Tendido de conductores.

i) Montaje de Apoyos.
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j) Montaje de Cuadros.

k) Conexionados.

l) Pruebas.

5. PLANOS.

Se realizar‡n como al menos, planos, de manera
conjunta o individual de: 

5.1. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO. 

Planos que identifiquen el lugar donde se realiza
el proyecto. Uno general con indicaci—n del lugar de
una isla y otro con la zona delimitada con elemen-
tos singulares en el caso de ‡reas rurales y por las ca-
lles en el caso de zonas urbanas. 

Las escalas aconsejables para los planos de identi-
ficaci—n del lugar ser‡n a escalas 1:5000, 1:2000, 1:1000
y 1:500 y si es posible utilizando cartograf’a oficial. 

5.2. PLANTA CON INSTALACIONES.

En Žl se definen las instalaciones con todos los de-
talles: trazado, ubicaci—n de arquetas, cuadros, apo-
yos, etc.

Asimismo se identificar‡ cada uno de los ele-
mentos por su secci—n o denominaci—n. 

Las escalas a emplear aconsejables ser‡n 1:1000,
1:500 y 1:200.

5.3. DETALLES, ESQUEMAS Y DIAGRAMAS. 

Se realizar‡n los detalles de todos los elementos
singulares de la instalaci—n, tales como tipos de zan-
jas, arquetas y sus tapas, cuadros elŽctricos, apoyos
y cualquier otro que se estime necesario. 

Las escalas aconsejables son 1:10, 1:20, 1:50 y 1:100. 

En los esquemas se realizar‡n los esquemas uni-
filares de los cuadros elŽctricos y el esquema gene-
ral de la red de distribuci—n. 

Todos los planos ser‡n grafiados con sus ele-
mentos identificadores: dimensiones, secciones, in-
tensidades y denominaciones. 

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Se realizar‡ el Estudio de Seguridad y Salud La-
boral o el Estudio B‡sico, en su caso. 

7. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL.

En su caso se realizar‡ el correspondiente estudio
medioambiental. 

8. PLIEGO DE CONDICIONES.

El Pliego atender‡ especialmente a:

- Calidad y caracter’sticas de los materiales. 

- Ejecuci—n de las instalaciones. 

- Pruebas y ensayos. 

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

- Certificados y documentaci—n. 

- Libro de —rdenes. 

9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Se realizar‡n las descripciones, con las medicio-
nes de cada uno de los elementos de la obra, de for-
ma que permita la ejecuci—n total de la obra as’ co-
mo determinar su coste econ—mico. 

Las partidas se describir‡n con precisi—n, que per-
mitan una f‡cil medici—n y se evitar‡n en lo posible
las partidas alzadas. Se aconseja la utilizaci—n de ba-
remos normalizados de reconocida experiencia. 

Todas las unidades incluir‡n que estŽn totalmen-
te terminadas, probadas y en funcionamiento.

A N E X O  X I

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS DE PROYECTOS 
DE ALUMBRADO EXTERIOR

1. MEMORIADESCRIPTIVA.
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.
1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INS-
TALACIîN.
1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALA-
CIîN.
1.4. REGLAMENTACIîN.
1.5. PROGRAMADE NECESIDADES. PREVISIîN DE PO-
TENCIA.
1.6. AFECCIîN A TERCEROS.
1.7. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.
1.8. CARACTERêSTICAS DE LAS INSTALACIONES.
1.8.1. Tensi—n nominal.
1.8.2. Sistema de distribuci—n.
1.8.3. Conductores.
1.8.4. Cuadros elŽctricos.
1.8.5. Canalizaciones subterr‡neas.
1.8.5.1. Dimensionado.
1.8.5.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.
1.8.5.3. Ejecuci—n de tendido de redes subterr‡neas.
1.8.5.3.1. Trazado.
1.8.5.3.2. Apertura de zanjas.
1.8.5.3.3. Cruzamientos.

Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006 25949



1.8.5.3.4. Tendidos de cable.
1.8.5.3.5. Protecci—n mec‡nica.
1.8.5.3.6. Se–alizaci—n.
1.8.5.3.7. Identificaci—n.
1.8.5.3.8. Cierre de zanjas.
1.8.5.3.9. Reposici—n de tierras.
1.9. RED AƒREA.
1.9.1. Apoyos y cimentaci—n en red aŽrea.
1.9.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.
1.9.3. Ejecuci—n del tendido.
1.9.4. Trazado.
1.10. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PòBLICO.
1.10.1. Luminarias y l‡mparas.
1.10.2. Soportes.
1.10.3. Disposici—n de las luminarias.
1.10.4. Red de tierras.
1.10.5. Protecci—n contra contactos indirectos.
1.11. CONSIDERACIONES FINALES.
1.11.1. Presupuesto.
1.11.2. Plazo de puesta en marcha.
1.11.3. Datos complementarios.

2. CçLCULOS ELƒCTRICOS.
2.1. PRESCRIPCIONES TƒCNICAS DE CARçCTER GE-
NERAL.
2.1.1. Conductores.
2.1.2. Condiciones especiales de instalaci—n subterr‡nea.
2.1.3. Coeficientes de simultaneidad.
2.2. DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS RE-
DES SUBTERRçNEAS.
2.2.1. Criterio de intensidad m‡xima admisible.
2.2.2. Criterio de m‡xima ca’da de tensi—n.
2.2.3. Coeficientes de simultaneidad.
2.3. CçLCULOS ELƒCTRICOS DE LAS REDES AƒREAS.
2.3.1. Caracter’sticas elŽctricas de los conductores.
2.3.1.1. Nivel de aislamiento.
2.3.1.2. Intensidades m‡ximas admisibles, en servicio permanente,
de los conductores.
2.4. PROTECCIONES.
2.4.1. De sobreintensidad.
2.4.2. Contra cortocircuito.

3. CçLCULOS MECçNICOS.
3.1. CçLCULO MECçNICO DE LOS CONDUCTORES DE
REDES AƒREAS.
3.1.1. Hip—tesis de c‡lculo.
3.1.2. Coeficientes de seguridad.
3.1.3. Di‡metro de los haces.
3.1.4. Tensiones y flechas.
3.1.5. Sobrecargas.
3.1.6. Tensiones m‡ximas.
3.2. CçLCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES.
3.2.1. C‡lculo mec‡nico de los apoyos.
3.2.2. Determinaci—n de la altura de los apoyos.
3.2.3. Cimentaciones.
3.2.3.1. Empotramiento de los postes de madera.

4. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PòBLICO.
4.1. DATOS DIMENSIONALES.
4.2. NIVELDE ILUMINACIîN.
4.3. CçLCULOS LUMêNICOS.

5. PLANIFICACIîN DE LA OBRA.

6. PLANOS.
6.1. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.
6.2. PLANO DE INSTALACIONES.
6.3. DETALLES, ESQUEMAS Y DIAGRAMAS.

7. PLIEGO DE CONDICIONES.
7.1. CALIDAD Y CARACTERêSTICAS DE LOS MATERIA-
LES.
7.2. EJECUCIîN DE LAS INSTALACIONES.
7.3. PRUEBAS Y ENSAYOS.
7.4. CONDICIONES DE USO MANTENIMIENTO Y SEGU-
RIDAD.
7.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.
7.6. LIBRO DE îRDENES.

8. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

9. SEGURIDAD Y SALUD.

1. MEMORIADESCRIPTIVA.

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

Exposici—n de motivos por los que se realizan las
instalaciones y datos del lugar donde se realizar‡n las
instalaciones.

En su caso, en este apartado figurar‡n los datos
de los expedientes que tienen relaci—n con el pro-
yecto.

Se expone lo que se pretende con la realizaci—n
del proyecto desde el punto de vista TŽcnico y des-
de el punto de vista Administrativo. En el caso m‡s
general ser’a lo siguiente:

- Definir y justificar los aspectos de dise–o, c‡lcu-
lo y construcci—n necesarios para la realizaci—n de las
instalaciones. 

- Obtener la preceptiva autorizaci—n y aproba-
ci—n por parte de los Organismos Oficiales com-
petentes.

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA
INSTALACIîN.

Nombre y domicilio social del titular de la insta-
laci—n. Puede ser una persona f’sica, empresa u Or-
ganismo Pœblico.

Los datos se deben complementar con el N.I.F.
o C.I.F. y telŽfonos de contacto. Asimismo, en el
caso de una persona f’sica que realiza el encargo
en nombre de una empresa u Organismos Pœblico,
deben figurar los datos personales del mismo con
datos del documento que le habilitan para la peti-
ci—n.
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1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTA-
LACIîN.

Definir con toda la precisi—n el lugar donde se
realizar‡n las instalaciones.

En el caso de emplazamientos urbanos, los nom-
bres de las calles afectadas, barrio o zona, poblaci—n,
municipio, isla y provincia. Si afectase parcialmen-
te a una sola calle, delimitarla con los nœmeros de go-
bierno.

En el caso de emplazamientos rurales, el paraje,
incluso si fuese posible delimitarlo con referencias
topogr‡ficas, poblaci—n, municipio, isla y provincia.

1.4. REGLAMENTACIîN.

Se enumerar‡n los Reglamentos de aplicaci—n al
proyecto, indicando la disposici—n, nombre y fecha
de aprobaci—n.

TambiŽn se enumerar‡n los documentos de apli-
caci—n, tales como normas de la compa–’a suminis-
tradora, referencia a documentos tipo aprobados por
el organismo competente, etc.

1.5. PROGRAMADE NECESIDADES. PREVISIîN DE PO-
TENCIA.

Detalles de las necesidades que se satisfacen con
esta instalaci—n: nœmero de edificios, parcelas o zonas.

Previsi—n de potencia en funci—n de la demanda
o la prevista segœn la reglamentaci—n.

1.6. AFECCIîN A TERCEROS.

Relaci—n de Organismos Pœblicos, entidades pri-
vadas o particulares que quedan afectados por la eje-
cuci—n del proyecto y que sea preceptiva su autori-
zaci—n. Asimismo se expondr‡n las causas que motivan
su afecci—n. 

1.7. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.

Descripci—n breve, pero en detalle, de las instala-
ciones. Entre otros datos son necesarios los siguientes:

- Niveles lum’nicos exigidos y tipos de l‡mparas
y luminarias.

- Potencia elŽctrica total de la instalaci—n.

- Sistemas de control empleados.

- Descripci—n del lugar y clasificaci—n urban’stica.

- Nombre del centro de transformaci—n que alimenta
la instalaci—n.

- Punto de conexi—n.

- Recorrido de la red.

- Longitudes y secciones de los conductores.

- Instalaciones existentes que afectan a la red pro-
yectada.

1.8. CARACTERêSTICAS DE LAS INSTALACIONES.

1.8.1. Tensi—n nominal.

Tensi—n nominal de la instalaci—n y su clasifica-
ci—n.

1.8.2. Sistema de distribuci—n.

Se indica c—mo se ha proyectado la distribuci—n
de la red.

1.8.3. Conductores.

Conductores a emplear, secciones, caracter’sticas
y normativa aplicable a su fabricaci—n.

1.8.4. Cuadros elŽctricos.

Descripci—n de cada uno de los cuadros elŽctricos,
definiendo al menos lo que sigue:

- Ubicaci—n.

- Tipo de envolvente y grado de protecci—n.

- Descripci—n de la aparamenta.

- Identificaci—n del cuadro y l’neas.

- Medidas contra contactos directos.

- Puestas a tierra del neutro y de las partes met‡-
licas.

- Obra civil necesaria.

1.8.5. Canalizaciones subterr‡neas.

Definici—n de las caracter’sticas generales, como:

- Longitud.

- Trazado: lugares por donde discurre, cumpli-
miento de los radios de curvatura de los cables y rea-
lizaci—n de los cruces de calzada.

1.8.5.1. Dimensionado.

Dimensiones de la zanja: ancho y profundidad.
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1.8.5.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.

Soluciones a aplicar en general en los casos de cru-
zamiento, proximidades y paralelismo. 

1.8.5.3. Ejecuci—n de tendido de redes subterr‡neas.

1.8.5.3.1. Trazado.

Medidas que minimizan las molestias a terceros
o afecci—n medioambiental durante el trazado y eje-
cuci—n del tendido.

1.8.5.3.2. Apertura de zanjas.

Caracter’sticas necesarias de la zanja previas al ten-
dido.

1.8.5.3.3. Cruzamientos.

Medidas a tomar en cada uno de los casos de cru-
zamiento.

1.8.5.3.4. Tendidos de cable.

Descripci—n del tendido de cables. Se expondr‡n
al menos los procedimientos de:

- Radios de curvatura.

- Tratamiento de Bobinas de cables.

- Tendido a mano.

- Tendido mec‡nico.

- Empalmes.

- Supervisi—n de zanjas.

- Agrupamiento de conductores.

1.8.5.3.5. Protecci—n mec‡nica.

Descripci—n de las protecciones mec‡nicas a
utilizar.

1.8.5.3.6. Se–alizaci—n.

Descripci—n de la se–alizaci—n, o en su caso se-
–alizaci—n m‡s protecci—n mec‡nica, tanto en la co-
rrespondiente a la situada en interior de la zanja, co-
mo la se–alizaci—n excepcional del trazado con hitos,
en los casos que se estimen necesarios.

1.8.5.3.7. Identificaci—n.

Identificaci—n de los conductores: normas UNE y
marcado de fases.

1.8.5.3.8. Cierre de zanjas.

Descripci—n del mŽtodo a aplicar para el cierre de
zanjas, con las caracter’sticas de los materiales a em-
plear y sistemas de compactaci—n en su caso.

1.8.5.3.9. Reposici—n de tierras.

Este apartado se referir‡ a los prŽstamos necesa-
rios y al acabado final de la zanja, incluyendo las re-
posiciones de pavimento y retirada de escombros
sobrantes.

1.9. RED AƒREA.

1.9.1. Apoyos y cimentaci—n en red aŽrea.

Tipos y caracter’sticas de los apoyos empleados.

1.9.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo.

Soluciones a aplicar en general en los casos de cru-
zamiento, proximidades y paralelismo. 

1.9.3. Ejecuci—n del tendido.

Descripci—n del tendido de cables. Se expondr‡n
al menos los procedimientos de:

- Tratamiento de Bobinas de cables.

- Tensado a mano.

- Tensado mec‡nico.

- Instalaci—n de conductores en fachadas.

- Empalmes.

1.9.4. Trazado.

Medidas que minimizan las molestias a terceros
o afecci—n medioambiental durante el trazado y eje-
cuci—n del tendido.

1.10. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PòBLICO.

1.10.1. Luminarias y l‡mparas.

Descripci—n de las luminarias seleccionadas y de
sus equipos, as’ como de las l‡mparas a emplear.

Se definir‡n los siguientes datos:

- Marca y modelo.

- Potencia elŽctrica.

- Factor de potencia por luminaria.

- Tipo de l‡mpara.

25952 Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006



- Nivel de iluminaci—n en lœmenes.

- Caracter’sticas especiales de la luminaria.

- Protecci—n contra sobreintensidades y cortocir-
cuitos.

1.10.2. Soportes.

Se definir‡n las caracter’sticas de los soportes
empleados y el cumplimiento de la legislaci—n. En
general se describir‡n por separado los brazos, co-
lumnas y b‡culos, indicando todos sus datos dimen-
sionales y en el caso de los brazos, la altura a la que
ir‡n instalados.

1.10.3. Disposici—n de las luminarias.

Se describir‡ el sistema de disposici—n emplea-
do: a un lado, enfrentadas o a tresbolillo. Asimismo
se justificar‡ la disposici—n elegida.

1.10.4. Red de tierras.

Se describir‡ la red de tierras, conductores empleados
y sus caracter’sticas, sistemas de puesta a tierra y sis-
temas de conexi—n.

1.10.5. Protecci—n contra contactos indirectos.

C‡lculo de las tensiones de contacto.

Interruptores diferenciales seleccionados y sus
caracter’sticas.

1.11. CONSIDERACIONES FINALES.

1.11.1. Presupuesto.

Presupuesto de ejecuci—n por contrata de las obras
incluyendo impuestos aplicables en forma literal y
numŽrica.

1.11.2. Plazo de puesta en marcha.

Plazo de puesta en marcha, contado a partir de las
autorizaciones preceptivas y coincidente con el pre-
visto en el apartado 1.5 ÒPlanificaci—n de la ObraÓ.

1.11.3. Datos complementarios.

Ofrecimiento de aportaci—n de los datos necesa-
rios para cumplimentar el expediente y para el Con-
trol de Calidad de la misma, en su caso.

2. CçLCULOS ELƒCTRICOS.

2.1. PRESCRIPCIONES TƒCNICAS DE CARçCTER GE-
NERAL.

2.1.1. Conductores.

Se realiza el c‡lculo de las intensidades m‡ximas
admisibles de los conductores seleccionados, en las
condiciones del proyecto.

2.1.2. Condiciones especiales de instalaci—n sub-
terr‡nea.

En este apartado se aplican los coeficientes correctores,
en funci—n de la temperatura del terreno, a las intensidades
m‡ximas admisibles ÒnominalesÓ correspondientes
indicadas en el apartado 2.1.1.

2.1.3. Coeficientes de simultaneidad.

Se indicar‡n los coeficientes de simultaneidad
aplicables, tanto los previstos en el Reglamento Elec-
trotŽcnico de Baja Tensi—n, como otros debidamen-
te justificados.

2.2. DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS
REDES SUBTERRçNEAS.

2.2.1. Criterio de intensidad m‡xima admisible.

Se procede al c‡lculo de la intensidad de cada
una de las l’neas para comprobar que no superan los
valores de la intensidad m‡xima admisible.

2.2.2. Criterio de m‡xima ca’da de tensi—n.

Se realiza el c‡lculo de la ca’da de tensi—n para
comprobar que en el caso m‡s desfavorable no se su-
peran los valores m‡ximos permitidos.

En este apartado se calcula tambiŽn la pŽrdida
porcentual de potencia.

2.2.3. Coeficientes de simultaneidad.

2.3. CçLCULOS ELƒCTRICOS DE LAS REDES AƒREAS.

2.3.1. Caracter’sticas elŽctricas de los conducto-
res.

2.3.1.1. Nivel de aislamiento.

Se exponen las tensiones que admite el aisla-
miento de los conductores, tanto la nominal como las
correspondientes a las de las pruebas normalizadas.
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2.3.1.2. Intensidades m‡ximas admisibles, en ser-
vicio permanente, de los conductores.

Se realiza el c‡lculo de las intensidades m‡ximas
admisibles de los conductores seleccionados, en las
condiciones nominales expuestas en el Reglamento
ElectrotŽcnico de Baja Tensi—n.

2.4. PROTECCIONES.

2.4.1. De sobreintensidad.

Describir las protecciones de intensidad detallan-
do sus intensidades nominales. 

2.4.2. Contra cortocircuito.

Describir las protecciones contra cortocircuitos y
sus intensidades de cortocircuito.

3. CçLCULOS MECçNICOS.

3.1. CçLCULO MECçNICO DE LOS CONDUCTORES
DE REDES AƒREAS.

3.1.1. Hip—tesis de c‡lculo.

Describir las hip—tesis de c‡lculo de las redes
aŽreas, conforme a lo indicado en el Reglamento
ElectrotŽcnico de Baja Tensi—n.

3.1.2. Coeficientes de seguridad.

Justificaci—n de los coeficientes de seguridad em-
pleados.

3.1.3. Di‡metro de los haces.

Determinaci—n de los di‡metros de los haces de
cables y de los di‡metros equivalentes de las agru-
paciones empleadas.

3.1.4. Tensiones y flechas.

Descripci—n del c‡lculo de las tensiones y flechas
para la ejecuci—n del tendido.

3.1.5. Sobrecargas.

C‡lculo de las sobrecargas en funci—n de las hi-
p—tesis de c‡lculo.

3.1.6. Tensiones m‡ximas.

Se exponen las tensiones m‡ximas admisibles se-
leccionadas para cada tipo de conductor.

3.2. CçLCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES.

3.2.1. C‡lculo mec‡nico de los apoyos.

Determinaci—n de los esfuerzos en cada uno de los
apoyos y para cada una de las hip—tesis de c‡lculo,
para, en su caso, seleccionar el normalizado que
cumpla las condiciones.

3.2.2. Determinaci—n de la altura de los apoyos.

Se determinar‡ en funci—n de la topograf’a del te-
rreno, alturas m’nimas de los conductores sobre el sue-
lo y las afecciones a otras instalaciones (proximida-
des, paralelismos y cruzamientos). Se describir‡n
las soluciones adoptadas.

3.2.3. Cimentaciones.

Descripci—n del sistema de cimentaci—n adopta-
do y en su caso el c‡lculo de los mismos. En el caso
de apoyos normalizados, se justificar‡n las hip—te-
sis de c‡lculo indicadas por el fabricante.

3.2.3.1. Empotramiento de los postes de madera.

Se aplicar‡ lo indicado en el apartado 3.2.3.

4. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PòBLICO.

4.1. DATOS DIMENSIONALES.

Se definir‡n los datos dimensionales previstos,
tales como altura a la que se situaran las luminarias,
‡ngulo de inclinaci—n, distancias entre puntos de luz
y anchos de calzada y arcenes o aceras.

4.2. NIVELDE ILUMINACIîN.

Se expondr‡n los niveles lum’nicos que se pretenden
as’ como los factores de uniformidad. En su caso se
definir‡n los niveles de deslumbramiento y valores
de reflexi—n de paredes y pavimentos.

4.3. CçLCULOS LUMêNICOS.

Se expondr‡n los resultados de c‡lculo, realiza-
dos de forma manual con los datos luminotŽcnicos
aportados por el fabricante o bien utilizando progra-
mas de c‡lculo.

5. PLANIFICACIîN DE LA OBRA.

Se realizar‡ la planificaci—n general de la obra des-
componiendo al menos en los siguientes apartados:

- Suministros de Conductores.
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- Suministros de Apoyos.

- Suministros de Cuadros ElŽctricos.

- Suministros de soportes: columnas, b‡culos y co-
lumnas.

- Suministros de luminarias.

- Otros suministros.

- Obra civil de zanjas.

- Obra civil de apoyos.

- Obra civil de Arquetas y Cuadros ElŽctricos.

- Tendido de conductores.

- Instalaci—n de soportes.

- Instalaci—n de luminarias.

- Montaje de Apoyos.

- Montaje de Cuadros.

- Conexionados.

- Pruebas.

6. PLANOS.

Se realizar‡n planos, de manera conjunta o indi-
vidual, al menos de:

6.1. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.

Planos que identifiquen el lugar donde se realiza
el proyecto. Uno general con indicaci—n del lugar de
una isla y otro con la zona delimitada con elemen-
tos singulares en el caso de ‡reas rurales y por las ca-
lles en el caso de zonas urbanas.

Las escalas aconsejables para los planos de iden-
tificaci—n del lugar ser‡n a escalas 1:5000, 1:2000,
1:1000 y 1:500 y si es posible utilizando cartograf’a
oficial.

6.2. PLANO DE INSTALACIONES.

En Žl se definen las instalaciones con todos los de-
talles: trazado, ubicaci—n de arquetas, cuadros, apo-
yos, columnas, b‡culo y brazos. Como elementos
principales se indicar‡n las ubicaciones de los pun-
tos de luz con indicaci—n del tipo de luminarias y su
potencia.

Asimismo se identificar‡n cada uno de los elementos
por su secci—n o denominaci—n.

Las escalas a emplear aconsejables ser‡n 1:1000,
1:500 y 1:200.

6.3. DETALLES, ESQUEMAS Y DIAGRAMAS.

Se realizaran los detalles de todos los elementos
singulares de la instalaci—n, tales como tipos de zan-
jas, arquetas y sus tapas, cuadros elŽctricos, apoyos
de la red, columnas, b‡culos, brazos, luminarias y cual-
quier otro que se estime necesario.

Las escalas aconsejables son 1:10, 1:20, 1:50 y 1:100.

En los esquemas se realizar‡n los esquemas uni-
filares de los cuadros elŽctricos y el esquema gene-
ral de la red de distribuci—n. 

Todos los planos ser‡n grafiados con sus ele-
mentos identificadores: dimensiones, secciones, in-
tensidades y denominaciones.

7. PLIEGO DE CONDICIONES.

El Pliego atender‡ especialmente a:

7.1. CALIDAD Y CARACTERêSTICAS DE LOS MATE-
RIALES.

7.2. EJECUCIîN DE LAS INSTALACIONES.

7.3. PRUEBAS Y ENSAYOS.

7.4. CONDICIONES DE USO MANTENIMIENTO Y SE-
GURIDAD.

7.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.

7.6. LIBRO DE îRDENES.

8. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Se realizar‡n las descripciones, con las medicio-
nes de cada uno de los elementos de la obra, de for-
ma que permita la ejecuci—n total de la obra as’ co-
mo determinar su coste econ—mico.

Las partidas se describir‡n con precisi—n, que per-
mitan una f‡cil medici—n y se evitar‡n en lo posible
las partidas alzadas. Se aconseja la utilizaci—n de ba-
remos normalizados de reconocida experiencia.

Todas las unidades incluir‡n que estŽn totalmen-
te terminadas, probadas y en funcionamiento.

9. SEGURIDAD Y SALUD.

Se incluir‡ el preceptivo estudio de seguridad y
salud laboral, o el Estudio B‡sico, segœn correspon-
da.
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A N E X O  X I I

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS
DE LOS PROYECTOS DE LêNEAS DE M.T. 

Y CENTROS DE TRANSFORMACIîN

1. MEMORIADESCRIPTIVA. 
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INS-
TALACIîN. 
1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LAINSTALACIîN. 
1.4. PROGRAMADE NECESIDADES Y SOLUCIîN ADOP-
TADA. 
1.4.1. Programa de necesidades.
1.4.2. Previsi—n de cargas. 
1.4.3. Soluci—n adoptada. 
1.5. DESCRIPCIîN GENERALDE LAS INSTALACIONES.
1.5.1. Descripci—n. 
1.6. CARACTERêSTICAS GENERALES DELCENTRO DE
TRANSFORMACIîN.
1.6.1. Obra civil.
1.6.2. Centro prefabricado.
1.7. REGLAMENTACIîN.
1.8. DOCUMENTOS QUE CONSTA EL PROYECTO. 
1.9. PRESUPUESTO. 
1.10. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA. 

2. LêNEASUBTERRçNEA DE MEDIA TENSIîN.
2.1. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.
2.1.1. Clasificaci—n.
2.1.2. Punto de conexi—n.
2.1.3. Trazado de la L’nea.
2.1.4. Entronque de la L’nea.
2.1.5. Cruzamiento y paralelismo.
2.1.6. Canalizaciones.
2.1.6.1. Aperturas y cierre de zanjas en aceras y paseos.
2.1.6.2. Apertura y cierre zanjas en cruces de calle y carreteras.
2.2. CABLES SUBTERRçNEOS.
2.2.1. Caracter’sticas del cable.
2.2.2. Proceso de tendido.
2.2.3. Conexiones, empalmes y terminaciones.
2.2.4. Normas para Consulta.

3. CENTROS DE TRANSFORMACIîN PREFABRICADOS.
3.1. CONSIDERACIONES COMUNES A LOS CENTROS DE
TRANSFORMACIîN.
3.1.1. Ubicaci—n.
3.1.2.Accesos.
3.2. CENTROS DE TRANSFORMACIîN PREFABRICADOS.
3.2.1. Caracter’sticas principales.
3.3. CENTROS DE TRANSFORMACIîN DE OBRA CIVIL.
3.3.1. Cubiertas y forjados.
3.3.2. Muros.
3.3.3. Resistencia al fuego.
3.3.4. Acabados.
3.3.5. Puertas, trampillas y escaleras.
3.3.6. Ventilaci—n. 
3.3.6.1. Ventilaci—n natural.
3.3.6.2. Ventilaci—n forzada.
3.3.6.3. Rejillas de ventilaci—n.
3.3.7. Grados de protecci—n.

3.3.8. Pozo de recogida de aceite.
3.3.9. Canales interiores.
3.3.10. DesagŸes.
3.3.11. Iluminaci—n.
3.3.12. Equipos de seguridad.
3.3.13. Equipotencialidad.
3.4. CARACTERêSTICAS DE LAINSTALACIîN ELƒCTRICA.
3.4.1. Caracter’sticas de la red de alimentaci—n.
3.4.2. Caracter’sticas de la aparamenta de Media Tensi—n.
3.4.2.1. Celdas de Media Tensi—n.
3.4.2.1.1. Celdas de l’nea.
3.4.2.1.2. Celdas de protecci—n.
3.4.2.1.3. Celdas de medida.
3.4.2.2. Transformadores.
3.4.2.3. Conexiones.
3.4.2.4. Caracter’sticas del material vario de MTy BT. 
3.4.3. Caracter’sticas de la aparamenta de Baja Tensi—n.
3.4.3.1. Cuadro de Baja Tensi—n.
3.4.4. Medida de la energ’a elŽctrica.
3.5. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
3.5.1. Puesta a tierra de protecci—n.
3.5.2. Puesta a tierra de servicio.
3.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS.
3.6.1. Ventilaciones.
3.6.2. Pasillos.
3.6.3. Fosa del transformador.
3.6.4. Iluminaci—n.
3.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
3.7.1.Dispositivos de seguridad en las celdas.
3.7.2. Montaje de aparamenta y protecciones.
3.7.2.1. Distancias de seguridad.
3.7.2.2. Aparatos de maniobra.
3.7.3.Protecciones.
3.7.3.1.Protecciones contra sobreintensidades.
3.7.3.2. Protecci—n contra incendios.
3.7.3.2.1. Sistema pasivo. 
3.7.3.2.2. Sistema activo.

4. CçLCULOS JUSTIFICATIVOS.
4.1. LêNEASUBTERRçNEA DE MEDIA TENSIîN.
4.1.1. C‡lculos elŽctricos.
4.1.1.1. Las caracter’sticas de la l’nea (secci—n, resistencia,
reactancia, longitud e intensidad m‡xima).
4.1.1.2. La capacidad del cable en funci—n de la tensi—n e intensidad
admisible.
4.1.1.3. La ca’da de tensi—n en funci—n de la longitud de la l’-
nea, intensidad admisible, resistencia ohmica y reactancia.
4.1.1.4. PŽrdida de potencia, en funci—n de la intensidad resis-
tencia y longitud de la l’nea.
4.2. CENTRO DE TRANSFORMACIîN.
4.2.1. Intensidad de Alta Tensi—n.
4.2.2. Intensidad de Baja Tensi—n.
4.3. CORTOCIRCUITOS.
4.3.1. Observaciones.
4.3.2. C‡lculo de las corrientes de cortocircuito.
4.3.2.1. Intensidad de cortocircuito en lado de Alta Tensi—n. 
4.3.2.2. Intensidad de cortocircuito en lado de Baja Tensi—n.
4.4. DIMENSIONADO DELEMBARRADO.
4.4.1. Comprobaci—n por densidad de corriente.
4.4.2. C‡lculo por solicitaci—n tŽrmica. Sobreintensidad tŽrmi-
ca.
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4.5. CçLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTAA TIE-
RRA.
4.5.1. Investigaci—n de las caracter’sticas del suelo.
4.5.2. Determinaci—n de las corrientes m‡ximas de puesta a tie-
rra, y del tiempo m‡ximo de eliminaci—n del defecto.
4.5.3. C‡lculo de las tensiones de paso exterior de la instalaci—n.
4.5.4. C‡lculo de las tensiones de paso interior de la instalaci—n.
4.5.5. C‡lculo de las tensiones de contacto exterior de la instalaci—n. 
4.5.6. C‡lculo de las tensiones de contacto interior de la instalaci—n.
4.5.7. C‡lculo de la resistencia del sistema de tierra.
4.5.8. Elecci—n de la resistencia del sistema de tierra.

5. PLIEGO DE CONDICIONES.
5.1. CONDICIONES GENERALES.
5.1.1. Objeto de este pliego.
5.1.2. Reglamento, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y
Pliego de Condiciones TŽcnicas Generales.
5.1.3. Normas de la Empresa suministradora de Energ’a.
5.1.4. Disposiciones legales.
5.1.5. Medidas de seguridad.
5.1.6. Permisos, licencias y dict‡menes.
5.1.7. Legislaci—n social.
5.2. DESCRIPCIîN DE LAS OBRAS.
5.2.1. Obras comprendidas.
5.2.2. Obras Civiles.
5.2.3. Instalaciones elŽctricas.
5.2.4. Medios y obras auxiliares.
5.2.5. Conservaci—n y reparaci—n de las obras.
5.2.6. Fraccionamiento de las obras.
5.2.7. Omisi—n y contradicciones de los documentos del proyecto.
5.3. MATERIALES.
5.3.1. Recepci—n de los materiales elŽctricos.
5.3.2. Materiales de obras civiles.
5.3.3. L’nea subterr‡nea de M.T.
5.3.4. Centros de transformaci—n.
5.3.4.1. Celdas de maniobra y protecci—n.
5.3.4.1.1. Condiciones normales de servicio.
5.3.4.2. Conductor M.T. de uni—n protecci—n transformador-
transformador.
5.3.4.3. Protecci—n del transformador.
5.3.4.4. Bobina de disparo.
5.3.4.5. Cortacircuitos fusibles.
5.3.4.6. Transformador.
5.3.4.7. Conos deflectores.
5.3.4.8. Terminales bimet‡licos.
5.3.4.9. Terminales de cobre.
5.3.4.10. Circuitos de tierra.
5.3.4.11. Conductor de B.T. transformador-cuadro de B.T.
5.3.4.12. Cuadro de B.T.
5.3.4.13. Aparatos de medida.
5.3.4.14. Otros materiales.
5.4. CONDICIONES DE EJECUCIîN DE OBRAS.
5.4.1. Orden de los trabajos.
5.4.2. Replanteo.
5.4.3. Marcha de las obras.
5.4.4. L’nea subterr‡nea de M.T.
5.4.4.1. Zanjas.
5.4.4.2. Tendido de cables subterr‡neos de M.T.
5.4.4.3. Montaje de cajas de empalmes y terminales.
5.4.5. Instalaci—n elŽctrica de los centros de transformaci—n.
5.4.5.1. Montaje de los centros de transformaci—n.

5.4.5.2. Tomas de tierra de los centros de transformaci—n.
5.4.6. Dep—sito de materiales.
5.5. PRUEBADE LAS RECEPCIONES.
5.5.1. Pruebas para la recepci—n provisional de las obras.
5.5.1.1. Reconocimiento de las obras.
5.5.1.2. Ensayo de la red de Media Tensi—n.
5.5.1.2.1. Pruebas para la recepci—n definitiva de las obras.
5.6. MEDICIîN.
5.6.1. Generalidades.
5.6.2. Medici—n y abono de la excavaci—n.
5.6.3. Abono de los medios y obras auxiliares, de los ensayos y
de los detalles imprevistos.
5.6.4. Precios contradictorios.
5.7. DISPOSICIONES FINALES.
5.7.1. Plazo de garant’a.
5.7.2. Car‡cter de este Pliego de Condiciones.
5.7.3. Hojas de que consta este Pliego.

6. SEGURIDAD Y SALUD.

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PROCEDE).

1. MEMORIADESCRIPTIVA.

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

Indicar los motivos que llevan a realizar este ex-
pediente.

Indicar para que se realiza este expediente, defi-
niendo y calculando las instalaciones elŽctricas de M.T.
y estaci—n Transformadora.

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA
INSTALACIîN.

Nombre y domicilio social del titular de la insta-
laci—n o del peticionario, indicando si Žste es el titu-
lar de la instalaci—n.

1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTA-
LACIîN.

Describir lo m‡s exactamente la ubicaci—n de la
obra, calle, paraje, zona, tŽrmino municipal.

1.4. PROGRAMADE NECESIDADES Y SOLUCIîN
ADOPTADA.

1.4.1. Programa de necesidades.

Indicar las necesidades que llevan a realizar el ex-
pediente y el fin que se quiere con las mismas.

1.4.2. Previsi—n de cargas.

Indicar si se conoce la potencia de los receptores,
para obtener a su vez la potencia del transformador
o transformadores a instalar.
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1.4.3. Soluci—n adoptada.

De acuerdo con la las caracter’sticas de la zona y
lugar de emplazamiento, optamos por instalar un
centro de transformaci—n de obra civil o prefabricado.

1.5. DESCRIPCIîN GENERALDE LAS INSTALACIONES.

1.5.1. Descripci—n.

Indicar las instalaciones que comprende el expediente,
tales como: L’nea de M.T., Centro de transformaci—n
indicando si es de obra civil o prefabricado.

1.6. CARACTERêSTICAS GENERALES DELCENTRO DE
TRANSFORMACIîN.

1.6.1. Obra civil.

Describir el centro de transformaci—n, indicando
las dimensiones, elementos constructivos como ci-
mentaci—n, estructura, cerramientos, revestimientos,
pavimento, alba–iler’a, carpinter’a, acceso y canales
para cables, fosos para transformadores, desagŸes, alum-
brado interior y protecci—n contra incendios.

1.6.2. Centro prefabricado.

Describir el centro indicando fabricante, modelo,
caracter’sticas constructivas, dimensiones y homo-
logaci—n del mismo.

1.7. REGLAMENTACIîN.

Indicaci—n de la reglamentaci—n de aplicaci—n al
Proyecto con expresi—n de nombres y fechas de apro-
baci—n.

1.8. DOCUMENTOS QUE CONSTA EL PROYECTO.

Describir los documentos de que consta el expe-
diente, tales como Memoria, Anexo de c‡lculos, Plie-
go de Condiciones, Planos y Presupuesto. Estudio de
Seguridad y Salud.

1.9. PRESUPUESTO.

Indicar el importe total del mismo.

1.10. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA.

Indicar el plazo previsto de puesta en marcha de
las instalaciones.

2. LêNEASUBTERRçNEA DE MEDIA TENSIîN.

2.1. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.

Hacer una descripci—n general de la l’nea, de don-
de parte, que alimenta, que conecta y por donde dis-
curre.

2.1.1. Clasificaci—n.

De acuerdo con el Reglamento de l’neas elŽctri-
cas de alta tensi—n, indicar la clasificaci—n de la l’-
nea del expediente que nos ocupa.

2.1.2. Punto de conexi—n.

Indicar cu‡l va a ser el punto de conexi—n con la
red, acompa–ando escrito de la empresa suministra-
dora confirm‡ndolo.

2.1.3. Trazado de la L’nea.

Definir el trazado de la l’nea desde el punto de co-
nexi—n hasta el centro de transformaci—n, indicando
los cruces calzada, profundidad de los conductores,
protecci—n mec‡nica, paralelismos y cruces con otras
instalaciones.

2.1.4. Entronque de la L’nea.

En el caso que el entronque de la l’nea se realice
en un apoyo de l’nea aŽrea, se deber‡ justificar el nue-
vo apoyo de amarre, teniendo en cuenta las caracte-
r’sticas de la l’nea aŽrea.

2.1.5. Cruzamiento y paralelismo.

Indicar si en el trazado de la l’nea existen cruzamientos,
indicando de que se trata para adoptar las medidas que
concreta el reglamento, para el caso de que sea con-
ductores de M.T. con B.T., con conducciones met‡li-
cas enterradas, con l’neas de telecomunicaciones sub-
terr‡neas. En el caso de paralelismo con conductores
de B.T. mantener las distancias reglamentadas.

2.1.6. Canalizaciones.

2.1.6.1. Aperturas y cierre de zanjas en aceras y
paseos.

Indicar las caracter’sticas de las zanjas previas al
tendido previo de conductores, descripci—n del pro-
ceso a seguir, caracter’sticas de los materiales y sis-
temas de compactaci—n en su caso.

Las zanjas se procurar‡ que sean lo m‡s rectas po-
sibles, indic‡ndose la profundidad de la zanja, el fon-
do de las mismas estar‡ lo m‡s limpio posible de pie-
dras que puedan da–ar al conductor, para lo cual se
extender‡ una capa de 10 cm de arena o tierra fina, que
sirve para nivelaci—n y asiento de los cables, nueva-
mente otra capa de 15 cm de arena, sobre la que se po-
ne la protecci—n mec‡nica del cable y la se–alizaci—n.

2.1.6.2. Apertura y cierre zanjas en cruces de ca-
lle y carreteras.

Indicar las caracter’sticas de las zanjas previas al
tendido previo de conductores, descripci—n del pro-
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ceso a seguir, caracter’sticas de los materiales y sis-
temas de compactaci—n en su caso.

Se procurar‡ realizarlas perpendicularmente a las
calles o carretera instal‡ndose los cables en el inte-
rior de tubulares de 200 mm de di‡metro, dejando 3
tubos de reserva para futuros cruces, en este caso una
vez colocados los tubos se hormigonar‡ toda la zan-
ja hasta una altura de 10 cm inferior al nivel de la cal-
zada, para rellenar con pavimento asf‡ltico, colo-
c‡ndose la placa de protecci—n y la cinta de se–alizaci—n,
tal como indica norma NUECSA057.150-1A.

2.2. CABLES SUBTERRçNEOS.

2.2.1. Caracter’sticas del cable.

Se describir‡n las caracter’sticas de los conduc-
tores a emplear, indicando la clase de material del ca-
ble, secci—n, tensi—n de aislamiento, intensidad m‡-
xima admisible, resistencia ohmica, reactancia
inductiva, tensi—n de cresta, di‡metro exterior y pe-
so.

2.2.2. Proceso de tendido.

En el tendido de los cables se emplear‡n rodillos
para evitar que el cable roce con el terreno, antes se
deber‡ comprobar que la zanja estŽ limpia y tenga la
capa de arena, deber‡ estar los m‡s recto posible evi-
tando curvaturas y se tendr‡n en cuenta las normas
NUECSA.

2.2.3. Conexiones, empalmes y terminaciones.

Las conexiones se efectuar‡n con terminaciones
apropiadas y los empalmes si se tienen que hacer, se
deben definir e indicar las caracter’sticas de los mis-
mos.

2.2.4. Normas para Consulta.

Indicar la normativa de consulta para l’neas sub-
terr‡neas de M.T.

3. CENTROS DE TRANSFORMACIîN PREFABRICADOS.

3.1. CONSIDERACIONES COMUNES A LOS CENTROS
DE TRANSFORMACIîN.

Se indicar‡ la finalidad que tiene la instalaci—n del
centro de transformaci—n, sea de obra civil o prefa-
bricado, mencionando si es centro que se ceder‡ a la
compa–’a suministradora o de entrega en el caso de
llevar medida en alta.

3.1.1. Ubicaci—n.

Indicar la ubicaci—n del centro de transformaci—n
de acuerdo con la MIE-RAT 14 apartado 1.a).

3.1.2. Accesos.

Describir el acceso al centro de transformaci—n con
indicaci—n del recorrido y garant’a de que este acce-
so no ser‡ interrumpido sin la conformidad de la
compa–’a suministradora.

3.2. CENTROS DE TRANSFORMACIîN PREFABRI-
CADOS.

3.2.1. Caracter’sticas principales.

Se describir‡ el centro de transformaci—n indi-
cando: fabricante, tipo, dimensiones totales del cen-
tro y dimensiones de instalaci—n, grados de protec-
ci—n del exterior del centro, incluidas puertas y rejillas
de ventilaci—n.

3.3. CENTROS DE TRANSFORMACIîN DE OBRA CIVIL.

3.3.1. Cubiertas y forjados.

Las cubiertas de los centros estar‡n dise–adas de
forma que impidan la acumulaci—n de agua sobre ellas,
estancas y sin riesgo de filtraciones.

En los forjados se distinguir‡n dos casos:

Forjados de carga puntual, cuando el acceso al trans-
formador y materiales se efectœa a travŽs de tapas prac-
ticables situadas debajo de un forjado.

Forjados para carga m—vil que se pueden diferenciar
dos zonas:

La de maniobra que soportar‡ una carga como m’-
nimo de 600 kg/m2.

La del transformador y sus accesos, que soporta-
r‡ una carga rodante de 4.000 kg/m2 apoyada sobre
cuatro ruedas equidistantes.

3.3.2. Muros.

Los muros exteriores deben presentar una resis-
tencia mec‡nica m’nima equivalente a la de los es-
pesores de los muros construidos con los distintos ma-
teriales.

3.3.3. Resistencia al fuego.

Los elementos delimitadores del centro de trans-
formaci—n, muros exteriores, cubierta y solera, as’ co-
mo los estructurales tendr‡n una resistencia al fue-
go RF-240 y los materiales de revestimiento interior
ser‡n de clase A1, de acuerdo con la norma UNE-23727.

3.3.4. Acabados.

El acabado de la alba–iler’a en el interior del cen-
tro, tendr‡ como m’nimo, las caracter’sticas siguientes:
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Paramentos interiores y paramentos exteriores:
Raseo con mortero de cemento y arena lavada de do-
sificaci—n 1:4 con aditivo hidr—fugo en masa, maes-
trado y pintado.

Todos los elementos met‡licos que intervengan en
la construcci—n del centro estar‡n protegidos de la oxi-
daci—n por imprimaci—n de pintura antioxidante y aca-
bado con pintura tipo resina epoxi o epoxidica.

3.3.5. Puertas, trampillas y escaleras.

Las puertas exteriores ser‡n de carpinter’a de alu-
minio anodizado, preferentemente, no obstante pue-
den ser de acero inoxidable o bien de otro material
cuya resistencia mec‡nica sea la adecuada a la situaci—n,
ubicaci—n y caracter’sticas del centro. Las puertas abri-
r‡n hacia el exterior y si lo hacen sobre v’as pœbli-
cas se deber‡n abatir sobre el muro de fachada. Ten-
dr‡n como m’nimo 2,10 m de altura y 0,80 m de ancho,
libre interior para el acceso al personal y 2,10 m de
altura y 1,25 m de anchura para la puerta de acceso
del transformador. La torniller’a, bisagras y cerradura
ser‡n de acero inoxidable AISI 316 L.

En los centros subterr‡neos las tapas de acceso, a
instalar en el piso de aceras o calzadas, se ajustar‡n
a la norma EN-124, siendo de clase D-250 cuando
se instalen en zonas peatonales y D-400 cuando es-
tŽn situadas en sitio de tr‡fico rodado. Siendo las di-
mensiones m’nimas de luz de 0,80 x 0,60 m para las
tapas de acceso al personal y de 2,10 x 1,25 m para
las tapas de acceso de materiales.

Las puertas de acceso al centro llevar‡n el cartel
con la correspondiente se–al triangular del riesgo
elŽctrico, asimismo llevar‡n serigrafiado en color
negro el c—digo del centro.

3.3.6. Ventilaci—n.

Para la evacuaci—n del calor generado en el inte-
rior del centro de transformaci—n deber‡ posibilitar-
se una circulaci—n de aire. Pudiendo dise–arse dos ti-
pos de ventilaciones:

3.3.6.1. Ventilaci—n natural.

La altura entre la entrada y la salida del aire ser‡
m‡xima. Para la ventilaci—n natural en centros superiores
a 630 KVA se determinar‡ de acuerdo con las nor-
mas particulares de UNESCO-ENDESA. Para potencias
inferiores a 630 KVA ser‡ como m’nimo de 0,22 m2

por cada 100 KVA instalados.

En centros de transformaci—n de tipo subterr‡neo
la ventilaci—n se har‡ necesariamente con torretas ver-
ticales.

3.3.6.2. Ventilaci—n forzada.

Cuando por las caracter’sticas de ubicaci—n del cen-
tro sea imposible ventilar Žste por ventilaci—n natu-
ral, se adoptar‡ el sistema de ventilaci—n forzada. En
la ventilaci—n forzada no podr‡ rebasarse los niveles
de ruido permitidas por la Ordenanzas Municipales
en el punto de instalaci—n en horario nocturno. Se dis-
pondr‡ de dos extractores dotados de un dispositivo
que permita el funcionamiento alternativo. Se insta-
lar‡ un sistema de alarma que paralice el sistema de
ventilaci—n forzada en caso de incendios, y que cie-
rre las lamas, estrangulando la salida del fuego.

3.3.6.3. Rejillas de ventilaci—n.

Los huecos de ventilaci—n tendr‡n un sistema de
rejillas dobles que impidan la entrada de agua y en
su caso, tendr‡n una tela mosquitera de lat—n de 6 mm
que impida la entrada de peque–os animales. Las re-
jillas ser‡n de chapa de aluminio anodizado de 18/21
micras y 1,5 mm de espesor, acero inoxidable o de
otros materiales que presenten un grado de insensi-
bilidad a los agentes atmosfŽricos igual o superior a
los anteriores. Las rejillas ir‡n instaladas de manera
que no tengan contacto elŽctrico con el sistema equi-
potencial. La torniller’a ser‡ de acero inoxidable
AISI 316 L.

3.3.7. Grados de protecci—n.

El grado de protecci—n de la parte exterior de los
centros, incluidas rejillas de ventilaci—n, ser‡ IP23
segœn la norma UNE 20324-93 y de IK 10 segœn UNE
50102, declaradas de obligado cumplimiento.

3.3.8. Pozo de recogida de aceite.

Para permitir la evacuaci—n y extinci—n del l’qui-
do inflamable, cuando se utilicen transformadores que
contengan m‡s de 50 l de aceite mineral, se dispon-
dr‡ de pozo de recogida de aceite, con revestimien-
to resistente y estanco. Este dep—sito tendr‡ una ca-
pacidad neta de 600 litros. En la parte superior se prever‡n
cortafuegos, tales como lecho de cantos rodados de
aproximadamente 5 cm de di‡metro. Se podr‡ situar
el dep—sito en otra zona del centro o externo al mis-
mo, para lo cual se realizar‡ la correspondiente jus-
tificaci—n.

3.3.9. Canales interiores.

Los canales interiores para los cables tendr‡n una
profundidad de 40 cm y un ancho de 50 cm, siendo
el fondo con una solera inclinada con pendiente del
2% hacia la entrada de los cables. Los radios de cur-
vatura ser‡n como m’nimo de 0,60 m. Estos canales
fuera de las celdas estar‡n cubiertos por una serie de
tapas de chapa estriada apoyadas sobre un cerco bas-
tidor, constituidos por perfiles recibidos en el piso.

25960 Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006



3.3.10. DesagŸes.

En los centros subterr‡neos ubicados en primer s—-
tano, tanto el propio local como los canales deber‡n
contar con un desagŸe suficiente por gravedad. En
los que no exista desagŸe suficiente por gravedad se
deber‡ disponer de bomba de achique, cuya cota su-
perior se encuentre por debajo de la rasante del sue-
lo del centro.

3.3.11. Iluminaci—n.

Los centros de transformaci—n dispondr‡n de ins-
talaci—n de alumbrado suficiente a la superficie del
mismo, l‡mpara de emergencia de 180 lm y 1 hora
de autonom’a y una toma de corriente. La instalaci—n
ser‡ vista y todos los receptores contar‡n con protecci—n
magnetotŽrmica individual y protecci—n diferencial.

3.3.12. Equipos de seguridad.

Todos los centros de transformaci—n estar‡n equi-
pados de los siguientes equipos de seguridad:

Cartel de primeros auxilios, 5 reglas de oro, guan-
tes aislantes para 30 kV, pŽrtiga de salvamento y
banqueta aislante.

3.3.13. Equipotencialidad.

Los centro de transformaci—n estar‡n construidos
de manera que su interior presente una superficie
equipotencial, para lo cual se unir‡ un conductor r’-
gido de cobre desnudo de 50 mm2 formando un ani-
llo en todo su per’metro, al que se unir‡ tambiŽn el
mallazo del piso, dejando en ambos casos una pun-
ta de cable de cobre de 0,20 m que se unir‡n a la tie-
rra de las masas.

En el caso de centros prefabricados, cada pieza de
las que forman parte del edificio, deber‡n disponer
de dos puntos met‡licos, lo m‡s separados posible pa-
ra poder medir la continuidad elŽctrica de la arma-
dura. Deber‡n tener dos puntos en su interior, f‡cil-
mente accesibles y protegidos contra golpes, para la
conexi—n a tierra.

3.4. CARACTERêSTICAS DE LAINSTALACIîN ELƒC-
TRICA.

3.4.1. Caracter’sticas de la red de alimentaci—n.

Resaltar las caracter’sticas de la l’nea de Media Ten-
si—n subterr‡nea, tipo de conductor, tensi—n de ser-
vicio, intensidad, etc.

3.4.2. Caracter’sticas de la aparamenta de Media
Tensi—n.

Indicar las caracter’sticas de la aparamenta de
Media Tensi—n destacando:

Tensi—n nominal y nivel de aislamiento, tensi—n
a impulso tipo rayo, intensidad nominal, poder de cor-
te.

3.4.2.1. Celdas de Media Tensi—n.

Las celdas deber‡n cumplir con las Normas UNE-
EN 60.298 y se debe destacar sus propiedades y
composici—n.

3.4.2.1.1. Celdas de l’nea.

Utilizadas para la maniobra de entrada y salida de
los cables que forman el circuito de alimentaci—n, es-
tar‡n provistas de interruptor seccionador de tres po-
siciones. Definir sus caracter’sticas principales.

3.4.2.1.2. Celdas de protecci—n.

Utilizada para las maniobras de conexi—n y des-
conexi—n del transformador y para su protecci—n. Se
deben definir las caracter’sticas m‡s importantes de
las protecciones contra sobretensiones y contra so-
bre intensidades. Indicar caracter’sticas de los fusi-
bles.

En el caso de que el centro tenga varios transfor-
madores, se debe especificar el sistema de protecci—n
adoptado y las maniobras instaladas.

3.4.2.1.3. Celdas de medida.

Cuando la medida se realice en alta tensi—n, esta
celda estar‡ destinada a albergar los transformado-
res de tensi—n y los de intensidad. Ser‡ presentable
y no accesible. Se deben describir sus caracter’s-
ticas.

El calibre de estos transformadores estar‡ de acor-
de con la potencia a contratar y con la transforma-
ci—n de potencia. Se debe consultar con la normati-
va particular de la compa–’a suministradora.

3.4.2.2. Transformadores.

Definir el transformador o los transformadores
del centro de transformaci—n, indicando los siguien-
tes datos: 

Tensi—n del primario y su regulaci—n.

Tensi—n del secundario.

Potencia nominal.

Sistema de refrigeraci—n.

Frecuencia.

Regulaci—n de tensi—n.
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Conexi—n.

Tensi—n de cortocircuito.

Normas UNE.

Forma de trabajo (en paralelo o individual).

3.4.2.3. Conexiones.

Los cables de entrada y salida, as’ como los de uni—n
de la celda de protecci—n con el transformador se rea-
lizar‡ mediante bornas enchufables normalizados en
el caso de las celdas de l’nea y con conos y bornas
enchufables en el caso de la celda de protecci—n.

3.4.2.4. Caracter’sticas del material vario de MT
y BT.

Este material forma parte del conjunto del centro
de transformaci—n y es el siguiente:

Interconexi—n de Alta Tensi—n, son los puentes de
AT que conectan al transformador mediante cables
de 12/20 kV, tipo DHV, con conductores unipolares
en cobre y terminales enchufables.

Interconexi—n de Baja Tensi—n, son los puentes de
BT que conectan la salida del trafo con el cuadro de
BT, mediante cables unipolares de cobre de 0,6/1 kV
tipo etileno-propileno y secci—n de 150 mm2, estan-
do el nœmero de conductores por fase en funci—n de
la intensidad que deben soportar.

3.4.3. Caracter’sticas de la aparamenta de Baja Ten-
si—n.

3.4.3.1. Cuadro de Baja Tensi—n.

El cuadro de maniobra de Baja Tensi—n deber‡n
cumplir las especificaciones de la R.U. 6302, lleva-
r‡n 4 bases portafusibles tripolares verticales aptas
para fusibles de 400 A. El cuadro estar‡ constituido
por:

Unidad funcional de acometida y seccionamien-
to, constituida por las pletinas de cobre para fases y
neutro.

Unidad funcional de embarrado, constituida por
tres barras de fases y una de neutro. Una de las ba-
rras llevar‡ un transformador de intensidad segœn la
intensidad del transformador de potencia.

Unidad funcional de salida de l’neas de BT, cons-
tituida por cuatro bases tripolares verticales de 400
A y de apertura unipolar en carga.

Unidad funcional de control y protecci—n, que lle-
var‡ montado y conexionado los siguientes elemen-
tos:

Base de enchufe bipolar de 10 A, 230V, 4 bases
de fusibles tipo UTE tama–o 14 x 51, amper’metro
max’metro y conexiones de estos elementos.

3.4.4. Medida de la energ’a elŽctrica.

Se indicar‡ si el centro de transformaci—n ser‡
cedido a la compa–’a suministradora o si es un cen-
tro de entrega a cliente donde la mediada de energ’a
se realizar‡ en Media Tensi—n.

3.5. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

3.5.1. Puesta a tierra de protecci—n.

Todas las partes met‡licas de los aparatos y equi-
pos instalados en el centro de transformaci—n se unen
a la tierra de protecci—n, as’ como la armadura del
edificio.

3.5.2. Puesta a tierra de servicio.

El neutro del transformador se conecta a tierra pa-
ra evitar tensiones peligrosas en BTdebido a faltas
en la red de AT. Esta toma ser‡ independiente del sis-
tema de AT para lo cual se realizar‡ con cable aisla-
do 0,6/1 kV.

3.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS.

3.6.1. Ventilaciones.

La ventilaci—n en los centros de transformaci—n
deber‡ cumplir con lo prescrito en la MIE RAT Ð 14,
apartado 3.3.1, para conseguir una buena ventila-
ci—n, as’ como los apartados 3.3.2 y 3.3.3 y norma
de la compa–’a suministradora.

3.6.2. Pasillos.

La anchura de los pasillos de servicio tiene que
ser suficiente para permitir la f‡cil maniobra de las
instalaciones, as’ como el libre movimiento por los
mismos de las personas y el transporte de los apara-
tos en las operaciones de montaje o revisi—n de los
mismos. Se ha de cumplir con lo expuesto en los apar-
tado 5.1.1. y 5.1.2 y recomendaciones de las normas
particulares de la compa–’a suministradora.

3.6.3. Fosa del transformador.

Para la protecci—n contra incendios que puedan dar
lugar las instalaciones elŽctricas de Alta Tensi—n y
concretamente en los centros de transformaci—n cuan-
do se utilizan transformadores que contiene m‡s de
50 l de aceite mineral, se dispondr‡ de un foso para
la recogida de aceite con revestimiento resistente y
estanco, disponiŽndose de cortafuegos a base de gui-
jarros. La capacidad neta de estos pozos ser‡ de 600
l, de acuerdo con la norma particular de la compa-

25962 Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006



–’a suministradora y prescripciones indicadas en
apartado 4.1 de la MIE RAT-14.

3.6.4. Iluminaci—n.

Los centros de transformaci—n dispondr‡n de
alumbrado normal y de emergencia (MIE RAT-14,
Punto 4.2), con instalaci—n vista de acuerdo con el
reglamento de baja tensi—n y las ITC correspon-
dientes.

3.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

3.7.1. Dispositivos de seguridad en las celdas.

Para la protecci—n del personal y equipos, se de-
be garantizar que:

¥ No ser‡ posible acceder a las zonas en tensi—n,
si estas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sis-
tema de enclavamiento interno de las celdas debe in-
teresar al mando del aparto principal del secciona-
dor de puesta a tierra y a las tapas de acceso de los
cables.

¥ Las celdas de entrada y salida ser‡n con aisla-
miento integral y corte en SF6. El dise–o de las cel-
das impedir‡ la incidencia de los gases de escape pro-
ducidos en el caso de un arco interno, sobre los cables
de MTy BT.

¥ Las bornas de conexi—n de cables y fusibles se-
r‡n f‡cilmente accesibles a los operarios. Los man-
dos de la aparamenta estar‡n situados frente al ope-
rario en el momento de realizar la maniobra.

3.7.2. Montaje de aparamenta y protecciones.

Se deben indicar las caracter’sticas principales de
la aparamenta, tales como la tensi—n nominal y ni-
vel de aislamiento, tensi—n soportada entre fases y en-
tre fases y tierra a frecuencia industrial y a impulso
tipo rayo, intensidad nominal, poder de corte en la
funci—n de l’nea y en funci—n de protecci—n ya sea
por fusible o por interruptor autom‡tico, poder de cie-
rre y grado de protecci—n de la envolvente.

3.7.2.1. Distancias de seguridad.

La distancia de seguridad entre fases y fase-tierra
para el centro de transformaci—n, ser‡n las m’nimas
previstas en las tablas 4 y 5 de la referida MIE RAT-
12 en sus apartados 3.3 y 3.3.1.

3.7.2.2. Aparatos de maniobra.

Los conjuntos prefabricados de aparamenta ba-
jo envolvente met‡lica, deber‡n cumplir con lo es-
pecificado en la norma UNE-EN 60298 y en las ins-
trucciones MIE RAT- 06, punto 1 y apartado 3.4, MIE

RAT-16, apartado 1.1 y 1.2, punto 2 y apartado 3.1
y 3.2.

3.7.3. Protecciones.

De acuerdo con la MIE RAT-09 los centros de trans-
formaci—n deber‡n estar protegidos contra los efec-
tos peligrosos, tŽrmicos y din‡micos que pueden ori-
ginar las corrientes de cortocircuito y las de sobrecarga
cuando estas puedan producir aver’as y da–os en las
citadas instalaciones.

3.7.3.1. Protecciones contra sobreintensidades.

En el punto 1 de la MIE RAT-09, se indica que con-
tra las sobreintensidades se utilizar‡n interruptores
autom‡ticos o cortacircuitos fusibles. En el aparta-
do 4.2.1 de la misma instrucci—n tŽcnica comple-
mentaria se se–ala como proteger a los transforma-
dores de distribuci—n contra las sobreintensidades, de
acuerdo con los criterios se–alados en los apartados
a) y b).

3.7.3.2. Protecci—n contra incendios.

Las medidas de protecci—n contra incendios a
adoptar en los centros de transformaci—n estar‡n de
acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1 de la
MIE RAT- 14 y Reglamentaciones espec’ficas apli-
cables. Se pueden considerar dos sistemas de protecci—n
contra incendios:

3.7.3.2.1. Sistema pasivo.

Es aplicable cuando el volumen del l’quido refri-
gerante inflamable no sobrepasa los 600 litros por m‡-
quina y un volumen total de 2.400 litros para varias
m‡quinas. En edificios de pœblica concurrencia es-
tos valores se limitan a 400 litros y 1.600 para varias
m‡quinas.

Este sistema consiste en tomar una serie de me-
didas en la construcci—n del centro en cuanto a mu-
ros, cubiertas y solera, vigas, columnas, etc. Que
tendr‡n una resistencia al fuego de acuerdo con el C—-
digo TŽcnico de la Edificaci—n RD 314/2006. Si el
transformador contiene aceite u otro refrigerante con
capacidad superior a 50 litros se tendr‡ en cuenta lo
indicado en el apartado 3.2.1 de la MIE RAT-14.

3.7.3.2.2. Sistema activo.

En aquellas instalaciones que no sea obligatoria
la disposici—n de un sistema fijo de extinci—n, se co-
locar‡ como m’nimo un extintor de eficacia 113 B.
este extintor deber‡ colocarse siempre que sea posi-
ble en el exterior de la instalaci—n para facilitar su ac-
cesibilidad. Cuando se superen los volœmenes indi-
cados anteriormente se dotar‡ al centro de transformaci—n
de un equipo de funcionamiento autom‡tico de ex-
tinci—n activado por los correspondientes detectores.
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4. CçLCULOS JUSTIFICATIVOS.

4.1. LêNEASUBTERRçNEA DE MEDIA TENSIîN.

4.1.1. C‡lculos elŽctricos.

Se acompa–ar‡n los c‡lculos correspondientes a
la red subterr‡nea de media tensi—n, teniendo en
cuenta:

4.1.1.1. Las caracter’sticas de la l’nea, (secci—n,
resistencia, reactancia, longitud e intensidad m‡xima).

4.1.1.2. La capacidad del cable en funci—n de la
tensi—n e intensidad admisible.

4.1.1.3. La ca’da de tensi—n en funci—n de la lon-
gitud de la l’nea, intensidad admisible, resistencia oh-
mica y reactancia.

4.1.1.4. PŽrdida de potencia, en funci—n de la in-
tensidad resistencia y longitud de la l’nea.

4.2. CENTRO DE TRANSFORMACIîN.

4.2.1. Intensidad de Alta Tensi—n.

Se debe calcular la intensidad m‡xima de paso por
el devanado del primario del transformador, para ver
la intensidad de los fusibles de protecci—n.

4.2.2. Intensidad de Baja Tensi—n.

Calculada la intensidad m‡xima del secundario del
transformador, podemos conocer el conductor de co-
bre o aluminio de 0,6/1 kVpara la conexi—n del tra-
fo con el cuadro de Baja Tensi—n, para lo cual debe-
remos tener en cuenta la intensidad m‡xima de
acuerdo con la ITC-BT-07, apartado 3.1.4.1, Tablas
11, 12 y factor de correcci—n Tabla 14.

4.3. CORTOCIRCUITOS.

4.3.1. Observaciones.

Para el c‡lculo de las intensidades que origina un
cortocircuito se tendr‡ en cuenta la potencia de corto-
circuito de la red de Media Tensi—n, cuyo valor ser‡
facilitado por la compa–’a suministradora.

4.3.2. C‡lculo de las corrientes de cortocircuito.

4.3.2.1. Intensidad de cortocircuito en lado de Al-
ta Tensi—n.

Para el c‡lculo necesitamos conocer la potencia
de cortocircuito de la red, la tensi—n de servicio, in-
tensidad m‡xima de puesta a tierra, nivel de aislamiento,
tiempo m‡ximo de desconexi—n en caso de defecto,
todos facilitados por la compa–’a suministradora, de

acuerdo con lo indicado en el punto 4 de la MIE-RAT
19.

4.3.2.2. Intensidad de cortocircuito en lado de Ba-
ja Tensi—n.

Para el c‡lculo de la intensidad de cortocircuito
en el lado de Baja Tensi—n, se considera que la po-
tencia de cortocircuito disponible es la te—rica del trans-
formador en %.

4.4. DIMENSIONADO DELEMBARRADO.

Las celdas prefabricadas han sido sometidas a en-
sayos para certificar los valores indicados en las pla-
cas de caracter’sticas, por lo que no es necesario rea-
lizar c‡lculos te—ricos del comportamiento de las
celdas. Basta con acreditar los ensayos.

4.4.1. Comprobaci—n por densidad de corriente.

La comprobaci—n por densidad de corriente tiene
como finalidad verificar que el conductor indicado
es capaz de conducir la corriente nominal m‡xima sin
superar la densidad m‡xima posible para el material
del embarrado.

4.4.2. C‡lculo por solicitaci—n tŽrmica. Sobrein-
tensidad tŽrmica.

Este c‡lculo en caso de justificarse lo tendr‡ que
facilitar el fabricante de las celdas o adjuntar certi-
ficado del laboratorio de ensayos.

4.5. CçLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA
A TIERRA.

Toda instalaci—n elŽctrica deber‡ disponer de una
protecci—n o instalaci—n de tierra, de tal forma que
en ningœn punto normalmente accesible del interior
de la instalaci—n, las personas puedan estar someti-
das a una tensi—n peligrosa durante cualquier defec-
to de la instalaci—n elŽctrica o en la red unida a ella.

4.5.1. Investigaci—n de las caracter’sticas del suelo.

El apartado 4.1 de la MIE-RAT 13 indica la ne-
cesidad de investigar las caracter’sticas del suelo pa-
ra realizar el estudio de la instalaci—n de tierra. Si em-
bargo en las instalaciones de tercera categor’a y de
intensidad de cortocircuito inferior o igual a 16 kA
no es necesario realizar la citada investigaci—n, se pue-
de estimar la resistividad por medio de la tabla 1, que
figura en el citado apartado.

4.5.2. Determinaci—n de las corrientes m‡ximas de
puesta a tierra, y del tiempo m‡ximo de eliminaci—n
del defecto.
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Las redes de Uni—n ElŽctrica en Canarias, tienen
las siguientes caracter’sticas:

Tensi—n de servicio Im‡x.de puesta a tierra Tiempo m‡ximo de
kV A eliminaci—n defecto

15 500 0,12 seg
20 500 0,12seg

4.5.3. C‡lculo de las tensiones de paso exterior de
la instalaci—n.

Para determinar la m‡xima tensi—n de paso exte-
rior se aplicar‡ la ecuaci—n (2) que figura en el apar-
tado 1.1 de la MIE-RAT 13. 

4.5.4. C‡lculo de las tensiones de paso interior de
la instalaci—n.

Se determina aplicando la ecuaci—n (2) que figu-
ra en el apartado 1.1 de la MIE-RAT 13.

4.5.5. C‡lculo de las tensiones de contacto exte-
rior de la instalaci—n.

Se determina aplicando la ecuaci—n (3) que figu-
ra en el apartado 1.1 de la MIE-RAT 13, estableciendo
el valor de la resistividad del terreno 200 Ohmios /m
y tiempo de desconexi—n de 0,12 seg.

4.5.6. C‡lculo de las tensiones de contacto inte-
rior de la instalaci—n.

Se determina aplicando la ecuaci—n (3) que figu-
ra en el apartado 1.1 de la MIE-RAT 13, estableciendo
el valor de la resistividad del piso de hormig—n en
2.000 Ohmios/m.

4.5.7. C‡lculo de la resistencia del sistema de
tierra.

4.5.8. Elecci—n de la resistencia del sistema de tierra.

Los valores hallados en la resistencia del sistema
de tierras ser‡n los que tenemos que tener en cuen-
ta, por lo que para lograr el valor de la resistencia de
puesta a tierra utilizando picas o placas con resistencia
de tierra de acuerdo con el apartado 4.2 de la MIE-
RAT 13.

5. PLIEGO DE CONDICIONES.

5.1. CONDICIONES GENERALES.

5.1.1. Objeto de este pliego.

Definir las caracter’sticas que han de cumplir los
materiales a utilizar regulando la forma de ejecu-
ci—n de las obras e instalaciones, la forma de medir

y abonar las distintas unidades de obra, as’ como la
obligaci—n del contratista de acatar cualquier dispo-
sici—n del Ingeniero Director de la obras.

5.1.2. Reglamento, Instrucciones, Normas, Re-
comendaciones y Pliego de Condiciones TŽcnicas Ge-
nerales.

Definir los Reglamentos y normas que afectan a
las instalaciones y que regir‡n en las obras de obli-
gado cumplimiento.

5.1.3. Normas de la Empresa suministradora de Ener-
g’a.

El contratista se obliga a mantener contacto con
la Empresa Suministradora de energ’a a travŽs del Di-
rector de Obra, para aplicar las normas que le afec-
ten y evitar criterios dispares.

5.1.4. Disposiciones legales.

El contratista estar‡ obligado al cumplimiento de
lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguri-
dad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de
car‡cter social estŽn en vigor y le afecten.

5.1.5. Medidas de seguridad.

El contratista deber‡ adoptar las m‡ximas medi-
das de seguridad en el acopio de materiales y en la
ejecuci—n, conservaci—n y reparaci—n de las obras, pa-
ra proteger a los obreros, pœblico, veh’culos, anima-
les y propiedades ajenas de da–os y perjuicios.

5.1.6. Permisos, licencias y dict‡menes.

El contratista deber‡ obtener todos los permisos,
licencias y dict‡menes necesarios para la ejecuci—n
de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los
cargos, tasas e impuestos derivados de ellos.

5.1.7. Legislaci—n social.

El contratista est‡ obligado al cumplimiento de lo
legislado en la Reglamentaci—n Laboral y dem‡s dis-
posiciones que regulan las relaciones entre patrones
y obreros. Debiendo presentar al Director de Obra los
comprobantes de los impresos TC-1 y TC-2 cuando
se le requieran, debidamente diligenciados por el
Organismo acreditado.

5.2. DESCRIPCIîN DE LAS OBRAS.

5.2.1. Obras comprendidas.

Enumerar las obras y el suministro e instalaci—n
de los materiales necesarios para la ejecuci—n de las
mismas.
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5.2.2. Obras Civiles.

Diferenciar las obras a realizar en tierra (apertura
y cierre de zanja para las canalizaciones de M.T. y B.T.)
de las obras de f‡brica (protecci—n mec‡nica de los
cables, canalizaciones entubadas y hormigonadas,
plataforma hormigonada para asentamiento de los
centros prefabricados, muros, tabiques, etc.).

5.2.3. Instalaciones elŽctricas.

Se deben enumerar las instalaciones elŽctricas
que constituyen la obra, tales como, la Red de M.T
y los centros de transformaci—n.

5.2.4. Medios y obras auxiliares.

Est‡n incluidas en la contrata la utilizaci—n de los
medios y la construcci—n de las obras auxiliares que
sean necesarias para la buena ejecuci—n de las obras
principales y garantizar la seguridad de las mismas.

5.2.5. Conservaci—n y reparaci—n de las obras.

El contratista cuidar‡ de la perfecta conservaci—n
y reparaci—n de las obras, subsanando cuantos da–os
o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo
al arreglo, reparaci—n o reposici—n de cualquier ele-
mento de la obra.

5.2.6. Fraccionamiento de las obras.

Para el fraccionamiento de las obras se deber‡n
considerar independientes los siguientes cap’tulos:

- Red subterr‡nea de Media Tensi—n.

- Centros de transformaci—n.

5.2.7. Omisi—n y contradicciones de los docu-
mentos del proyecto.

Lo que se menciona en este Pliego de Condicio-
nes y omitido en los planos, o viceversa, tendr‡ que
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos
documentos. En caso de contradicci—n entre ellos, pre-
valecer‡ lo establecido en el Pliego de Condiciones.

5.3. MATERIALES.

5.3.1. Recepci—n de los materiales elŽctricos.

Deber‡n contar con los certificados emitidos por
laboratorios acreditados, sobre cumplimiento de las
normas UNE que le sean exigibles.

5.3.2. Materiales de obras civiles.

El Director de obra dar‡ la aprobaci—n de los ma-
teriales a emplear en las obras civiles y someter‡ a
los mismos a cuantas pruebas crea oportunas.

5.3.3. L’nea subterr‡nea de M.T.

Se debe especificar las caracter’sticas del cable de
M.T. (tipo, secci—n, intensidad m‡xima admisible, re-
sistencia ohmica, reactancia inductiva) y cumpli-
miento de las normas UNE.

5.3.4. Centros de transformaci—n.

Indicar las condiciones que deben cumplir para la
ejecuci—n del centro de transformaci—n, tanto para la
obra de edificaci—n si es de construcci—n, como las
caracter’sticas si es prefabricado y en ambos casos,
el montaje de la instalaci—n elŽctrica.

5.3.4.1. Celdas de maniobra y protecci—n.

La aparamenta de M.T. estar‡ montadas en cabinas
met‡licas, cuyas caracter’sticas principales se deben in-
dicar, as’ como las normas UNE e IEC que cumplen.

5.3.4.1.1. Condiciones normales de servicio.

Indicar si las condiciones de servicio se corresponden
con las exigencias de las normas UNE-EN 60.298 y
la publicaci—n IEC-298.

5.3.4.2. Conductor M.T. de uni—n protecci—n trans-
formador-transformador.

Indicar las caracter’sticas del conductor unipolar
de campo radial, tales como clase, secci—n, tensi—n no-
minal, designaci—n UNE, tensi—n de prueba, cubierta,
pantalla, intensidad admisible, resistencia ohmica.

5.3.4.3. Protecci—n del transformador.

Indicar la aparamenta de protecci—n del transfor-
mador y sus caracter’sticas principales.

5.3.4.4. Bobina de disparo.

La celda protecci—n del transformador va equipada
mediante bobina de disparo accionada por el term—-
metro de esfera de doble contacto, instalado en la cu-
ba del transformador.

5.3.4.5. Cortacircuitos fusibles.

En el caso de utilizar protecci—n por ruptofusibles,
se utilizar‡n fusibles del calibre indicado en el cap’-
tulo de c‡lculos de la Memoria, y cumplir‡n con la
norma DIN 43-625 y la R.U. 2.407-A.

5.3.4.6. Transformador.

Se deben indicar todas las caracter’sticas impor-
tantes del transformador, tales como: Potencia nominal,
tensi—n del primario, tensi—n del secundario, regula-
ci—n de tensi—n en arrollamiento de A.T., refrigera-
ci—n, frecuencia, grupo de conexi—n, placa de carac-
ter’sticas segœn UNESA5201D, tensi—n de cortocircuito.
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5.3.4.7. Conos deflectores.

Los conductores de cobre o de aluminio de 12/20
kV de aislamiento pl‡stico de campo radial, ser‡n co-
nectados en sus extremos mediante terminales tipo
conos deflectores a campo radial de acuerdo con las
caracter’sticas del cable, disponiendo de toma de tie-
rra la pantalla del conductor.

5.3.4.8. Terminales bimet‡licos.

En el caso de que el cable de M.T. sea de alumi-
nio se emplear‡n terminales bimet‡licos Al-Cu, de
acuerdo con la secci—n del cable.

5.3.4.9. Terminales de cobre.

Se emplear‡n para cables de 50 mm2 de cobre en
conexi—n a tierra y se har‡n a compresi—n.

5.3.4.10. Circuitos de tierra.

En el interior del centro de transformaci—n habr‡
tres circuitos de tierra: tierra del neutro del transfor-
mador, tierra de herrajes y tierra de referencia.

5.3.4.11. Conductor de B.T. transformador-cuadro
de B.T.

El conductor ser‡ de cobre o de aluminio de 0,6/1
kV y la secci—n de acuerdo a la intensidad del secun-
dario, considerando la ITC 07 del Reglamento de Ba-
ja Tensi—n, en cuanto a la instalaci—n del mismo. 

5.3.4.12. Cuadro de B.T.

El cuadro de B.T. ser‡ el normalizado por la Com-
pa–’a Suministradora si lo tuviera, y en todo caso se
ajustar‡ a los planos y calidades que se citen en la
Memoria.

5.3.4.13. Aparatos de medida.

Los aparatos de medida a emplear deber‡n ser
contrastados en laboratorios oficiales y ajustarse a los
recogidos en las Normas de la Compa–’a Suminis-
tradora.

5.3.4.14. Otros materiales.

El resto de los materiales, pŽrtiga de salvamento,
guantes, placas de se–alizaci—n, etc., deber‡n ser ho-
mologados.

5.4. CONDICIONES DE EJECUCIîN DE OBRAS.

5.4.1. Orden de los trabajos.

El Director de Obra fijar‡ el orden que deben lle-
var los trabajos y la contrata estar‡ obligada a cumplir
exactamente cuanto se disponga sobre el particular.

5.4.2. Replanteo.

El replanteo de la obra se har‡ por el Director de
Obra con el contratista, quien ser‡ el encargado de
la vigilancia y dar cumplimiento a lo estipulado.

5.4.3. Marcha de las obras.

Una vez iniciadas las obras deber‡n continuarse
sin interrupci—n y en plazo estipulado.

5.4.4. L’nea subterr‡nea de M.T.

5.4.4.1. Zanjas.

Descripci—n de las caracter’sticas, proceso de eje-
cuci—n y materiales empleados.

Tendr‡n las dimensiones que se indican el los pla-
nos correspondientes, tanto en profundidad como en
anchura. El fondo de las zanjas se nivelar‡ cuidado-
samente, retirando todas las piezas puntiagudas y
cortantes, antes de depositar la capa de arena fina de
10 cm.

5.4.4.2. Tendido de cables subterr‡neos de M.T.

Descripci—n del proceso de ejecuci—n y materia-
les empleados.

El tendido de los cables se realizar‡ con sumo cui-
dado, evit‡ndose la formaci—n de cocas y torceduras,
as’ como ara–ones o roces que puedan da–arlo. Una
vez tendido se volver‡ a depositar otra capa de are-
na de 10 cm y sobre esta la protecci—n mec‡nica del
cable que se se–ala en la Memoria.

5.4.4.3. Montaje de cajas de empalmes y termi-
nales.

Se procurar‡ evitar en lo posible los empalmes y
derivaciones y si fueran necesarios se realizar‡n se-
gœn las normas y con los productos que aconseje el
fabricante de los cables.

5.4.5. Instalaci—n elŽctrica de los centros de trans-
formaci—n.

Ser‡ ejecutada de acuerdo con los planos del pro-
yecto, no admitiŽndose variaciones en medidas, nœ-
mero de aparatos o calidad de los mismos, sin la
aprobaci—n del Director de Obra. Todos los materia-
les se ajustar‡n al presente pliego de Condiciones.

5.4.5.1. Montaje de los centros de transforma-
ci—n.

La colocaci—n del transformador en su celda, se
realizar‡ de forma que Žste quede correctamente
instalado sobre las vigas de apoyo, colocando las bor-
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nas de A.T. para el fondo, realiz‡ndose las conexiones
previstas en el lado de A.T. y en el de B.T.

5.4.5.2. Tomas de tierra de los centros de trans-
formaci—n.

Los centros de transformaci—n dispondr‡ de tres
tomas de tierra, la del neutro del transformador, la
de herrajes de A.T. y B.T. y la tierra de referencia.

5.4.6. Dep—sito de materiales.

El acopio de materiales se har‡ de forma que es-
tos no sufran alteraciones durante su dep—sito en la
obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hu-
bieran sufrido algœn da–o por manipulaci—n o colo-
caci—n en la obra.

5.5. PRUEBADE LAS RECEPCIONES.

5.5.1. Pruebas para la recepci—n provisional de las
obras.

Una vez ejecutada la instalaci—n, se proceder‡ por
parte de entidad acreditada por los Organismos Pœ-
blicos competentes, la medici—n de los siguientes va-
lores: Resistencia de aislamiento de la instalaci—n y
resistencia del sistema de tierra.

5.5.1.1. Reconocimiento de las obras.

Para el reconocimiento de las obras el contratis-
ta deber‡ retirar de las mismas, hasta dejarlas com-
pletamente limpias y despejadas, todos los materia-
les sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables,
medios auxiliares, tierras sobrantes de las excava-
ciones y rellenos, escombros, etc. Se comprobar‡ que
los materiales coinciden con los especificados en pro-
yecto y que las instalaciones han sido ejecutadas
correctamente y terminadas y rematadas completa-
mente.

5.5.1.2. Ensayo de la red de Media Tensi—n.

Se realizar‡n sucesivamente los siguientes ensa-
yos: Se medir‡ la resistencia de aislamiento entre con-
ductores y entre estos y tierra. Si fuera posible se pro-
ceder‡ a la puesta en tensi—n de la red en vac’o y
volviendo a medir la resistencia de aislamiento.

5.5.1.2.1. Pruebas para la recepci—n definitiva de
las obras.

Una vez cumplido el plazo de garant’a, se podr‡
proceder a la recepci—n definitiva de las obras e ins-
talaciones, as’ como al abono de la liquidaci—n de
las mismas.

Se medir‡ la resistencia de aislamiento de la red
de A.T. y las tomas de tierra del centro de transfor-

maci—n que deber‡n permanecer por encima de los
m’nimos admitidos.

5.6. MEDICIîN.

5.6.1. Generalidades.

Las obras ejecutadas se medir‡n por su volumen,
longitud y nœmero de unidades, de acuerdo con las
unidades de obra que figuran en el presupuesto y se
abonar‡n a los precios se–alados en el mismo.

5.6.2. Medici—n y abono de la excavaci—n.

La excavaci—n se medir‡ por su volumen referi-
do al terreno y no a los productos extra’dos.

5.6.3. Abono de los medios y obras auxiliares, de
los ensayos y de los detalles imprevistos.

5.6.4. Precios contradictorios.

Cuando surjan nuevas unidades no contempladas
en el presupuesto por modificaciones de las obras,
quedar‡ perfectamente descrito el sistema para ela-
borar el nuevo precio contradictorio.

5.7. DISPOSICIONES FINALES.

5.7.1. Plazo de garant’a.

Ser‡ de doce meses a contar desde la fecha de la
recepci—n provisional de las obras.

5.7.2. Car‡cter de este Pliego de Condiciones.

Debe ser documento que las partes contratantes
tengan respecto a su cumplimiento la misma fuer-
za y valor de una escritura pœblica. Cualquiera de
las partes se reservan la facultad de elevar este do-
cumento a escritura pœblica en cualquier estado de
la obra.

5.7.3. Hojas de que consta este Pliego.

Indicar el nœmero de hojas de que consta el pre-
sente Pliego.

6. SEGURIDAD Y SALUD.

Se incluir‡ el preceptivo estudio de seguridad y
salud, o el Estudio B‡sico, segœn corresponda.

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI
PROCEDE).

Se realizar‡ un estudio de impacto medioam-
biental si procede.
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A N E X O  X I I I

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS DE PROYECTOS 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

1. MEMORIADESCRIPTIVA.
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.
1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INS-
TALACIîN.
1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALA-
CIîN.
1.4. DESCRIPCIîN DE LAACTIVIDAD Y DEL EDIFICIO
O LOCAL.
1.5. COMPONENTES DE LAINSTALACIîN.
1.6. REGLAMENTACIîN.
1.7. SOLUCIîN ADOPTADA. DISE„O DE LA INSTALACIîN.
1.8. PROGRAMADE EJECUCIîN.
1.9. DOCUMENTACIîN.

2. MEMORIADE CçLCULO.
2.1. RADIACIîN SOLAR.
2.1.1. C‡lculo del nœmero de m—dulos fotovoltaicos. Factor de
seguridad.
2.2. CçLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACUMULACIîN.
2.3. CçLCULO DEL REGULADOR.

3. PLANOS.
3.1. GENERALES.
3.1.1. Situaci—n y emplazamiento.
3.1.2. Distribuci—n en parcela.
3.2. PLANTAS, SECCIONES Y ALZADOS.
3.3. DETALLES Y ESQUEMAS DE LAINSTALACIîN.

4. PLIEGO DE CONDICIONES.
4.1. CARACTERêSTICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES.
4.2. NORMATIVA VIGENTE.
4.3. USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.
4.4. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.
4.5. CONDICIONES FACULTATIVAS.
4.6. CONDICIONES ECONîMICAS Y LEGALES.

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1. MEMORIADESCRIPTIVA.

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

Se expondr‡n los motivos que llevan a la creaci—n
y ubicaci—n de la nueva instalaci—n o de su amplia-
ci—n, as’ como del tipo de empresa o entidad y de su
actividad.

En caso de ampliaci—n de una instalaci—n existen-
te se har‡ menci—n de la actual as’ como de las cau-
sas que motivan tal ampliaci—n, haciendo referencia
a los documentos que acrediten la puesta en marcha
de la instalaci—n actual.

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA
INSTALACIîN.

Nombre, domicilio e identificaci—n fiscal tanto
del peticionario como del titular de la instalaci—n. In-
dicar domicilio a efectos de comunicaciones.

1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTA-
LACIîN.

Calle, nœmero, localidad y tŽrmino municipal si
es en casco urbano. Paraje o zona y tŽrmino muni-
cipal si es fuera de nœcleo urbano.

1.4. DESCRIPCIîN DE LAACTIVIDAD Y DEL EDIFI-
CIO O LOCAL.

Breve descripci—n de la actividad que requiere el
consumo de energ’a elŽctrica a partir de la instala-
ci—n fotovoltaica. 

Descripci—n del edificio o local donde se realice
la actividad indicando las caracter’sticas del lugar don-
de se ubicar‡n los componentes de la instalaci—n. 

1.5. COMPONENTES DE LAINSTALACIîN.

Se indicar‡n las caracter’sticas de los componen-
tes de la instalaci—n como las cŽlulas, acumuladores,
reguladores, sistemas de medida y control, estructu-
ras soporte, etc.

1.6. REGLAMENTACIîN.

Indicaci—n de la reglamentaci—n de aplicaci—n al
Proyecto con expresi—n de nombres y fechas de apro-
baci—n.

1.7. SOLUCIîN ADOPTADA. DISE„O DE LA INSTA-
LACIîN.

Descripci—n de los criterios que se han tenido en
cuenta en el dise–o de la instalaci—n as’ como dia-
grama de principio indicando todos los elementos que
intervienen en ella.

1.8. PROGRAMADE EJECUCIîN.

Indicar las fases en que se desarrollar‡ lo establecido
en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en
marcha.

1.9. DOCUMENTACIîN.

Se ha de mencionar la documentaci—n necesaria
para la puesta en marcha de la instalaci—n proyecta-
da; boletines de instalaci—n, certificados tŽcnicos y
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dem‡s requisitos establecidos por los —rganos de la
administraci—n.

2. MEMORIADE CçLCULO.

2.1. RADIACIîN SOLAR.

La cantidad de energ’a recibida del Sol (radiaci—n
solar) y la demanda diaria de energ’a son los dos fac-
tores que marcan la pauta para dise–ar un sistema so-
lar fotovoltaico. El consumo elŽctrico del equipo re-
ceptor queda determinado por la potencia elŽctrica
consumida multiplicada por las horas de funciona-
miento a que va a estar sometido dicho equipo. Es
necesario analizar la potencia recibida del Sol en el
lugar de ubicaci—n para poder calcular el nœmero de
m—dulos fotovoltaicos necesarios para que se equi-
pare globalmente la potencia producida a la consu-
mida.

La elecci—n de los datos de radiaci—n solar depender‡
directamente de la situaci—n de la instalaci—n, as’ co-
mo de las condiciones meteorol—gicas predominan-
tes y particulares de cada lugar. 

Las condiciones particulares del lugar de la ins-
talaci—n, recogiendo datos referidos a nieblas, preci-
pitaciones frecuentes, nieve y altura que puede alcanzar
Žsta, temperaturas m‡ximas, m’nimas y medias, etc.,
son factores a tener en cuenta a la hora de calcular
el sistema.

2.1.1. C‡lculo del nœmero de m—dulos fotovoltaicos.
Factor de seguridad.

2.2. CçLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACUMULA-
CIîN.

2.3. CçLCULO DEL REGULADOR.

El primer paso consistir‡ en definir el tipo de re-
gulador, bien sea serie o paralelo, y una vez defi-
nido este punto, se calcular‡ el nœmero de paneles
que se han de acoplar con cada elemento de regu-
laci—n.

Si la instalaci—n es reducida, todos los paneles es-
tar‡n normalmente conectados a un solo regulador,
pero en caso contrario se deber‡n hacer grupos de m—-
dulos, cada uno con su regulador, conectando todas
las salidas al mismo acumulador.

3. PLANOS.

3.1. GENERALES.

3.1.1. Situaci—n y emplazamiento.

En casco urbano se indicar‡ parcela y edificio
donde se realizan las instalaciones, calle o calles de

acceso, calles pr—ximas y puntos de referencia de f‡-
cil localizaci—n.

Si es fuera de casco urbano se indicar‡ el paraje
o lugar as’ como los accesos y puntos de referencia
identificables.

3.1.2. Distribuci—n en parcela.

Distribuci—n del edificio en la parcela indicando
segœn el caso:

3.2. PLANTAS, SECCIONES Y ALZADOS.

3.3. DETALLES Y ESQUEMAS DE LAINSTALACIîN.

4. PLIEGO DE CONDICIONES.

Estar‡ compuesto de los siguientes apartados que,
segœn la envergadura del proyecto, pueden desarro-
llarse de forma conjunta o por separado.

4.1. CARACTERêSTICAS DE EQUIPOS Y MATERIA-
LES.

Se detallar‡n las condiciones de car‡cter gene-
ral y las de car‡cter tŽcnico relativas a tuber’as, ele-
mentos, accesorios y equipos espec’ficos. Se indi-
car‡n aspectos particulares de estos elementos como
homologaciones o fichas de idoneidad que sea pre-
ciso cumplir por indicaciones de la normativa en
vigor. Se recoger‡n las caracter’sticas de aquellos
elementos que se hayan descrito en la Memoria y
se encuentren reflejados en planos y que poste-
riormente sean recogidos como unidades de obra
en mediciones.

4.2. NORMATIVA VIGENTE.

Se indicar‡ la normativa en vigor que ha de cum-
plirse para garantizar la calidad, funcionalidad, eficien-
cia y durabilidad de la instalaci—n. Aparte de la nor-
mativa oficial son las norma UNE las que establecen
estas exigencias.

4.3. USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

Se indicar‡n las condiciones de uso, manteni-
miento y seguridad requeridas para las instala-
ciones receptoras que han de llevar a cabo los
usuarios.

4.4. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.

La empresa instaladora que realice la instalaci—n
estar‡ en posesi—n de la calificaci—n necesaria para
acometer el tipo de instalaci—n contenida en el pro-
yecto.
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Se especificar‡n los certificados y otros docu-
mentos que oficialmente se exijan para la puesta en
servicios de la instalaci—n.

4.5. CONDICIONES FACULTATIVAS.

Se especificar‡n las condiciones en que se lleva-
r‡ a cabo la direcci—n de las obras y en especial la
existencia de un Libro de îrdenes donde la direcci—n
facultativa rese–e las circunstancias que durante la
ejecuci—n de los trabajos comunique a la empresa ins-
taladora. 

4.6. CONDICIONES ECONîMICAS Y LEGALES.

Establecimiento de los sistemas de medici—n de
las unidades de obra as’ como la posibilidad o no
de la existencia de partidas alzadas o precios con-
tradictorios.

Condiciones para la recepci—n de las instalacio-
nes y establecimiento de los per’odos de garant’a. 

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Se realizar‡ una completa medici—n de la totali-
dad de las instalaciones y de sus elementos, consi-
der‡ndose todas las unidades de obra completamen-
te terminadas, probadas y en funcionamiento.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se incluir‡ el preceptivo estudio completo de se-
guridad y salud, o el Estudio B‡sico, segœn corres-
ponda.

A N E X O  X I V

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS DE PROYECTOS 
DE INSTALACIONES EîLICAS

1. MEMORIADESCRIPTIVA.
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.
1.2. PETICIONARIO.
1.3. EMPLAZAMIENTO.
1.4. INSTALACIONES QUE CONSTITUYEN ELPARQUE EîLI-
CO.
1.5. ELECCIîN Y DESCRIPCIîN DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS EîLICAS.
1.6. REGLAMENTACIîN.
1.7. DESCRIPCIîN DELAEROGENERADOR.
1.7.1. Caracter’sticas generales.
1.7.1.1. Condiciones clim‡ticas.
1.7.1.2. Distancia entre aerogeneradores.
1.7.2. Elementos del aerogenerador.
1.7.2.1. Rotor.
1.7.2.2. Palas.
1.7.2.3. Buje.
1.7.2.4. Multiplicadora.
1.7.2.5. Eje principal.

1.7.2.6. Bastidor.
1.7.2.7. Capota.
1.7.2.8. Medida de viento.
1.7.2.9. Sistema de control.
1.7.2.10. Sistema y mecanismo de giro.
1.7.2.11. Torre.
1.7.2.12. Generador.
1.7.2.13. Cimentaciones.
1.7.3. Par‡metros de dise–o.
1.7.3.1. Condiciones del viento.
1.7.3.2. Verificaciones de las condiciones del viento.
1.7.4. Equipamiento de alta tensi—n.
1.7.4.1. Celda de media tensi—n.
1.7.4.2. Transformador.
1.7.5. Mantenimiento de aerogeneradores.
1.7.5.1. Mantenimiento correctivo.
1.7.5.2. Mantenimiento preventivo.
1.7.5.3. Buje.
1.7.5.4. Palas.
1.7.5.5. Eje transversal, biela.
1.7.5.6. Cilindro del pitch.
1.7.5.7. Eje principal.
1.7.5.8. Sistema de amortiguaci—n.
1.7.5.9. Reductora.
1.7.5.10. Frenos.
1.7.5.11. Generador.
1.7.5.12. Sistema hidr‡ulico.
1.7.5.13. Motor de orientaci—n.
1.7.5.14. Sistema del rodamiento de orientaci—n.
1.7.5.15. G—ndola y corona.
1.7.5.16. Carcasa.
1.7.5.17. Torre tubular.
1.7.5.18. Consumibles.
1.7.6. Red interna del parque.
1.7.6.1. Red de media tensi—n.
1.7.6.2. Cable de comunicaciones.
1.7.6.3. Canalizaciones de red interna.
1.7.6.4. Se–alizaci—n externa.
1.7.7. Centro de transformaci—n.
1.7.8. Edificio de mando del parque.
1.7.8.1. Introducci—n.
1.7.8.2. Descripci—n general.
1.7.8.3. Estancia de aparamenta elŽctrica.
1.7.8.4. Estancia del ordenador de control.
1.7.8.5. AlmacŽn.
1.7.8.6. Justificaci—n de las medidas contraincendios de la uni-
dad edificatoria. 
1.7.8.7. Justificaci—n del cumplimiento de las instalaciones elŽc-
tricas interiores de baja tensi—n.
1.7.8.8. Otras infraestructuras del edificio de control.
1.7.9. Caminos internos y plataformas de montaje de los aero-
generadores.
1.7.9.1. Trazado de los caminos internos.
1.7.9.2. Plataformas de montaje.

2. MEMORIADE CçLCULO.
2.1. INTRODUCCIîN.
2.2. CçLCULOS ELƒCTRICOS.
2.2.1. C‡lculo de la red interna de 20 KV.
2.2.1.1. Introducci—n.
2.2.1.2. Metodolog’a.
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2.2.1.3. Intensidad m‡xima admisible en el servicio permanente.
2.2.1.4. Ca’da de tensi—n.
2.2.1.5. Intensidad m‡xima admisible en cortocircuito.
2.2.1.6. Calculo de la intensidad en cortocircuito en barras del
edificio de mando.
2.2.1.6.1.Aportaci—n de la red.
2.2.1.6.2. Aportaci—n de los Aerogeneradores.
2.2.1.7. C‡lculo de intensidad de cortocircuito en un punto in-
terior de la red del parque.
2.2.1.8. Comprobaci—n del embarrado de 20 kV.
2.2.2. C‡lculo del centro de transformaci—n.
2.2.2.1. C‡lculo justificativo.
2.2.3. C‡lculo de las instalaciones elŽctricas del edificio de con-
trol.
2.2.3.1. C‡lculos luminotŽcnicos.
2.2.3.2. C‡lculos elŽctricos.
2.2.3.2.1.Previsi—n de cargas.
2.2.3.2.2.C‡lculo de las secciones.
2.2.3.2.3.C‡lculo de las protecciones.
2.2.3.2.4.C‡lculo de la compensaci—n del factor de potencia y
selecci—n del equipo.
2.2.3.2.5.C‡lculo y caracter’sticas de los sistemas de protecci—n
contra contactos indirectos.
2.3. CçLCULO JUSTIFICACIîN DE MEDIDAS CON-
TRAINCENDIOS DELEDIFICIO DE CONTROL.
2.3.1. Compartimentaci—n.
2.3.2. Ocupaci—n del edificio.
2.3.3. Evacuaci—n.
2.3.4. Se–alizaci—n.
2.3.5. Comportamiento ante el fuego de elementos constructi-
vos y materiales.
2.3.6. Instalaciones de protecci—n contra incendios.
2.3.7. C‡lculo de estructuras del edificio de control.

3. PLANOS.

3.1. PLANOS DE SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.
3.1.1. Planos de Distribuci—n en parcela. Situaci—n de equipos
principales.
3.1.2. Planos de elementos estructurales del aerogenerador.
3.1.3. Planos de equipos electromec‡nicos del aerogenerador.
3.1.4. Planos de cimentaci—n y toma de tierra del aerogenerador.
3.1.5. Plano de diagrama de bloque del sistema de control.
3.1.6. Plano de Esquema unifilar de la instalaci—n elŽctrica del
aerogenerador.
3.1.7. Planos del Centro de Transformaci—n.
3.1.8. Planos del edificio o sala de control.
3.1.9. Planos de detalles estructurales del edificio de control.
3.1.10. Plano de trazado de las L’neas subterr‡neas de M. T.
3.1.11. Plano de Trazado de las L’neas subterr‡neas de B. T.
3.1.12. Plano de canalizaciones de la L’nea subterr‡nea de M. T.
3.1.13. Plano de canalizaciones de la L’nea subterr‡nea de B. T.

4. PLIEGO DE CONDICIONES.
4.1. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL.
4.1.1. Condiciones generales y normativa.
4.1.2. Condiciones de êndole TŽcnica y de Ejecuci—n.
4.1.3. Condiciones de êndole Facultativa.
4.1.4. Condiciones de êndole Econ—mica.
4.1.5. Condiciones de êndole Legal.
4.1.6. Libro de îrdenes.

4.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARA INSTALACIONES
ELƒCTRICAS DE BAJATENSIîN.
4.2.1. Calidades y caracter’sticas de los materiales empleados en
la instalaci—n.
4.2.2. Normas de ejecuci—n de las instalaciones.
4.2.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.
4.2.4. Certificados y documentaci—n.
4.2.5. Libro de —rdenes.
4.3. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LêNEAS ELƒCTRI-
CAS SUBTERRçNEAS DE ALTA TENSIîN.
4.3.1. Calidades y caracter’sticas de los materiales empleados.
4.3.2. Normas de ejecuci—n de las obras y de las instalaciones.
4.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.
4.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
4.3.5. Certificados y documentaci—n.
4.3.6. Libro de —rdenes.
4.4. PLIEGO DE CONDICIONES PARA CENTRO DE TRANS-
FORMACIîN.
4.4.1. Calidades y caracter’sticas de los materiales empleados.
4.4.2. Normas de ejecuci—n de las obras y de las instalaciones.
4.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.
4.4.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
4.4.5. Certificados y documentaci—n.
4.4.6. Libro de —rdenes.

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
5.1. AEROGENERADORES Y SISTEMADE CONTROL.
5.2. OBRACIVIL.
5.2.1. Aerogeneradores.
5.2.1.1. Cimentaci—n y puesta a tierra de los aerogeneradores.
5.2.2. Edificio de mando.
5.2.2.1. Cimentaci—n y losa.
5.2.2.2. Estructura y cerramientos.
5.2.2.3. Carpinter’a met‡lica.
5.2.3. Remodelaci—n de accesos y acondicionamiento de la par-
cela.
5.3. EQUIPAMIENTOS DELEDIFICIO DE MANDO.
5.3.1. Aparamenta e instalaciones de alta tensi—n.
5.3.2. Aparamenta e instalaciones de baja tensi—n.
5.3.3. Varios.
5.4. RED ELƒCTRICADEL PARQUE (MT O BT).
5.5. LêNEADE EVACUACIîN A LA RED DE EVACUACIîN.
6. SEGURIDAD Y SALUD.
6.1. OBJETO DELESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
6.2. DESCRIPCIîN GENERALDE LA ACTIVIDAD.
6.3. RECURSOS CONSIDERADOS.
6.4. IDENTIFICACIîN Y VALORACIîN DE RIESGOS.
6.5. PLANIFICACIîN DE LA ACCIîN PREVENTIV A.
6.6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. DISPOSI-
CIONES MêNIMAS.
6.6.1. Consideraciones aplicables durante la ejecuci—n.
6.6.2. Disposiciones m’nimas a aplicar en las obras.
6.7. TIPOS DE TRABAJO E INSTRUCCIONES.
6.8. EMPLEO Y CONSERVACIîN DEL MATERIAL DE SE-
GURIDAD.
6.9. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIîN.

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PRO-
CEDE).
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8. ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA.
8.1. INTRODUCCIîN.
8.2. OBJETIVOS.
8.3. FORMULACIîN DEL ANçLISIS DEL FLUJO DE PO-
TENCIA.
8.3.1. Programa inform‡tico utilizado.

1. MEMORIADESCRIPTIVA.

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como objeto primordial definir
y proyectar todas las obras y actuaciones necesarias
para la instalaci—n de un parque e—lico. Este objeti-
vo implica:

¥ La elecci—n de un emplazamiento propicio pa-
ra el parque.

¥ La elecci—n de una tecnolog’a de generaci—n e—-
lica adecuada al emplazamiento.

¥ El dise–o de las l’neas de evacuaci—n del parque
para la interconexi—n con la red pœblica.

¥ La elecci—n del sistema de protecciones.

¥ El dise–o de la parcela y de la creaci—n o modi-
ficaci—n de accesos que sea necesarios para la correcta
ejecuci—n de la obra.

¥ Elaboraci—n de un estudio de potencial e—lico de
la zona que permita la correcta modelizaci—n del
mismo.

¥ El dise–o de un edificio de mando y control del
parque que cumpla a la vez las funciones de alma-
cŽn de los consumibles necesarios para el correcto
funcionamiento del parque.

¥ Predicci—n de los vientos anuales a distintas al-
turas y la elaboraci—n de una estimaci—n del funcio-
namiento del parque.

¥ Estudio de impacto ambiental del parque e—lico.

¥ Estudio de Flujo de potencia de la red con la in-
clusi—n del parque.

¥ Estudio econ—mico y de rentabilidad del parque.

1.2. PETICIONARIO.

Nombre y domicilio social del promotor o titular
del parque e—lico proyectado. Puede ser una empre-
sa o un particular.

1.3. EMPLAZAMIENTO.

Indicaci—n de la ubicaci—n del parque e—lico en cues-
ti—n, indicando el nombre de las parcelas, localidad
y tŽrmino municipal.

1.4. INSTALACIONES QUE CONSTITUYEN ELPAR-
QUE EîLICO.

Los elementos que integraran la instalaci—n son:

- Parque de Aerogeneradores.

- Un edificio principal que albergar‡:

* Centro de control y maniobra.

* Transformador de servicios auxiliares.

* El almacŽn de repuestos y herramientas nece-
sarios para un buen mantenimiento del parque.

* La oficina de control, mando y telemando del
parque.

- Red interna de baja o media tensi—n (B.T./M.T.)
a la tensi—n de 400 o 20.000 V que conecte cada ae-
rogenerador con el centro de transformaci—n corres-
pondiente.

- Red externa de media tensi—n (M.T.) a la tensi—n
de 20.000 V que conecte el parque con la subesta-
ci—n o centro de transformaci—n de la red de distri-
buci—n pœblica (cuando œnicamente se trate de un par-
que no aislado).

1.5. ELECCIîN Y DESCRIPCIîN DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS EîLICAS.

La elecci—n de un modelo de aerogenerador no es
una decisi—n que se deba tomar a la ligera. Existe va-
riedad de potencias, tecnolog’as, y curvas de fun-
cionamiento en el mercado. En cada emplazamien-
to hay que estudiar cual de las m‡quinas existentes
en el mercado, se adapta mejor a las condiciones es-
pec’ficas del emplazamiento y necesidades. Estas
condiciones son varias, siendo las m‡s importantes
el rŽgimen de vientos, las condiciones tŽcnico ad-
ministrativas propias de la comunidad aut—noma y
las limitaciones de espacio de la parcela.

1.6. REGLAMENTACIîN.

Indicaci—n de la reglamentaci—n de aplicaci—n al
Proyecto con expresi—n de nombres y fechas de apro-
baci—n.

1.7. DESCRIPCIîN DELAEROGENERADOR.

1.7.1. Caracter’sticas generales.

Descripci—n de las caracter’sticas fundamentales,
siendo como m’nimo las que se indican a continua-
ci—n:

- Marca y modelo.
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- Tipo de rotor, dimensiones, palas y orientaci—n
de funcionamiento (barlovento o sotavento).

- Sistema de Orientaci—n.

- Sistemas de Control.

- Buje.

- Caracter’sticas ElŽctricas.

- Multiplicadora.

- Frenos.

- G—ndola.

- Torre del Aerogenerador.

1.7.1.1. Condiciones clim‡ticas.

Indicaci—n de las caracter’sticas nominales cli-
m‡ticas del dise–o del aerogenerador:

- Margen nominal de temperaturas ambiente de fun-
cionamiento.

- Margen nominal de humedad relativa de fun-
cionamiento.

- Protecci—n contra corrosi—n.

1.7.1.2. Distancia entre aerogeneradores.

Descripci—n de las distancias de funcionamiento
entre aerogeneradores en las dos direcciones per-
pendiculares de configuraci—n del parque e—lico.

1.7.2. Elementos del aerogenerador.

1.7.2.1. Rotor.

Descripci—n de los siguientes par‡metros:

- Di‡metro.

- çrea de Barrido.

- Velocidad de rotaci—n de operaci—n.

- Sentido de rotaci—n.

- Orientaci—n.

- çngulo de inclinaci—n.

- Conicidad del rotor.

- Nœmero de palas.

- Freno aerodin‡mico.

1.7.2.2. Palas.

Descripci—n de las siguientes caracter’sticas tŽc-
nicas de las palas:

- Longitud de pala.

- Sistema pararrayos.

- Distancia entre ra’z de las palas hasta el centro
del buje.

- Material de fabricaci—n y concepto estructural de
las palas.

- Perfiles aerodin‡micos.

- Torsi—n.

- Peso.

- Cuerda de la pala.

- Conexi—n de palas.

- Descripci—n de la uni—n pala-rodamiento.

1.7.2.3. Buje.

Descripci—n de las siguientes caracter’sticas tŽc-
nicas de las palas:

- Tipolog’a.

- Material de fabricaci—n y estructura.

- Accesibilidad.

- Cono de la nariz.

- Rodamientos de pala.

1.7.2.4. Multipllicadora.

Caracter’sticas tŽcnicas de la multiplicadora.

- Tipo.

- Ratio.

- Refrigeraci—n.

- Calentador de aceite.

- Dimensiones.

- Peso.
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1.7.2.5. Eje principal.

Breve descripci—n tŽcnica del elemento encarga-
do en realizar la transmisi—n del par motor que pro-
voca el viento sobre el rotor hasta la multiplicadora.

1.7.2.6. Bastidor.

Somera descripci—n de la estructura encargada de
soportar sustentar la g—ndola y transmitir las cargas
hasta la torre. La transmisi—n de estas cargas se rea-
liza a travŽs del cojinete de la corona de orientaci—n.

1.7.2.7. Capota.

Descripci—n de la cubierta que protege los com-
ponentes del aerogenerador que se encuentran en la
g—ndola, resaltando las siguientes caracter’sticas:

- Material de fabricaci—n.

- Aislamiento acœstico logrado.

- Espacio necesario en el interior de la g—ndola pa-
ra realizar actuaciones de reparaci—n y manteni-
miento.

- Ventilaci—n.

- Iluminaci—n (claraboyas).

- Dise–o seguro para el personal tŽcnico.

1.7.2.8. Medida de viento.

Indicaci—n del sistema y ubicaci—n del sistema de
sensores para realizar las medidas de viento.

1.7.2.9. Sistema de control.

Descripci—n del sistema de control, el cual moni-
toriza y gobierna todas las funciones del aerogene-
rador, intentando que las actuaciones sean —ptimas
en todo momento. El sistema de control debe regis-
trar continuamente las se–ales de los distintos sen-
sores del aerogenerador, y cuando detecta algœn error
realiza las acciones oportunas para subsanarlo. El sis-
tema de control detiene el aerogenerador si el error
detectado as’ lo requiere.

1.7.2.10. Sistema y mecanismo de giro.

Descripci—n de la tipolog’a del sistema y meca-
nismo de giro, destacando el modelo de corona de orien-
taci—n, su velocidad de orientaci—n, elementos de
fricci—n y motorizaciones del mecanismo de giro.

1.7.2.11. Torre.

Se deber‡n especificar las siguientes caracter’sticas
de las torres de los aerogeneradores:

- Tipo.

- Material.

- Especificaciones de las Virolas.

- Especificaciones de las bridas.

- Tratamiento superficial.

- Di‡metro en la parte superior.

- Di‡metro en la parte inferior.

- Altura del buje.

- Longitudes y pesos de los tramos.

1.7.2.12. Generador.

Se describir‡n los principales par‡metros tŽcnicos
del generador elŽctrico.

- Tipo de rotor.

- Potencia nominal.

- Voltaje.

- Frecuencia.

- N¼de Polos.

- Clase de protecci—n (IP).

- Velocidad nominal de rotaci—n.

- Factor de Potencia.

- Dimensiones.

- Peso.

1.7.2.13. Cimentaciones.

Establecimiento de las bases del dise–o de las za-
patas de los aerogeneradores, las cuales deben ser ca-
paces de soportar las cargas gravitacionales provo-
cadas por la torre, la g—ndola, el transformador y
todos los equipos que integran el aerogenerador. La
zapata adem‡s debe ser capaz de soportar las solici-
taciones provocadas por la acci—n del viento y resistir
al vuelco. 

A continuaci—n se definen los datos principales de
c‡lculo para las cimentaciones de un aerogenerador:

- Tensi—n admisible del terreno supuestas.

- Cargas gravitatorias. 

Bolet’n Oficial de Canarias nœm. 224, viernes 17 de noviembre de 2006 25975



- Cargas provocadas por la acci—n del viento.

- Hormig—n a emplear.

- Tipo de Acero para las armaduras.

1.7.3. Par‡metros de dise–o.

1.7.3.1. Condiciones del viento.

Las condiciones de viento para un emplazamien-
to se especifican normalmente por una distribuci—n
de Weibull. Esta distribuci—n viene descrita por el fac-

tor de escala A y el factor de forma k. El factor A es
proporcional a la velocidad media del viento y el fac-
tor k define la forma de la distribuci—n para diferen-
tes velocidades de viento. La turbulencia es el par‡-
metro que describe las variaciones o fluctuaciones a
corto plazo del viento. En la Tabla 1 se muestra las
condiciones de dise–o de un aerogenerador.

La curva de potencia (calculada para una turbu-
lencia del 10%) junto con las curvas Cp y Ct y la pro-
ducci—n anual del aerogenerador de ejemplo se ad-
juntan a continuaci—n en la Figura 1 y Figura 2
respectivamente.
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1.7.3.2. Verificaciones de las condiciones del
viento.

Los aerogeneradores se pueden colocar bajo
diferentes y variadas condiciones clim‡ticas: don-
de la densidad del aire, la intensidad de turbulen-
cia, la velocidad media del viento y el par‡metro
de forma k son los par‡metros a considerar. Si la
intensidad de turbulencia es alta las cargas en el
aerogenerador aumentan y su tiempo de vida dis-
minuye. Por el contrario, las cargas se reducir‡n
y su tiempo de vida aumentar‡ si la velocidad
media del viento o la intensidad de turbulencia o
ambas son bajas. Por lo tanto, los aerogenerado-
res pueden colocarse en emplazamientos con al-
ta intensidad de turbulencia si la velocidad media
del viento es adecuadamente baja. Las condicio-
nes clim‡ticas han de examinarse si lo prescrito
es excedido.

En terreno complejo, las condiciones de vien-
to ser‡n verificadas sobre la base de medidas rea-
lizadas en el emplazamiento. Adem‡s, habr‡ que
considerar el efecto de la topograf’a en la veloci-
dad y perfil del viento, la intensidad de turbulen-

cia y la inclinaci—n del flujo de viento sobre ca-
da aerogenerador.

1.7.4. Equipamiento de alta tensi—n.

Exceptuando los aerogeneradores de peque–a
potencia, todos ellos disponen de un transforma-
dor elevador en seco dispuesto en la torre, a efec-
tos de elevar la tensi—n de baja tensi—n del aero-
generador a una tensi—n que generalmente asciende
a 20 kV. Este transformador es protegido me-
diante la correspondiente celda de protecci—n del
transformador ubicada en la base de la torre, jun-
to con otras celdas o conexiones que permiten la
conexi—n al anillo de media tensi—n del parque e—-
lico.

1.7.4.1. Celda de media tensi—n.

Las celdas podr‡n ser modulares o compactas,
y estar‡n equipada para realizar las funciones de
protecci—n del Transformador BT/MTy la cone-
xi—n a los cables de la Red de MT. 
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En la Tabla 2 se indican las caracter’sticas elŽc-
tricas m‡s comunes de las celdas habitualmente em-
pleadas.

1.7.4.2. Transformador.

El transformador de BT/MTser‡ de tipo seco y
aislado con materiales autoextinguibles. Las carac-
ter’sticas m’nimas a indicar son las que se muestran
en el siguiente ejemplo (ver Tabla 3), que se trata de
un transformador de 900 kVA empleado en algunos
modelos de aerogeneradores.



Para protecci—n contra contactos directos, el trans-
formador ir‡ protegido con una malla met‡lica. 

1.7.5. Mantenimiento de aerogeneradores.

1.7.5.1. Mantenimiento correctivo.

Son intervenciones no programadas o de emer-
gencia. Las intervenciones de mantenimiento co-
rrectivo las realizar‡ personal cualificado para rea-
lizar tal fin.

1.7.5.2. Mantenimiento preventivo.

Son inspecciones programadas de mantenimien-
to. En la programaci—n de estas intervenciones es re-
comendable seguir las indicaciones del fabricante,
como m’nimo incluir‡n:

1.7.5.3. Buje.

- Detecci—n de fisuras.

- Revisi—n del par de apriete de los tornillos.

1.7.5.4. Palas.

- Inspecci—n visual de las palas.

- Detecci—n de fisuras.

- Inspecci—n del extender de las palas.

1.7.5.5. Eje transversal, biela.

- Lubricaci—n cojinetes de las bielas.

- Lubricaci—n sistema de anti-rotaci—n para el eje
transversal.

- Lubricaci—n soporte del eje transversal y del co-
jinete liso delantero.
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- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

- Chequeo de los rodamientos.

1.7.5.6. Cilindro del pitch.

- Lubricaci—n anillos gu’a en alojamiento del eje
de orientaci—n de palas.

- Lubricaci—n rodamiento del eje de orientaci—n.

- Lubricaci—n cabeza de bul—n en el v‡stago del
pist—n.

- Lubricaci—n soporte del cilindro hidr‡ulico.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

- Chequeo del cojinete liso.

- Chequeo de las partes en tubo portador.

- Chequeo de rodamiento del eje de orientaci—n
de palas y anillos gu’a.

- Chequeo del soporte del cilindro.

- Chequeo del cilindro hidr‡ulico.

- Chequeo de posibles fugas de aceite.

- Chequeo de la posici—n cero del sistema del eje
de orientaci—n de la palas.

1.7.5.7. Eje principal.

- Lubricaci—n rodamiento principal, frontal/tra-
sero.

- Chequeo de rodamientos.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

1.7.5.8. Sistema de amortiguaci—n.

- Lubricaci—n disco de muelles derecho/izquierdo.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

1.7.5.9. Reductora.

- Lubricaci—n general.

- Chequeo par de apriete de los tornillos.

- Chequeo de la holgura de los rodamientos.

- Chequeo fugas de aceite.

- Test de aceite.

1.7.5.10. Frenos.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

- Chequeo pinzas y pastillas de frenos.

- Chequeo del disco de freno.

- Eje de transmisi—n.

- Lubricaci—n general.

- Chequeo del eje de transmisi—n.

1.7.5.11. Generador.

- Lubricaci—n general.

- Chequeo de los amortiguadores de caucho.

- Chequeo de los rodamientos.

- Chequeo del dispositivo protector del ventilador
y tratamiento de la superficie.

1.7.5.12. Sistema hidr‡ulico.

- Revisi—n de niveles.

- Cambio filtro alta presi—n.

1.7.5.13. Motor de orientaci—n.

- Lubricaci—n general.

- Chequeo de rodamientos.

- Revisi—n de fugas de aceite.

1.7.5.14. Sistema del rodamiento de orientaci—n.

- Lubricaci—n mordazas, vŽrtice inferior, borde
interno, dientes.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

- Chequeo de los rodamientos de deslizamiento.

- Control del material.

1.7.5.15. G—ndola y corona.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos.

- Control del material.

- Chequeo de soldaduras.

1.7.5.16. Carcasa.

- Revisi—n general.
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1.7.5.17. Torre tubular.

- Chequeo del par de apriete de los tornillos y re-
visi—n general.

1.7.5.18. Consumibles.

Los consumibles que sean necesarios tales como
aceites, lubricantes, grasas, filtros, juntas, fusibles,
etc., tanto en las inspecciones programadas de man-
tenimiento como en las intervenciones no programadas.
Por ello se dispondr‡ un almacŽn, cuya misi—n ser‡
albergar los consumibles necesarios para los traba-
jos de mantenimiento. 

1.7.6. Red interna del parque.

1.7.6.1. Red de media tensi—n.

La red de media tensi—n tiene como misi—n trans-
mitir la energ’a generada en los aerogeneradores has-
ta el edificio de mando del parque donde se encuen-
tran las celdas de protecci—n y maniobra. TambiŽn la
red servir‡ para alimentar a los aerogeneradores du-
rante las labores de mantenimiento. 

En este apartado se describir‡ el trazado de la red,
la tipolog’a, secci—n y caracter’sticas nominales del
cable empleado.

1.7.6.2. Cable de comunicaciones.

Para la transmisi—n de se–ales se conectar‡n en-
tre s’ todos los aerogeneradores y Žstos con el edifi-
cio de control, generalmente se emplea cable arma-
do de fibra —ptica con protecci—n antirroedores
dielŽctrica. Este cable ir‡ en la zanja de los cables de
M.T. a una profundidad aproximada de 80 cm. Se han
de especificar todas las caracter’sticas tŽcnicas del ca-
ble de comunicaciones seleccionado.

1.7.6.3. Canalizaciones de red interna.

Antes de comenzar los trabajos, se marcar‡n las
zonas donde se abrir‡n las zanjas, marcando tanto su
anchura como su longitud. Al marcar el trazado de
las zanjas se tendr‡ en cuenta el radio m’nimo que
hay que dejar en las curvas con arreglo a la secci—n
del conductor o conductores que se vayan a canali-
zar (El radio de curvatura despuŽs de colocado un ca-
ble ser‡ como m’nimo 10 veces su di‡metro exterior
y 20 veces en las operaciones de tendido).

Las zanjas se har‡n verticales hasta la profundi-
dad escogida, coloc‡ndose entubaciones en los ca-
sos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se eliminar‡ toda rugosidad del fondo que pudiera
da–ar la cubierta de los cables y se extender‡ una ca-
pa de arena o tierra fina de 10 cm de espesor que ser-
vir‡ para nivelar el fondo y asiento de los cables. Los

conductores se instalar‡n de tal manera que no se les
perjudique ni disminuyan sus caracter’sticas dadas por
el fabricante. Se seguir‡n en todo momento las indi-
caciones descritas en el pliego de condiciones tŽcni-
cas referidas a la instalaci—n de los conductores. De-
ber‡n emplearse un sistema, bien mediante cintas
se–alizadoras o placas de PVC, que permitan indi-
car la presencia de cables elŽctricos, frente a una po-
sible apertura o cata en una zanja.

1.7.6.4. Se–alizaci—n externa.

Se colocar‡n mojones de se–alizaci—n para las l’-
neas de alta tensi—n, cuando sea posible, deber‡n
identificar el trazado de la l’nea. Los mojones ser‡n
cil’ndricos, y las medidas aproximadas ser‡n de 20
cent’metros de di‡metro, una altura total de 1,1 me-
tros, siendo la altura vista de al menos 40 cent’me-
tros. Los mojones ir‡n pintados con franjas rojas y
blancas, indic‡ndose en su parte superior una re-
ferencia de letras ÒATÓ.

1.7.7. Centro de transformaci—n.

En aquellos casos en que el objetivo del parque
e—lico es generar fluido elŽctrico para el consumo de
unas instalaciones existentes, tales depuradoras, de-
saladoras, o cualquier otra actividad industrial, in-
dependientemente, de que pueda simult‡neamente,
suministrar fluido elŽctrico a la red pœblica, se de-
ber‡ disponer de un centro de transformaci—n que per-
mita transformar la energ’a elŽctrica a los niveles de
tensi—n de uso, generalmente 400 V, a la vez que si
se trata de un sistema conectado a la red de alta ten-
si—n, le permite suministrarse de fluido elŽctrico en
ausencia de viento, en este œltimo caso se deber‡
instalar un contador de energ’a elŽctrica bidireccional.

En este apartado se describir‡n los siguientes apar-
tados:

- Obra civil del Centro de Transformaci—n.

- Aparamenta de Alta Tensi—n empleada.

- Aparamenta de Baja Tensi—n empleada.

- Configuraci—n y descripci—n de Celdas de Alta
Tensi—n.

- Transformadores de potencia.

- Transformadores para servicios auxiliares.

- Cuadros Generales de Baja Tensi—n.

- Protecciones elŽctricas empleadas.

- Sistemas contraincendios.

- Ventilaci—n.
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- Sistemas de tierras (neutro, herraje, superficie equi-
potencial).

- Iluminaci—n.

- Alumbrado de Emergencia.

- Equipos de protecci—n individual.

1.7.8. Edificio de mando del parque.

1.7.8.1. Introducci—n.

La instalaci—n de un parque e—lico lleva apareja-
do una serie de infraestructuras o servicios adicionales
a los aerogeneradores. Es necesario disponer de unas
protecciones del conjunto del parque, as’ como de unos
equipos de medici—n en bornes de estas protecciones.
TambiŽn para realizar el telecontrol de cada aeroge-
nerador, es necesario instalar un ordenador que con-
tenga el software de control de los equipos. Dicho soft-
ware es necesario para maniobrar los aerogeneradores
desde el propio ordenador o desde otro punto conectado
telef—nicamente, o bien, v’a satŽlite. 

Por estas razones, es necesario construir un peque–o
edificio que albergue la aparamenta elŽctrica, los
dispositivos de telecontrol y un almacŽn para los
consumibles del parque.

1.7.8.2. Descripci—n general.

En este apartado se describir‡n las dimensiones del
edificio, as’ como los elementos constructivos. Se de-
ber‡ procurar, integrar esta unidad edificatoria en su en-
torno, a efectos de minimizar el impacto visual.

1.7.8.3. Estancia de aparamenta elŽctrica.

Se describir‡ detalladamente dimensiones, as’ co-
mo la disposici—n de los equipos de alta tensi—n y de
baja tensi—n que contendr‡, tales como las celdas
con aislamiento en gas de SF6 de protecci—n, man-
do, celda de medida, el transformador de servicios
auxiliares, los transformadores de potencia y cuadros
generales de baja tensi—n.

1.7.8.4. Estancia del ordenador de control.

Se describir‡n detalladamente sus dimensiones. En
el interior de la estancia se colocar‡ una mesa en la
que se situar‡n un telŽfono, el ordenador de control
del parque y todos los perifŽricos necesarios para su
correcto funcionamiento.

En este mismo cuarto y a una altura asequible se
colocar‡ un botiqu’n de primeros auxilios. 

1.7.8.5. AlmacŽn.

Deber‡n indicarse sus dimensiones y describir el
mobiliario que se instalar‡ en su interior.

La funci—n del almacŽn es tener un local donde
poder acopiar los consumibles necesarios para el co-
rrecto mantenimiento de los aerogeneradores. 

1.7.8.6. Justificaci—n de las medidas contraincen-
dios de la unidad edificatoria.

Se dispondr‡n y justificar‡n todas las medidas
contraincendios que deriven de la vigente normati-
va contraincendios.

1.7.8.7. Justificaci—n del cumplimiento de las ins-
talaciones elŽctricas interiores de baja tensi—n.

Las instalaciones elŽctricas interiores de baja ten-
si—n se dise–ar‡n de acuerdo con el vigente Regla-
mento ElectrotŽcnico para Baja Tensi—n.

En todos los cuartos se dispondr‡n de tomas de
corriente, iluminaci—n y alumbrado de emergencia,
siendo conveniente instalar una peque–a UPS para
los equipos inform‡ticos.

1.7.8.8. Otras infraestructuras del edificio de control.

En el inmueble se dispondr‡n de las siguientes in-
fraestructuras y servicios necesarias para el correc-
to funcionamiento del edificio:

- Infraestructuras de comunicaciones.

- Saneamiento.

- Pluviales.

- Aire Acondicionado en la habitaci—n de control.

1.7.9. Caminos internos y plataformas de monta-
je de los aerogeneradores.

1.7.9.1. Trazado de los caminos internos.

Se describir‡n los caminos internos en la/s parcela/s,
respondiendo, por una parte a la condici—n de faci-
litar el acceso a todos los aerogeneradores del par-
que, y por otra a la de utilizar en la mayor medida
posible los caminos existentes, minimizando de es-
ta forma la afecci—n ambiental de la obra. Como con-
dici—n general de trazado, se considerar‡ la pendiente
m‡xima, los radios en curvas m’nimo y la inclinaci—n
lateral, a efectos de realizar la correcta programaci—n
del transporte del material y grœas para el montaje
de los aerogeneradores. No obstante, se procurar‡ en-
cajar los caminos de la forma m‡s ventajosa para evi-
tar al m‡ximo la aparici—n de terraplenes, que son m‡s
dif’ciles de integrar con el paisaje. 

1.7.9.2. Plataformas de montaje.

Se describir‡n la constituci—n y medidas de la
plataforma que se dispondr‡n junto a cada aeroge-
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nerador, en prolongaci—n con los accesos, necesaria
para el establecimiento de las grœas empleadas en el
montaje de las torres y los generadores.

2. MEMORIADE CçLCULO.

2.1. INTRODUCCIîN.

La memoria de c‡lculo estar‡ constituida por los
mŽtodos de c‡lculo y los resultados que justifican las
diferentes soluciones adoptadas en los diversos ca-
p’tulos de las obras proyectadas. 

Se deber‡n analizar los siguientes cap’tulos:

- CçLCULOS ELƒCTRICOS: se justificar‡ la red in-
terior del parque, el centro de transformaci—n, insta-
laciones de baja tensi—n del edificio de control, los
servicios auxiliares y la l’nea de evacuaci—n del par-
que si existe (sistema no aislado).

- CçLCULOS ESTRUCTURALES: de la estructura y
cimentaci—n del edificio de mando del parque, don-
de estar‡n ubicadas las protecciones, los equipos de
telemando y los consumibles necesarios.

- CçLCULOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: nece-
sarios para la ejecuci—n de las cimentaciones, v’as de
acceso y trazado de las l’neas.

- CçLCULOS REFERIDOS A LA NORMATIVA DE PRE-
VENCIîN DE INCENDIOS : evaluaci—n del nivel de ries-
go del local, medidas de prevenci—n y c‡lculo de la
ventilaci—n del edificio.

2.2. CçLCULOS ELƒCTRICOS.

2.2.1. C‡lculo de la red interna de 20 KV.

2.2.1.1. Introducci—n.

La red interna del parque es la encargada de co-
nectar elŽctricamente los aerogeneradores entre s’ y
llevar la energ’a producida por estos al embarrado del
parque. Se deber‡ dise–ar sus interconexiones de
manera que logre el mejor compromiso entre la fia-
bilidad del sistema y la econom’a de la ejecuci—n. 

2.2.1.2. Metodolog’a.

Para determinar la secci—n de conductor que se pre-
cisa en la instalaci—n se atender‡ a tres criterios de
c‡lculo:

- Intensidad m‡xima admisible en servicio per-
manente.

- Intensidad m‡xima admisible en cortocircuito du-
rante un tiempo dado.

- Ca’da de tensi—n.

2.2.1.3. Intensidad m‡xima admisible en el servicio
permanente.

Se calcular‡ el caso m‡s desfavorable que pudie-
ra originarse en cada tramo. El c‡lculo de la secci—n
por m‡xima intensidad en rŽgimen permanente es-
tar‡ supeditada a los siguientes extremos:

M‡xima intensidad generada por el parque e—li-
co en el tramo de l’nea analizada (IMG).

Intensidad m‡xima admisible corregida por el
conductor (IAC). Como referencia de c‡lculo de es-
te par‡metro se puede recurrir la norma UNE 20435
ÒGu’a para la elecci—n de cables de alta tensi—nÓ.

En todo caso siempre se deber‡ cumplir:

IAC � IMG

2.2.1.4. Ca’da de tensi—n.

Para realizar la comprobaci—n de la ca’da de ten-
si—n de las l’neas, se utilizaran, los valores de la re-
sistencia —hmica (R) y de la reactancia (X), en C.A.
a 50 Hz, en las condiciones de servicio, que ser‡n
facilitados por el fabricante. La ca’da de tensi—n de
la l’nea para el caso de C.A. trif‡sica, se puede cal-
cular por varios mŽtodos, tales como, mediante tŽc-
nicas de flujo de potencia, ecuaciones hiperb—licas,
esquema en � o esquema serie, etc. Las ecuaciones
hiperb—licas son las m‡s exactas y m‡s complejas,
mientras que el esquema serie, es el m‡s sencillo y
r‡pido de calcular, y el que m‡s ca’da de tensi—n da
como resultado al eliminar la parte capacitiva del
modelo elŽctrico. No obstante, la selecci—n del mŽ-
todo a emplear debe venir ligado a la envergadura
de la red interna de interconexi—n entre aerogene-
radores. 

2.2.1.5. Intensidad m‡xima admisible en cortocircuito.

Segœn este criterio, la secci—n del conductor, se-
r‡ aquella que permita soportar una corriente de
cortocircuito por un espacio de tiempo, que deber‡
ser inferior al de actuaci—n de las protecciones aguas
arriba de la red interna del parque e—lico, es decir,
las protecciones generales del parque ubicadas en el
edificio de control. Estas protecciones, ante un de-
fecto, deber‡n actuar con antelaci—n a las dispuestas
en la Subestaci—n de la Compa–’a ElŽctrica, es de-
cir, ser‡n selectivas con la red de distribuci—n pœbli-
ca, a efectos de evitar un disparo que afecte a otros
abonados.

La compa–’a elŽctrica facilita la potencia de corto-
circuito en el punto de evacuaci—n de energ’a, a
partir de este valor, y dado que podemos modeli-
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zar el sistema elŽctrico de potencia aguas abajo al
punto de entronque de la red de distribuci—n pœ-
blica, podremos determinar la potencia de corto-
circuito en cualquier punto de la red interna del
parque e—lico. Se debe tener en cuenta, que en ca-
so de cortocircuito, adem‡s de la potencia que
suministrar la red, podr’a sumarse la de los gene-
radores e—licos.

2.2.1.6. C‡lculo de la intensidad en cortocircuito
en barras del edificio de mando.

En caso de producirse un cortocircuito, tanto la red,
como los aerogeneradores alimentar’an Žste. La in-
tensidad en cortocircuito ser‡ por lo tanto la suma de
ambas, tal como se representa en el esquema conceptual
de la Figura 3.
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2.2.1.6.1. Aportaci—n de la red.

En primer lugar se determina la aportaci—n de la red. El esquema elŽctrico del circuito ser’a el que se mues-
tra en la Figura 4.



2.2.1.6.2. Aportaci—n de los Aerogeneradores.

La aportaci—n de los aerogeneradores a la co-
rriente de cortocircuito en las barras del edificio de
mando, es distinta para cada aerogenerador, ya que
en funci—n de la lejan’a de Žstos al edificio de man-

do, su potencia de cortocircuito est‡ m‡s amorti-
guada. El esquema simplificado de la instalaci—n se-
r’a, donde Zequivalente Total responde a la impedancia
equivalente del circuito de la red interna de l’neas del
parque, as’ como las impedancias de cada los aero-
generadores (ver Figura 5).
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Por lo tanto la intensidad de cortocircuito en ba-
rras del edificio de mando es:

Icc total= Iaportada al CC por la red+ Iaportada al CC por el parque

2.2.1.7. C‡lculo de intensidad de cortocircuito en
un punto interior de la red del parque.

Se deber‡ analizar la potencia de cortocircuito en
otros puntos de la red interna, concretamente, se de-
ber‡ prestar especial atenci—n, aquellos donde la in-
tensidad de cortocircuito alcance los valores m‡xi-
mos.

Al igual que el caso anteriormente expuesto, se de-
ber‡ tener en cuenta, la aportaci—n del parque e—li-
co, adem‡s de la red de distribuci—n.

Una vez disponemos de la m‡xima intensidad de
cortocircuito, as’ como el tiempo de actuaci—n de las
protecciones frente a las faltas, podremos determi-
nar si una secci—n dada de un conductor, soporta las
solicitaciones del cortocircuito para un tiempo de
actuaci—n dado. Para ello, se deber‡ emplear los da-
tos facilitados por el fabricante del conductor. 

2.2.1.8. Comprobaci—n del embarrado de 20 kV.

Se deber‡ comprobar que el embarrado de las cel-
das, una vez determinado la intensidad de cortocir-
cuito en el edificio de mando, tiene unas caracter’s-
ticas nominales facilitadas por el fabricante superior
a las solicitaciones calculadas.

2.2.2. C‡lculo del centro de transformaci—n.

2.2.2.1. C‡lculo justificativo.

¥ Intensidad en Alta Tensi—n.

¥ Intensidad en Baja Tensi—n.

¥ Cortocircuitos:

- C‡lculo de la corriente de cortocircuito.

- Cortocircuito en el lado de Alta Tensi—n.

- Cortocircuito en el lado de Baja Tensi—n.

¥ Dimensionado del embarrado:

- Comprobaci—n por densidad de corriente.

- Comprobaci—n por solicitaci—n electrodin‡mi-
ca.

- Cortocircuito por solicitaci—n tŽcnica.

¥ Selecci—n de fusibles de Alta y Baja Tensi—n.

¥ Interruptores de Baja Tensi—n.

¥ Dimensionado de la ventilaci—n.

¥ Dimensiones de la fosa apagallamas.

¥ C‡lculo de las instalaciones de puesta en tierra:



- Investigaci—n de las caracter’sticas del suelo.

- Determinaci—n de las corrientes m‡ximas de
puesta en tierra y del tiempo m‡ximo de eliminaci—n
del defecto.

- Dise–o preliminar de la instalaci—n de tierra.

- C‡lculo de la resistencia del sistema de tierra.

- C‡lculo de las tensiones de paso interior de la
instalaci—n.

- C‡lculo de las tensiones en el exterior de la ins-
talaci—n.

- C‡lculo de las tensiones aplicadas.

- Investigaci—n de las tensiones transferidas al ex-
terior por tuber’as, vallas, neutros, blindajes de ca-
bles, circuitos de se–alizaci—n y de los puntos espe-
cialmente peligrosos. Estudio de las formas de
reducci—n o eliminaci—n.

- Correcci—n y ajuste del dise–o inicial, estable-
ciendo el dise–o definitivo.

2.2.3. C‡lculo de las instalaciones elŽctricas del
edificio de control.

2.2.3.1. C‡lculos luminotŽcnicos.

Se justificar‡n los sistemas de alumbrado a em-
plear en los distintos espacios de la del edificio de
control, en funci—n de las caracter’sticas del trabajo
a efectuar, y de las luminarias y l‡mpara empleadas.

Asimismo, se deber‡ reflejar los c‡lculos de nœ-
meros de luminarias a instalar y niveles lum’nicos
resultantes. En caso de usarse ordenador para los
c‡lculos, incluir hip—tesis de c‡lculo y resultados, espe-
cificando el programa empleado.

2.2.3.2. C‡lculos elŽctricos.

2.2.3.2.1. Previsi—n de cargas.

¥ Potencia total instalada. Para ello es preciso es-
pecificar:

- Relaci—n de receptores de alumbrado con indi-
caci—n de sus potencias elŽctricas.

- Relaci—n de receptores de fuerza con indicaci—n
de sus potencias elŽctricas.

- Relaci—n de otros receptores con indicaciones de
sus potencias elŽctricas.

- Indicar y justificar la potencia en kWde los ge-
neradores (UPS) o grupos electr—genos que existan.

2.2.3.2.2. C‡lculo de las secciones.

Se proceder‡ a calcular las secciones de conduc-
tores y de las caracter’sticas de las canalizaciones de
l’nea o l’neas repartidoras, derivaciones individua-
les, l’neas secundarias y otras, pudiendo simplifi-
carse los c‡lculos por medio de tablas indicativas, aun-
que siempre es preciso indicar las f—rmulas y los
criterios empleados.

2.2.3.2.3. C‡lculo de las protecciones.

A instalar en las diferentes l’neas generales y se-
cundarias, teniendo en cuenta sobrecargas, cortocir-
cuitos y sobretensiones.

2.2.3.2.4. C‡lculo de la compensaci—n del factor
de potencia y selecci—n del equipo.

2.2.3.2.5. C‡lculo y caracter’sticas de los sistemas
de protecci—n contra contactos indirectos.

2.3. CçLCULO JUSTIFICACIîN DE MEDIDAS CON-
TRAINCENDIOS DELEDIFICIO DE CONTROL.

2.3.1. Compartimentaci—n.

Se indicar‡n los sectores de incendios que se han
considerado en el edificio o edificios donde se ubi-
ca la industria.

2.3.2. Ocupaci—n del edificio.

Se establecer‡ el nœmero de personas que segœn
el uso puedan estar simult‡neamente en cada una de
las dependencias de la industria, en cada sector de in-
cendios y, si el caso lo requiere, en cada planta del
edificio.

2.3.3. Evacuaci—n.

Se especificar‡ con detalle lo siguiente:

¥ Or’genes de evacuaci—n en cada sector.

¥ Recorridos de evacuaci—n para cada sector.

¥ Alturas de evacuaci—n con respecto al exterior.

¥ Salidas de planta. Nœmero y disposici—n.

¥ Dimensiones de salidas, pasillos, escaleras y
rampas, teniendo en cuenta las recomendaciones es-
tablecidas en la normativa vigente.

2.3.4. Se–alizaci—n.

Indicaci—n de los elementos necesarios de se–a-
lizaci—n bien de car‡cter pasivo como r—tulos y se-
–ales o de car‡cter activo como alumbrados de emer-
gencia y se–alizaci—n.
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2.3.5. Comportamiento ante el fuego de elemen-
tos constructivos y materiales.

Se especificar‡ la Estabilidad al Fuego (EF) para
los elementos constructivos y estructurales del edi-
ficio de mando: estructura, cubiertas, muros media-
neros, muros separadores de sectores de incendio y
fachada. Asimismo para los diversos materiales em-
pleados se indicar‡n sus caracter’sticas y su clasifi-
caci—n.

2.3.6. Instalaciones de protecci—n contra incendios.

De cada una de las instalaciones exigidas por la
normativa vigente, o bien, instaladas por dise–o del
proyectista, se expresar‡ y se calcular‡ lo siguiente:

¥Extintores.

- M‡ximo recorrido hasta un extintor, indicando
m‡xima distancia entre extintores.

- Eficacia de los extintores empleados, nœmero y
disposici—n de los mismos.

¥ Bocas de incendio equipadas.

- C‡lculo del nœmero de bocas, de los di‡metros
de las tuber’as, de la potencia de la bomba necesaria
y de la capacidad del dep—sito de agua.

- Criterios de colocaci—n de bocas y emplaza-
miento de las mismas.

¥ Instalaci—n de detecci—n y alarma.

- Tipo de detectores a emplear.

- C‡lculo del nœmero de detectores y disposici—n
de los mismos.

- Ubicaci—n de la central de detecci—n y de los sis-
temas internos y externos de alarma.

¥ Alumbrados de emergencia y se–alizaci—n.

- Descripci—n de los elementos de estas instalaciones
y condiciones de ubicaci—n de los aparatos.

¥ Otras instalaciones.

- Descripci—n de los elementos de estas instalaciones
y condiciones de ubicaci—n de los aparatos.

2.3.7. C‡lculo de estructuras del edificio de control.

Se deber‡n reflejar los siguientes c‡lculos y so-
luciones adoptadas:

¥ Resistencia admisible del terreno y otros par‡-
metros que afecten al c‡lculo de las cimentaciones.

¥ Acciones consideradas teniendo en cuenta las nor-
mas en vigor: cargas permanentes, sobrecargas de uso,
nieve, viento, sismo y cargas tŽrmicas.

¥ Calidades de los materiales resistentes emplea-
dos en cimentaciones y estructuras.

¥ Coeficientes de seguridad adoptados (mayora-
ci—n de acciones y minoraci—n de resistencias de ma-
teriales).

¥Niveles de control considerados.

¥ Si el proyectista adopta acciones, disposiciones
o procesos de c‡lculo distintos de los estipulados en
las normas, deber‡ hacerlo constar y lo justificar‡ de-
talladamente.

En la actualidad la mayor’a de los c‡lculos de es-
te tipo se realizan con ordenador por lo que es pre-
ciso especificar en el proyecto el nombre del programa
empleado, la versi—n del mismo, el nombre del fa-
bricante y el tipo de ordenador empleado.

3. PLANOS.

Los planos del proyecto de un parque e—lico, se
estructurar‡n de la siguiente forma, y contendr‡n co-
mo m’nimo lo reflejado a continuaci—n:

3.1. PLANOS DE SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO.

Se reflejar‡ el paraje o lugar donde se ubique el
parque e—lico, destacando accesos o puntos de referencia
de f‡cil identificaci—n. Las escalas adecuadas son
entre 1/1000 y 1/2000.

3.1.1. Planos de Distribuci—n en parcela. Situaci—n
de equipos principales.

Se distribuir‡n en las parcelas los aerogenerado-
res y el edificio de control. En los mismos, se refle-
jar‡n las distancias entre aerogeneradores. Se reco-
mienda una escala de 1/500.

3.1.2. Planos de elementos estructurales del
aerogenerador.

Se reflejar‡n todas las caracter’sticas de los ele-
mentos estructurales del aerogenerador, reflejando los
detalles de los elementos de ensamblaje de las dife-
rentes piezas. Se recomienda escala 1/50.

3.1.3. Planos de equipos electromec‡nicos del
aerogenerador.

Se reflejar‡n todas las caracter’sticas de los elementos
electromec‡nicos del aerogenerador, reflejando los de-
talles de los elementos de ensamblaje de las diferen-
tes piezas. Se recomienda escalas entre 1/25 y 1/50.
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3.1.4. Planos de cimentaci—n y toma de tierra del
aerogenerador.

Deber‡n contener los detalles de la conformaci—n
de la cimentaci—n, incluyendo el detalle de la ferra-
lla a emplear. Escala recomendada 1/25.

3.1.5. Plano de diagrama de bloque del sistema de
control.

Reflejar‡ la distribuci—n del sistema de control de
mando y funcionamiento del aerogenerador.

3.1.6. Plano de Esquema unifilar de la instalaci—n
elŽctrica del aerogenerador.

Se representar‡n los aparatos elŽctricos de po-
tencia, indicando las principales caracter’sticas no-
minales elŽctricas.

3.1.7. Planos del Centro de Transformaci—n.

Dichos planos deber‡n ser al menos dos, por un
lado un esquema unifilar de la instalaci—n, con indi-
caci—n de las caracter’sticas principales de los elementos
fundamentales que la integran, y por otra parte, los
planos generales en planta y alzado suficientemente
amplios, a escalas convenientes (recomendada 1/25)
y con indicaci—n de las cotas esenciales, poniendo de
manifiesto el emplazamiento y la disposici—n de las
m‡quinas, aparatos y conexiones principales. 

3.1.8. Planos del edificio o sala de control.

Se representar‡n todos los detalles constructivos
de dicho edificio, as’ como la distribuci—n en planta
de los equipos instalados. Escala recomendada en-
tre 1/25 y 1/50.

3.1.9. Planos de detalles estructurales del edificio
de control.

Se representar‡n todos los detalles constructivos
de dicho edificio, tales como planta de pilares, p—r-
ticos, secciones de forjados, secciones de vigas, etc.

3.1.10. Plano de trazado de las L’neas subterr‡-
neas de M.T.

Se representar‡n todos los trazados de las l’neas
de media tensi—n proyectadas, tanto las resultantes
de los anillos del parque, como la l’nea de entronque
a la red de distribuci—n pœblica cuando proceda. Es-
cala recomendada 1/500.

3.1.11. Plano de Trazado de las L’neas subterr‡-
neas de B.T.

Se representar‡n todos los trazados de las l’neas
de baja tensi—n proyectadas, resultantes de las cone-

xiones de los aerogeneradores a los centros de trans-
formaci—n. Escala recomendada 1/500.

3.1.12. Plano de canalizaciones de la l’nea subte-
rr‡nea de M.T.

Se representar‡n todas las secciones transversa-
les acotadas de las zanjas de los tendidos de l’neas
de media tensi—n, indicando los materiales que la cons-
tituyen, tales como di‡metro de tubos, tipo de hor-
mig—n y se–alizaci—n de peligro elŽctrico. Escala re-
comendada 1/20.

3.1.13. Plano de canalizaciones de la L’nea sub-
terr‡nea de B.T.

Se representar‡n todas las secciones transversa-
les acotadas de las zanjas de los tendidos de l’neas
de baja tensi—n, indicando los materiales que la cons-
tituyen, tales como di‡metro de tubos, tipo de hor-
mig—n y se–alizaci—n de peligro elŽctrico. Escala re-
comendada 1/20.

4. PLIEGO DE CONDICIONES.

Tendr‡ dos formatos diferentes, segœn se trate de
la Obra Civil o de las Instalaciones. Se ofrece la po-
sibilidad de incluir un pliego de condiciones para ca-
da instalaci—n y obra civil, pero se recomienda la re-
dacci—n de un Pliego œnico en el que se detallen los
aspectos caracter’sticos de cada instalaci—n.

4.1. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA CI-
VIL.

Se estructurar‡ en las partes siguientes:

4.1.1. Condiciones generales y normativa.

¥ Alcance y contenido del Pliego General de Con-
diciones.

¥ Normativa aplicada.

¥ Documentos de obra.

¥ Variaciones de lo establecido en el proyecto.

¥ Consideraciones a cumplir por los materiales no
especificados en este pliego.

¥ Contradicciones y omisiones en la documenta-
ci—n.

¥ Legislaci—n social.

¥ Seguridad pœblica.



4.1.2. Condiciones de êndole TŽcnica y de Ejecu-
ci—n.

¥ Movimientos de tierras.

- Replanteo preliminar.

- Replanteo definitivo de las obras.

- Acta de replanteo.

- Organizaci—n y seguridad de los trabajos.

- Desmontes.

- Zanjas y pozos de cimentaci—n.

- Zanjas para tubos de saneamiento.

- Precauciones y responsabilidades.

- Medici—n y valoraci—n de los desmontes y va-
ciados.

- Medici—n y valoraci—n de las zanjas de cimen-
taci—n.

- Medici—n y valoraci—n del relleno y compacta-
ci—n de zanjas.

¥ Cimentaci—n.

- Resistencia del terreno.

- Nivelaci—n y apisonado de los fondos.

- F‡brica de cimientos.

- Medici—n y valoraci—n.

¥ Hormig—n armado.

- Caracter’sticas.

- Pruebas.

- Armaduras.

- Encofrados.

- Ejecuci—n.

- Medici—n y valoraci—n de las obras de hormig—n.

- Medici—n y valoraci—n del acero.

¥ Estructura met‡lica.

- Materiales.

- Control de materiales base.

- Control de equipos e instalaciones.

- Control de soldadura.

- Perfiles a emplear: condiciones que deben reu-
nir. Sustituciones.

- Hip—tesis de carga. Modificaciones.

- Cubiertas.

- Ejecuci—n.

- Pintura de la estructura met‡lica.

- Ejecuci—n del pintado.

- Medici—n y valoraci—n de la estructura met‡li-
ca.

¥ Alba–iler’a.

- Aguas.

- Arenas y ‡ridos.

- F‡brica de bloques.

- Morteros.

- Ejecuci—n de f‡bricas de bloques.

- Revestimiento.

- Medici—n y valoraci—n de las paredes y tabi-
ques.

- Medici—n y valoraci—n de revestimientos.

¥Solados y alicatados.

-  Encachados y afirmados.

-  Pavimentos.

-  Alicatados.

-  Medici—n y valoraci—n.

¥  Redes de saneamiento.

-  Condiciones generales.

-  Redes de aguas pluviales.

-  Sifones.

-  Fijaci—n.

-  Uniones.
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-  Condiciones generales para tuber’as.

-  Arquetas y pozos de registros.

-  Uni—n de tuber’as.

-  Medici—n y valoraci—n de las redes de tuber’as.

-  Valoraci—n de los tubos.

-  Valoraci—n de piezas especiales.

¥  Carpinter’a.

¥  Materiales.

¥  Herrajes.

¥  Muestras, modelos y repasos.

¥  Medici—n y valoraci—n.

¥  Pinturas y barnices.

¥  Generalidades.

¥  Colores.

¥  Operaciones previas.

-  Colores y tonos.

4.1.3. Condiciones de êndole Facultativa.

¥  Obligaciones y derechos del contratista.

¥  Direcci—n facultativa.

¥  Oficina en la obra.

¥  Trabajos no estipulados expresamente en el
Pliego de Condiciones.

¥  Reclamaciones contra las —rdenes del Director
de Obra.

¥  Recusaci—n por el Contratista del personal nom-
brado por el Director de obra.

¥  Interpretaci—n, aclaraciones y modificaciones de
los documentos del proyecto.

¥  Comienzo de la obra. Ritmo de ejecuci—n de los
trabajos.

¥  Orden de los trabajos.

¥  Ampliaci—n del proyecto por causas imprevis-
tas.

¥  Pr—rrogas por causa de fuerza mayor.

¥  Condiciones generales de ejecuci—n de los tra-
bajos.

¥  Obras ocultas.

¥  Trabajos defectuosos.

¥  Vicios ocultos.

¥  Materiales no utilizados.

¥  Materiales y aparatos defectuosos.

¥  Medios Auxiliares.

¥  Recepciones provisionales.

¥  Conservaci—n de las obras recibidas provisio-
nalmente.

¥  Medici—n definitiva de los trabajos.

¥  Recepciones definitivas.

4.1.4. Condiciones de êndole Econ—mica.

¥  Base fundamental.

¥  Fianza.

¥  Ejecuci—n del trabajo con cargo a la fianza.

¥  Car‡cter de las liquidaciones parciales.

¥  Composici—n de los precios unitarios.

¥  Precios de contrata. Importe de contrata.

¥  Precios contradictorios.

¥  Reclamaciones de aumento de precios por cau-
sas diversas.

¥  Revisi—n de los precios contratados.

¥  Abono de las obras.

¥  Abono de unidades de obras ejecutadas.

¥  Relaciones valoradas y certificaciones.

¥  Abono de trabajos presupuestados con partida
alzada.

¥  Indemnizaci—n por retraso no justificado en el
plazo de terminaci—n de las obras.

¥  Indemnizaci—n por incumplimiento del contrato.

¥  Indemnizaciones por retraso en el pago al con-
tratista.
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¥  Seguro de las obras.

¥  Conservaci—n de la obra.

4.1.5. Condiciones de êndole Legal.

¥  Contrato y Formalizaci—n del mismo.

¥  Adjudicaci—n de las obras.

¥  Responsabilidad del Contratista.

¥  Reconocimiento de obras con vicios ocultos.

¥  Polic’a de obra.

¥  Accidentes de trabajo.

¥  Causas de rescisi—n del contrato.

¥  Devoluci—n de la fianza.

¥  Da–os a terceros.

¥  Plazo de entrega de las obras.

¥  RŽgimen Jur’dico.

4.1.6. Libro de îrdenes.

Se especificar‡ la existencia, disponibilidad, fun-
ciones y condiciones de uso del Libro de îrdenes.

4.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARA INSTALACIONES
ELƒCTRICAS DE BAJATENSIîN.

4.2.1. Calidades y caracter’sticas de los materia-
les empleados en la instalaci—n.

Contendr‡ como m’nimo:

¥  Conductores elŽctricos. Conductores de protecci—n.

¥  Identificaci—n de los conductores.

¥  Tubos y canalizaciones protectoras.

¥  Cajas de empalmes y derivaciones.

¥  Aparatos de mando y maniobra.

¥  Elementos de protecci—n.

4.2.2. Normas de ejecuci—n de las instalaciones.

4.2.3. Pruebas, ensayos y verificaciones regla-
mentarias.

4.2.4. Certificados y documentaci—n.

4.2.5. Libro de —rdenes.

4.3. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LêNEAS ELƒC-
TRICAS SUBTERRçNEAS DE ALTA TENSIîN.

4.3.1. Calidades y caracter’sticas de los materia-
les empleados.

¥  Conductores.

¥  Empalmes y accesorios.

¥  Arquetas.

4.3.2. Normas de ejecuci—n de las obras y de las
instalaciones.

¥  Caracter’sticas de la empresa instaladora.

¥  Caracter’sticas y normas de tendido.

4.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones regla-
mentarias.

4.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y se-
guridad.

4.3.5. Certificados y documentaci—n.

4.3.6. Libro de —rdenes.

4.4. PLIEGO DE CONDICIONES PARA CENTRO DE
TRANSFORMACIîN.

4.4.1. Calidades y caracter’sticas de los materia-
les empleados.

¥  Obra civil.

¥  Conductores y aparamenta en Alta Tensi—n.

¥  Conductores, aparamenta y cuadros de Baja
Tensi—n.

¥  Transformadores.

¥  Equipos de medida y otros elementos.

4.4.2. Normas de ejecuci—n de las obras y de las
instalaciones.

¥  Caracter’sticas de la empresa instaladora.

4.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones regla-
mentarias.

4.4.4. Condiciones de uso, mantenimiento y se-
guridad.

4.4.5. Certificados y documentaci—n.

4.4.6. Libro de —rdenes.
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Se realizar‡ una completa medici—n de la totali-
dad de las instalaciones y de sus elementos, consi-
der‡ndose todas las unidades de obra completamen-
te terminadas, probadas y en funcionamiento. Las
mediciones y el presupuesto se pueden desglosar en:

5.1. AEROGENERADORES Y SISTEMADE CONTROL.

5.2. OBRACIVIL.

5.2.1. Aerogeneradores.

5.2.1.1. Cimentaci—n y puesta a tierra de los ae-
rogeneradores.

5.2.2. Edificio de mando.

5.2.2.1. Cimentaci—n y losa.

5.2.2.2. Estructura y cerramientos.

5.2.2.3. Carpinter’a met‡lica.

5.2.3. Remodelaci—n de accesos y acondicionamiento
de la parcela.

5.3. EQUIPAMIENTOS DELEDIFICIO DE MANDO.

5.3.1. Aparamenta e instalaciones de alta tensi—n.

5.3.2. Aparamenta e instalaciones de baja tensi—n.

5.3.3. Varios.

5.4. RED ELƒCTRICADEL PARQUE (MT O BT).

5.5. LêNEADE EVACUACIîN A LA RED DE EVACUA-
CIîN.

6. SEGURIDAD Y SALUD.

6.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SA-
LUD.

El estudio precisar‡ las normas de seguridad y sa-
lud aplicables a la obra, contemplando la identifica-
ci—n de riesgos laborales que puedan ser evitados, in-
dicando las medidas tŽcnicas necesarias para ello; relaci—n
de riesgos laborales que no puedan eliminarse espe-
cificando las medidas preventivas y protecciones
tŽcnicas tendentes a controlar y reducir dichos ries-
gos, a la vez que se valora su eficacia. Adem‡s se con-
templar‡ las previsiones y las informaciones œtiles
necesarias para efectuar en su d’a, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles tra-
bajos posteriores.

6.2. DESCRIPCIîN GENERALDE LA ACTIVIDAD.

El objeto de las obras es la construcci—n de un par-
que e—lico, con todas las instalaciones que ello con-
lleva. Las actividades a realizar son las siguientes:

¥  Transporte y acopio de materiales.

-  Arena sil’cea o arrocillo.

-  Bloques de protecci—n del cable.

-  Tierra seleccionada.

-  Empalmes y terminaciones.

-  Bobinas y cables.

-  EtcŽtera.

¥  Excavaciones (apertura y cierre de zanjas) y mo-
vimiento de tierras.

¥  Adecuaci—n terrenos, accesos y plataformas que
facilite el transporte de materiales y montaje de los
aerogeneradores.

¥  Tendido de cables subterr‡neos.

¥  Hormigones.

-  Para protecci—n de zanjas.

-  Para cruces de calles, carreteras, barrancos, etc.

¥  Reposici—n de pavimentos asf‡lticos (si fuera
necesario) en cruces de calles y carreteras.

¥  Reposici—n de calle sin asfalto.

¥  Construcci—n de CTy edificio de control.

6.3. RECURSOS CONSIDERADOS.

Los medios auxiliares y maquinaria para la eje-
cuci—n de las obras son:

¥  Retroexcavadora.

¥  Camiones.

¥  Cami—n grœa. Grœa para montaje aerogenera-
dores.

¥  M‡quina compactadora.

¥  Autohormigonera.

¥  Martillo rompedor-retro.

¥  Compresores de diferentes presiones.
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¥  Maquinaria de tendido de cables y rodillos.

¥  Tractores.

¥  Herramientas manuales para ejecuci—n de em-
palmes y terminaciones.

¥  Cubas de agua.

¥  Compactador vibrador para los hormigones.

¥  Planchas met‡licas, etc.

6.4. IDENTIFICACIîN Y VALORACIîN DE RIESGOS.

En este apartado se han de identificar los factores
de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o en-
fermedad profesional derivados de los mismos, pro-
cediendo a su posterior evaluaci—n, de manera que
sirva de base a la posterior planificaci—n de la acci—n
preventiva en la cual se determinar‡n las medidas y
acciones necesarias para su correcci—n.

Tras el an‡lisis de las caracter’sticas de la insta-
laci—n y del personal expuesto a los riesgos se de-
terminar‡n los riesgos que afectan al conjunto de la
obra, a los trabajadores de una secci—n o zona de la
obra y a los de un puesto de trabajo determinado.

6.5. PLANIFICACIîN DE LA ACCIîN PREVENTIV A.

Tras realizar el an‡lisis de las caracter’sticas de los
trabajos y del personal expuesto a los riesgos se es-
tablecer‡n las medidas y acciones necesarias para lle-
varse a cabo por parte de la empresa instaladora o cons-
tructora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente
de trabajo y/o enfermedad profesional detectados.

6.6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. DISPO-
SICIONES MêNIMAS.

6.6.1. Consideraciones aplicables durante la eje-
cuci—n.

Como m’nimo ser‡ las que se redactan a continuaci—n:

¥  El mantenimiento de la obra en buenas condi-
ciones de orden y limpieza.

¥  La correcta elecci—n del emplazamiento de los
puestos y ‡reas de trabajo, teniendo en cuenta sus con-
diciones de acceso, y la determinaci—n de las v’as o
zonas de desplazamiento o circulaci—n.

¥  Manipulaci—n adecuada de los distintos mate-
riales y utilizaci—n de los medios auxiliares.

¥  El mantenimiento, el control previo a la pues-
ta en marcha y el control peri—dico de las instalaciones

y dispositivos necesarios para la ejecuci—n de la obra,
con objeto de corregir los defectos que pudieran
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

¥  La delimitaci—n y el acondicionamiento de las
zonas de almacenamiento y dep—sito de los distintos
materiales, en particular si se trata de materias o sus-
tancias peligrosas.

¥  La recogida de los materiales peligrosos utili-
zados.

¥  El almacenamiento y la eliminaci—n o evacua-
ci—n de residuos y escombros.

¥  La adaptaci—n, en funci—n de la evoluci—n de la
obra, del per’odo efectivo que habr‡ de dedicarse a
los distintos trabajos o fases de trabajo.

¥  La cooperaci—n entre contratistas, subcontratistas
y trabajadores aut—nomos.

¥  Las interacciones e incompatibilidades con cual-
quier otro tipo de trabajo o actividad que se realice
en la obra o cerca del lugar de la obra.

6.6.2. Disposiciones m’nimas a aplicar en las
obras.

Estas disposiciones deber‡n ser respetadas rigu-
rosamente a lo largo de toda la ejecuci—n de la obra,
como m’nimo se tendr‡n en cuenta las siguientes:

¥  El responsable de Trabajos debe comprobar, ba-
jo su responsabilidad, si se cumplen las Prescripcio-
nes de Seguridad, cercior‡ndose de que las condiciones
de trabajo sean seguras, de que se emplean las pro-
tecciones necesarias y el equipo de seguridad apro-
piado, y de que las herramientas, materiales y equi-
pos, tanto de trabajo como de seguridad y primeros
auxilios, est‡n en debidas condiciones.

¥  El responsable de Trabajos debe asegurarse de
que todos los operarios comprenden plenamente la
tarea que se les ha asignado.

¥  Todo operario debe dar cuenta a su superior de
las situaciones inseguras que observe en su trabajo,
y advertirle del material o herramienta que se encuentre
en mal estado.

¥  Se proh’be expresamente los mal llamados Òac-
tos de valent’aÓ, que entra–an siempre un riesgo evi-
dente.

¥  Se proh’be consumir bebidas alcoh—licas en el
trabajo.

¥  No se permiten bromas, juegos, etc., que pue-
dan distraer a los operarios en su trabajo.
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6.7. TIPOS DE TRABAJO E INSTRUCCIONES.

Se describir‡n cada uno de los trabajos en la eje-
cuci—n del parque e—lico, indicando las instrucciones,
œtiles y medidas de seguridad a emplear en cada uno
de ellos, de tal manera que se realicen de forma se-
gura y salubre. Se pueden agrupar como se describe
a continuaci—n:

¥  Trabajos en instalaciones elŽctricas de baja ten-
si—n, con y sin tensi—n.

¥  Trabajos en instalaciones elŽctricas de alta ten-
si—n, con y sin tensi—n.

¥  Trabajos en la ejecuci—n de canalizaciones sub-
terr‡neas elŽctricas.

¥  Trabajos en la obra civil de cimentaciones y edi-
ficio de mando.

¥  Trabajos de transporte, acopio y montaje de ae-
rogeneradores.

¥  Trabajos de soldadura.

6.8. EMPLEO Y CONSERVACIîN DEL MATERIAL DE
SEGURIDAD.

En este apartado se reflejar‡n las condiciones que
debe reunir todo el material de seguridad, as’ como
explicar su correcto empleo, entre ellos, estar‡n los
que se describen a continuaci—n:

¥  Casco-visera de seguridad aislante para traba-
jos elŽctricos, adecuados al nivel de tensi—n de em-
pleo.

¥  Casco de seguridad frente a choques.

¥  Gafas de protecci—n frente penetraci—n de cuer-
pos.

¥  Gafas de protecci—n para soldar.

¥  Guantes de seguridad aislante para trabajos
elŽctricos, adecuados al nivel de tensi—n de em-
pleo.

¥  Guantes de protecci—n mec‡nica.

¥  Cinturones y arneses de seguridad.

¥  Trepadores.

¥  Botas de protecci—n.

¥  Banqueta, alfombrilla y pŽrtiga aislante.

¥  Dispositivos de puesta a tierra temporal.

6.9. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIîN.

Se presupuestar‡n las partidas concernientes a las
medidas preventivas necesarias para acometer la
obra, as’ como las medidas y equipos de protecci—n
individual necesarios para realizar la correcta ex-
plotaci—n del parque e—lico. 

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PRO-
CEDE).

El Estudio de Impacto Ambiental ser‡ elaborado
cuando la normativa medioambiental as’ lo exigie-
ra.

8. ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA.

8.1. INTRODUCCIîN.

El An‡lisis de Flujo de Potencia tiene como ob-
jetivo calcular las potencias activas y reactivas que
discurrir‡n por las diferentes l’neas que constituyen
el Sistema ElŽctrico de Potencia para los diferentes
estados de carga en rŽgimen estacionario, as’ como
determinar la tensi—n en los diferentes nudos donde
la tensi—n no es controlable (subestaciones). Dicho
estudio, incluso un an‡lisis de estabilidad Sistema ElŽc-
trico de Potencia frente a la conexi—n de un nuevo
parque e—lico, œnicamente ser‡ obligatorio, cuando
la envergadura del proyecto lo requiera, o bien, sea
solicitado por Organismos Competentes.

Con esta informaci—n se pueden calcular:

¥  Las pŽrdidas de potencia y ca’das de tensi—n pa-
ra los estados de cargas.

¥  Las ca’das de tensi—n nos permite comprobar
que las tensiones en los diferentes nudos est‡n den-
tro del intervalo de tolerancia de los transformado-
res de potencia.

¥  Las potencias circulantes por las l’neas del sis-
tema elŽctrico de potencia. Las potencias por las l’-
neas nos permitir‡ determinar en que momento una
l’nea quedar‡ sobrecargada.

As’ mismo el an‡lisis de flujo de potencia permi-
te estudiar la red frente a diferentes situaciones de car-
ga, por ejemplo, que ocurre en un nudo cuando en
otro nudo vecino la carga disminuye considerable-
mente su valor esperado. No debemos olvidar que el
An‡lisis de Flujo de Potencia se refiere siempre al
estudio de un estado de carga una vez se ha alcan-
zado el rŽgimen permanente.

Por otra parte, permite estudiar el efecto de la
compensaci—n de energ’a reactiva mediante la in-
clusi—n de bater’as de condensadores. Esto permiti-
r‡ a la Compa–’a Suministradora mantener los valo-
res de tensi—n en determinados puntos de la red muy
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cercanos a los deseados. TambiŽn puede orientarnos
sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio topo-
l—gico en el Sistema ElŽctrico de Potencia, como po-
dr’a ser la apertura de una nueva l’nea, crear una
nueva subestaci—n, etc. 

8.2. OBJETIVOS.

El objetivo del Estudio de Flujo de Potencia es ana-
lizar la afecci—n a la red que tiene la conexi—n de un
parque a un sistema elŽctrico de potencia. Para eva-
luar la afecci—n del parque se estudiar‡:

¥  La repercusi—n que tiene el Parque E—lico so-
bre el perfil de tensiones de la red Insular en cues-
ti—n.

¥  La variaci—n de intensidad que produce la co-
nexi—n del parque en las l’neas de media tensi—n que
conectan la subestaci—n con la red insular, y estudiar
si las infraestructuras actuales son capaces de so-
portar dicho incremento de potencia.

Para un correcto an‡lisis de estos objetivos se es-
tudiaran varias configuraciones y supuestos de car-
ga.

8.3. FORMULACIîN DEL ANçLISIS DEL FLUJO DE PO-
TENCIA.

El an‡lisis de Flujo de Potencia se traduce en el
an‡lisis de un circuito monof‡sico equivalente, en rŽ-
gimen estacionario. El mŽtodo tradicionalmente em-
pleado es el an‡lisis por nudos, con lo cual las intensidades
inyectadas en los nudos y las tensiones nodales es-
t‡n relacionadas a travŽs de las ecuaciones nodales
de la red:

En los estudios de Flujo de Potencia se suele tra-
bajar con potencias activas Py potencias reactivas
Q, en lugar de intensidades, ya que se considera que
el comportamiento de la demanda en Subestaciones
ElŽctricas se adapta mejor al modelo de potencia
constante que a otros.

Las Ecuaciones de Flujo de Potencia en forma Ge-
neral o Compleja se obtienen a partir de la ecuaci—n
nodal correspondiente a un nudo genŽrico i:

A partir de las ecuaciones anteriores, las Ecuaciones
de Flujo de Potencia en Forma Real pueden ser ex-
presadas en coordenadas polares como:

En un sistema elŽctrico de n nudos, habr‡ un to-
tal de n ecuaciones en forma compleja o 2n ecua-
ciones en forma real. Segœn el teorema de Boucherot,
es necesario a–adir una nueva ecuaci—n compleja
que tenga en cuenta las pŽrdidas en la red.

No obstante, las pŽrdidas en la red s—lo podr‡n
determinarse una vez conocidas todas las tensio-
nes Vi. En consecuencia, no todas las potencias Si
= Pi + jQi pueden ser especificadas a priori, raz—n
por la cual suele seleccionarse un nudo de la red
como Ò nudo balance Ò, en el cual la potencia Sbal
= Pbal + jQbal ser‡ determinada una vez conoci-
das las tensiones Vi correspondientes a todos los
nudos del sistema.

Segœn la formulaci—n adoptada, para cada nu-
do se contemplan 2 variables complejas {Si,Vi} o
4 variables reales {(Pi, Qi, Vi, � i) o (Pi, Qi, Ei, Fi)}.
En el nudo balance, Sbal = Pbal + jQbal ser‡n in-
c—gnitas a calcular y Vbal = Vbal(� bal) = Ebal +
jFbal ser‡n datos de partida, tom‡ndose habitual-
mente � bal = 0 y refiriendo el ‡ngulo de fase de
las restantes tensiones a este nudo balance.

Los dem‡s nudos del sistema se clasifican en nu-
dos de carga y nudos de generaci—n. En los nudos
de carga, o nudos PQ, se conocen la potencia acti-
va Py la potencia reactiva Q, mientras que las va-
riables a calcular son el m—dulo Vy el ‡ngulo de
fase � de la tensi—n. En los nudos de generaci—n, o
nudos PVse conocen la potencia activa Py la ten-
si—n V, mientras que las inc—gnitas a calcular son
la potencia reactiva Q y el ‡ngulo de fase � de la
tensi—n.
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En la aplicaci—n del mŽtodo de Newton-Raph-
son, las Ecuaciones de Flujo de Potencia se ponen en
la forma f(x) = 0 y la expresi—n iterativa a emplear
es la siguiente:

siendo:

donde J representa el jacobiano.

Para coordenadas polares las expresiones (1) y (2)
se convierten en las siguientes:

El proceso iterativo se detendr‡ cuando se alcan-
ce la precisi—n requerida:

8.3.1. Programa inform‡tico utilizado.

Para resolver estos sistemas de ecuaciones es ne-
cesario recurrir a algœn paquete inform‡tico de c‡lculo
de mŽtodos numŽricos, actualmente en el mercado
existen diversos programas elaborados con el obje-
tivo exclusivo del an‡lisis de sistemas de redes de po-
tencia. Generalmente, los mismos programas tambiŽn
permiten realizar estudios de estabilidad.

A N E X O  X V

GUêADE CONTENIDOS MêNIMOS 
DE PROYECTOS DE COGENERACIîN

1. MEMORIADESCRIPTIVA.
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.
1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INS-
TALACIîN.
1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALA-
CIîN.
1.4. DESCRIPCIîN DELSOLAR, EDIFICIO O LOCALDON-
DE SE INSTALARç LA PLANTA DE COGENERACIîN.
1.5. REGLAMENTACIîN.
1.6. SITUACIîN ACTUAL. MARCO LEGAL.
1.7. JUSTIFICACIîN DE LA SOLUCIîN ADOPTADA.
1.7.1. Balance energŽtico y rendimientos.
1.7.2. Justificaci—n de la Tecnolog’a elegida.
1.7.3. Resultados del an‡lisis econ—mico.
1.7.4. Descripci—n del proceso termodin‡mico.
1.7.5. Descripci—n del proceso elŽctrico.
1.7.6. Condiciones operacionales.
1.8. EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES.
1.9. DESCRIPCIîN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y AU-
XILIARES.
1.10. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.
1.11. PERSONALY PUESTOS DE TRABAJO.
1.12. PROGRAMADE EJECUCIîN.

2. MEMORIADE CçLCULO.
2.1. DATOS DE PARTIDA.
2.2. DEMANDA PREVISTA. PLANTEAMIENTO Y SIMU-
LACIîN DE ALTERNATIVAS.
2.3. ELECCIîN DE EQUIPOS PRINCIPALES.
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2.4. CçLCULO DE EQUIPOS AUXILIARES.
2.5. CçLCULO DE RENDIMIENTOS Y AHORROS.
2.5.1. Rendimiento ElŽctrico Equivalente (REE).
2.5.2. Ahorro energŽtico.

3. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONîMICA.
3.1. NECESIDAD DE FONDOS. FUENTES DE FINANCIA-
CIîN.
3.2. CUENTA DE RESULTADOS.
3.2.1. Estructura de ventas (I).
3.2.2. Coste de Ventas o Costes Variables de Producci—n (CV).
3.2.3. M‡rgenes de Ventas o margen bruto neto (MN).
3.2.4. Gastos Generales o Gastos Fijos (GF).
3.2.5. Resultados de Explotaci—n (RE).
3.2.6. Resultados Financieros (RF).
3.2.7. Resultados Ordinarios (RO).
3.2.8. Resultados Extraordinarios (REx).
3.2.9. Resultados antes de impuestos o Beneficio Bruto (BAII).
3.2.10. Cash-Flow (CF).
3.3. ANçLISIS VALORATIVO DE LA INVERSIîN EFEC-
TUADA.
3.3.1. PAYBACK o plazo de recuperaci—n de la inversi—n.
3.3.2. Valor actual neto (VAN).
3.3.3. Tasa interna de rendimiento (TIR).
3.4. ANçLISIS DE RENTABILIDAD (OPTATIVO).
3.4.1. Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Invertido.
3.4.2. Ratio de Rentabilidad sobre Fondos Propios.
3.5. ANçLISIS DE RATIOS ECONîMICOS (OPTATIVO).
3.5.1. Margen bruto sobre ventas.
3.5.2. Gastos generales sobre ventas.
3.5.3. Peso Resultado de Explotaci—n (RE) sobre Ventas.
3.5.4. Peso Resultados Financieros (RF) sobre Ventas.
3.5.5. Peso Resultado Antes de Impuestos (BAII) sobre Ventas.
3.6. ANçLISIS DE RATIOS FINANCIEROS (OPTATIVO).
3.6.1. Coeficiente de Garant’a.
3.6.2. Coeficiente de Solvencia.
3.6.3. Coeficiente de Liquidez.
3.6.4. Coeficiente de Tesorer’a.
3.6.5. Fondo de Maniobra.
3.6.6. Coeficiente de Endeudamiento.
3.7. ANçLISIS DE SENSIBILIDAD.

4. PLANOS.
4.1. PLANOS GENERALES Y DE DISTRIBUCIîN.
4.1.1. Emplazamiento.
4.1.2. Distribuci—n en parcela. Situaci—n de equipos principales.
4.1.3. Planos de distribuci—n.
4.1.4. Diagrama de proceso.
4.1.5. Planos de acotaci—n. Cotas.
4.1.6. Planta de cubiertas.
4.1.7. Secciones y alzados.
4.2. PLANTAS Y SECCIONES DE INSTALACIONES.
4.3. DETALLES. ESQUEMAS DE PROCESO Y DIAGRA-
MAS.
4.3.1. Diagramas isomŽtricos de tuber’as.
4.3.2. Esquemas unifilares de la instalaci—n.

5. PLIEGO DE CONDICIONES.
5.1. CALIDADES Y CARACTERêSTICAS DE LOS MATE-
RIALES Y DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN LAINSTA-
LACIîN.

5.2. NORMAS DE EJECUCIîN DE LAS INSTALACIONES.
5.3. PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES REGLA-
MENTARIAS.
5.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SE-
GURIDAD.
5.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.
5.6. LIBRO DE îRDENES.

6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
6.1. INVERSIîN INICIAL.
6.2. OBRACIVIL.
6.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS.
6.4. INSTALACIONES.

7. SEGURIDAD Y SALUD.
7.1. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD.
7.2. ESTUDIO BçSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

8. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PRO-
CEDE).

1. MEMORIADESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

Descripci—n de motivos y antecedentes previos a
la elaboraci—n del proyecto que nos ocupa.

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA
INSTALACIîN.

Se expresar‡n con el m‡ximo detalle tanto los da-
tos relativos al propietario o promotor de la instala-
ci—n, como del peticionario del Proyecto TŽcnico. Se
aportar‡n como m’nimo los siguientes datos a efec-
tos de notificaci—n:

- Nombre y/o raz—n social.

- Domicilio social.

- C.I.F.

- TelŽfonos y fax de contacto.

- Correo electr—nico en caso de disponer de Žl.

Como el industrial o propietario del edificio don-
de se ubicar‡ la central de cogeneraci—n suele care-
cer de experiencia y/o capacidad de financiaci—n es
pr‡ctica habitual que se cree una sociedad participa-
da. Por tanto se deber‡ aportar caracter’sticas de la
misma, objeto social, etc.

1.3. SITUACIîN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTA-
LACIîN.

Se aportar‡, con el mayor grado de detalle posi-
ble, la situaci—n y el emplazamiento de la edificaci—n,
indicando lugar o zona, calle y nœmero, localidad, c—-
digo postal, isla y provincia.
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Se aportar‡ calificaci—n del suelo con descripci—n
de compatibilidades e incompatibilidades con las
normativas urban’sticas.

1.4. DESCRIPCIîN DEL SOLAR, EDIFICIO O LOCAL
DONDE SE INSTALARç LA PLANTA DE COGENERA-
CIîN.

Se describir‡n las caracter’sticas del solar, parce-
la y entorno, indicando cuadro de superficies donde
se aprecie la superficie de la parcela y las superficies
tanto œtiles como construidas de las dependencias que
se proyectan.

Adem‡s se realizar‡ una descripci—n breve de la
edificaci—n donde se ubicar‡ la cogeneraci—n si Žsta
se va a desarrollar en local o nave existente. En el
caso de edificaciones de nueva construcci—n se de-
ber‡n incluir en la descripci—n los siguientes aspec-
tos: cimentaci—n, estructura, cerramientos, cubier-
tas, recubrimientos, pavimentos, carpinter’as y
acabados.

1.5. REGLAMENTACIîN.

La reglamentaci—n aplicable a una planta de co-
generaci—n es tan amplia como instalaciones estŽn pre-
sentes en su ingenier’a. Se enumerar‡n cuantas dis-
posiciones normativas sean de aplicaci—n a un proyecto
de estas caracter’sticas, tanto de car‡cter estatal co-
mo auton—mico o local.

1.6. SITUACIîN ACTUAL. MARCO LEGAL.

Se definir‡ con detalle el rŽgimen de producci—n
y las demandas tŽrmicas y elŽctricas actuales sin co-
generaci—n.

- Descripci—n de las instalaciones actuales.

- Caracter’sticas de los combustibles utilizados.

- Caracter’sticas de los fluidos tŽrmicos usados en
los diferentes procesos.

- Consumos hist—ricos.

- Facturas energŽticas.

Se resumir‡ el marco legal sobre el que se plan-
tea la instalaci—n de la cogeneraci—n.

1.7. JUSTIFICACIîN DE LA SOLUCIîN ADOPTADA.

Descripci—n de la planta de cogeneraci—n desde el
punto de vista funcional, estableciendo las prestaciones
esperables de la misma y justific‡ndolas a travŽs de
las descripciones de los procesos y definiendo las con-
diciones de operaci—n contempladas.

Dado el grado de complejidad de una central de co-
generaci—n, se deber‡ hacer una descripci—n de la mis-
ma en todo su conjunto, tanto en su vertiente termodi-
n‡mica como elŽctrica, no entrando en el detalle de cada
sistema que, habitualmente, formar‡ parte de un pro-
yecto espec’fico adjunto al principal de la cogeneraci—n.

Se indicar‡n las caracter’sticas principales de la
central, en concreto:

- Propiedad.

- Usuario.

- Sector.

- Programa de trabajo.

- Compa–’a ElŽctrica.

- Combustible.

- Localidad.

- Altura sobre nivel del mar.

- Temperaturas media exterior/interior nave.

- Humedad relativa.

- Nivel sonoro admisible.

El desarrollo de un Proyecto de Cogeneraci—n re-
quiere de varias etapas que enumeramos a continua-
ci—n, y que deberemos indicar en este apartado.

1.7.1. Balance energŽtico y rendimientos.

Se determinar‡ la demanda habitual del estable-
cimiento en sus procesos elŽctrico, tŽrmico y frigo-
r’fico, as’ como la producci—n de la planta de coge-
neraci—n para poder determinar el rendimiento elŽctrico
equivalente. Como veremos en el apartado de c‡lculos
el mismo se calcula mediante la siguiente f—rmula:

Siendo:

E Energ’a ElŽctrica generada medida en bornes del
alternador y expresada como energ’a tŽrmica (Mte).

Q Consumo de energ’a primaria referida a PCI (Mte).

V Unidades tŽrmicas de calor œtil demandadas
para los procesos (Mte).
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Se aportar‡ una tabla, como la mostrada en el
ejemplo que puede verse en Tabla 1, que indique el

balance energŽtico, los rendimientos y el ahorro ener-
gŽtico.
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1.7.2. Justificaci—n de la Tecnolog’a elegida.

En funci—n del proceso industrial o la aplicaci—n
de la cogeneraci—n se determinar‡n los equipos prin-
cipales a instalar, comparando econ—micamente las
diferentes alternativas, lo que nos permitir‡ decidir
el rŽgimen de explotaci—n de la central.

Un dimensionado previo del sistema de cogene-
raci—n, junto a un estudio del marco legal aplicable
y el estado de precios y tarifas nos permitir‡ definir

unas alternativas que tendremos que evaluar tanto eco-
n—micamente como energŽticamente, y que nos per-
mitir‡ optar por una de ellas. 

Aunque en el mercado canario el gas natural to-
dav’a no est‡ disponible en la Tabla 2 mostrada a con-
tinuaci—n se establecen las ventajas y desventajas de
las diferentes tecnolog’as aplicables a una cogene-
raci—n, lo que puede servirnos como referencia para
optar por una de las alternativas en cuanto se pueda
disponer del gas como combustible:



1.7.3. Resultados del an‡lisis econ—mico.

Resumiremos los datos principales del estudio
econ—mico que se desarrollar‡ en apartado aparte.

1.7.4. Descripci—n del proceso termodin‡mico.

Descripci—n del ciclo termodin‡mico indicando la
producci—n de electricidad y de recuperaci—n de ca-
lor de los equipos generadores y su aplicaci—n a los
consumos tŽrmicos del usuario.

Mediante un diagrama de flujos se describir‡ el
principio de funcionamiento del sistema de cogene-
raci—n, as’ como los flujos energŽticos y m‡sicos de
las l’neas principales, bajo diferentes situaciones. Se
describir‡n los procesos de cada sistema, en concre-
to:

a. Aprovechamiento de los gases de escape.

b. Aprovechamiento de los circuitos de refrigera-
ci—n. Aprovechamiento de agua caliente.

c. M‡quina de absorci—n.

d. Otros equipos auxiliares.

1.7.5. Descripci—n del proceso elŽctrico.

Descripci—n de la conexi—n a los alternadores de
los grupos generadores a red y a las alimentaciones
para distribuci—n interior de la industria, hospital u
hotel conectado.

1.7.6. Condiciones operacionales.

Se detallar‡n las condiciones operacionales de:

- Puesta en marcha y parada de grupos principa-
les.

- Operativa del sistema elŽctrico:

¥  Puesta en marcha.

¥  Trabajo en isla.

¥  Operaciones de sincronismo.

1.8. EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS PRINCIPA-
LES.

Esto es situaci—n de grupos generadores, equipos
de recuperaci—n y m‡quina de absorci—n si existe, in-
dicando recintos, dimensiones, accesos, ventilacio-
nes, extracciones de humos y gases, situaci—n de los
dep—sitos de combustible y dem‡s elementos.

1.9. DESCRIPCIîN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y
AUXILIARES.

Se describir‡ en este apartado la totalidad de los
equipos y m‡quinas detallando sus caracter’sticas
principales.

- Equipos generadores.

- Alternadores.

- Equipos de recuperaci—n de calor.

- Transformadores de grupo y de equipos auxiliares.

- M‡quina de absorci—n o equipos de generaci—n
de fr’o.

1.10. DESCRIPCIîN DE LAS INSTALACIONES.

Enumeraci—n y detalle de las instalaciones nece-
sarias para el correcto funcionamiento de la planta
de cogeneraci—n.

¥  Instalaci—n de combustible empleado, sistema de
almacenamiento y canalizaciones hasta los generadores.

¥  Instalaci—n elŽctrica de Alta Tensi—n y su conexi—n
con la de la industria y la interconexi—n con la red.

¥  Instalaci—n elŽctrica de Baja Tensi—n.

¥  Sistema de Admisi—n de Aire.

¥  Sistema de Escape y chimeneas de los gases de
escape.

¥  Sistema de Arranque.

¥  Sistema de Refrigeraci—n de motores o turbinas.

¥  Sistema de Lubricaci—n, tanto de carga como de
descarga.

¥  Instalaci—n de Recuperaci—n de calor con defi-
nici—n de los equipos de intercambio presentes e in-
terconexiones con la industria.

¥  Instalaci—n de Aire comprimido.

¥  Instalaci—n de Protecci—n contra incendios.

¥  Instrumentaci—n y Control.

¥  Sistema de puentes grœa y polipastos.

¥  Instalaciones de presurizaci—n y ventilaci—n del
recinto donde se ubica la planta de cogeneraci—n.

¥  Sistema de Agua de aporte y aditivaci—n de cir-
cuitos.
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1.11. PERSONALY PUESTOS DE TRABAJO.

Relaci—n del personal previsto a emplear a lo largo
del a–o indicando directivos, tŽcnicos, administrativos,
operarios fijos y operarios eventuales. Se mencionar‡
el rŽgimen de trabajo a seguir en la actividad, esto es:
horarios, jornadas a la semana y d’as a trabajar en el a–o.

1.12. PROGRAMADE EJECUCIîN.

Indicar las fases en que se desarrollar‡ lo estableci-
do en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en
marcha.

2. MEMORIADE CçLCULOS.

Como ya hemos indicado anteriormente una planta
de cogeneraci—n cuenta pr‡cticamente con todo tipo de
instalaciones que, por lo general, constituyen cada una
de ellas un proyecto espec’fico aparte del principal, por
lo que se deber’an presentar cuando menos proyectos
o c‡lculos de:

¥  Obra Civil necesaria para ubicar equipos, tanques
de almacenamiento, zanjas, cimentaciones, bancadas, etc.

¥  Instalaci—n de combustible empleado, sistema de
almacenamiento y canalizaciones hasta los generadores.

¥  Instalaci—n elŽctrica de Alta Tensi—n y su conexi—n
con la de la industria y la interconexi—n con la red.

¥  Instalaci—n elŽctrica de Baja Tensi—n.

¥  Sistema de Admisi—n de Aire.

¥  Sistema de Escape y chimeneas de los gases de
escape.

¥  Sistema de Lubricaci—n, tanto de carga como de
descarga.

¥  Instalaci—n de Recuperaci—n de calor con defini-
ci—n de los equipos de intercambio presentes e inter-
conexiones con la industria.

¥  Instalaci—n de Aire comprimido.

¥  Instalaci—n de Protecci—n contra incendios.

¥  Instalaci—n de puentes grœa y polipastos.

¥  Instalaciones de presurizaci—n y ventilaci—n del re-
cinto donde se ubica la planta de cogeneraci—n.

¥  Instalaci—n de Agua de aporte y Aditivaci—n de cir-
cuitos, as’ como circuitos de refrigeraci—n de motores.

Es por tanto objetivo de la presente Gu’a indicar los
c‡lculos y justificaciones necesarias desde el punto de
vista global de una planta de cogeneraci—n, pudiendo

acudir en caso de que sea necesario a otras Gu’as de apli-
caci—n espec’fica para realizar cuantos c‡lculos se es-
timen oportunos.

2.1. DATOS DE PARTIDA.

Para poder realizar un dise–o adecuado de una plan-
ta de cogeneraci—n lo primero de lo que se debe dispo-
ner es de los datos de consumo (hist—ricos y previstos),
tanto elŽctrico como tŽrmico del industrial o del usua-
rio final. Se partir‡ de la situaci—n de la instalaci—n sin
cogeneraci—n, aportando:

¥  Caracter’sticas de los combustibles utilizados.

¥  Caracter’sticas de los fluidos tŽrmicos usados en
los diferentes procesos.

¥  Consumos hist—ricos, tanto tŽrmicos como elŽc-
tricos.

¥  Consumos de combustible.

¥  Facturas energŽticas.

El dise–o de una planta de cogeneraci—n debe basarse
en el an‡lisis de su ciclo durante un per’odo no inferior
a 15 a–os por lo cual se deben tener en consideraci—n
los cambios tecnol—gicos, legislativos, medioambien-
tales, econ—micos y de demandas del usuario.

Por otra parte las plantas de cogeneraci—n deben ser
totalmente autom‡ticas y contar con sistema de super-
visi—n a distancia.

2.2. DEMANDAPREVISTA. PLANTEAMIENTO Y SIMU-
LACIîN DE ALTERNATIVAS.

Una vez evaluados los consumos hist—ricos y de-
terminados los consumos previstos (se debe tener en cuen-
ta las posibles ampliaciones de producci—n) podremos
optar por calcular la planta de cogeneraci—n siguiendo
la demanda tŽrmica o la demanda elŽctrica.

Los sistemas de cogeneraci—n se deben dise–ar pa-
ra satisfacer la totalidad de la demanda tŽrmica ya que
este esquema es el que arroja la mayor eficiencia ener-
gŽtica del sistema, aunque en algunos casos se pueden
dimensionar con el objetivo de satisfacer la demanda
elŽctrica, e inclusive una combinaci—n de las anteriores.

Se realizar‡n simulaciones tŽrmicas y elŽctricas de
varias alternativas con el objetivo de elegir la m‡s ade-
cuada desde el punto de vista tŽcnico y econ—mico.

2.3. ELECCIîN DE EQUIPOS PRINCIPALES.

Una vez elegida la que estimamos mejor opci—n es-
taremos en disposici—n de elegir los grupos generado-
res capaces de satisfacer la demanda prevista por el
usuario final.
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Con los datos del fabricante sabremos la energ’a
elŽctrica producida y por tanto la capacidad de expor-
tar a la red el excedente que no se consuma.

Asimismo, y con los datos de los caudales y temperaturas
de los gases de escape y de los circuitos de recupera-
ci—n de otras partes del motor (circuito de alta y baja
temperatura), estaremos en disposici—n de determinar
la capacidad tŽrmica de la planta y comprobaremos si
se puede satisfacer la demanda tŽrmica prevista.

Para todo este proceso se deber‡ determinar, calcu-
lar y definir con detalle:

¥  Energ’a ElŽctrica generada por los grupos base de
generaci—n.

¥  Energ’a ElŽctrica demandada por los equipos au-
xiliares de la planta (autoconsumo), lo que nos permi-
tir‡ determinar el transformador de servicios auxiliares.

¥  Energ’a ElŽctrica Neta suministrada por la planta
de cogeneraci—n, lo que nos permitir‡ determinar el
transformador de la planta de cogeneraci—n.

¥  Energ’a ElŽctrica prevista para exportar a red.

¥  Capacidad tŽrmica de los gases de escape de los
grupos generadores.

¥  Capacidad tŽrmica del circuito de refrigeraci—n del
circuito de alta temperatura de los grupos generadores
(refrigeraci—n del tren superior o camisas).

¥  Capacidad tŽrmica del circuito de baja tempera-
tura de los grupos generadores (refrigeraci—n del circuito
de aceite) y ver si est‡ es aprovechable o no (las bajas
temperaturas de este circuito hacen que en muchas apli-
caciones que demandan temperaturas superiores no
puede aprovecharse esta carga tŽrmica y se debe disi-
par al exterior).

¥  Capacidad frigor’fica demandada para poder elegir
el equipo adecuado para la generaci—n de fr’o. Sabiendo
el calor aprovechado en el circuito de recuperaci—n, y co-
nocida la demanda del industrial o usuario final, pode-
mos determinar la potencia frigor’fica de generaci—n.

2.4. CçLCULO DE EQUIPOS AUXILIARES.

Para determinar los equipos auxiliares har‡ falta rea-
lizar una serie de c‡lculos tan amplios como equipos se
nos presenten, pero b‡sicamente son balances de ener-
g’a que nos determinar‡n caudales, ‡reas de intercam-
bio o cualquier otro par‡metro a tener en consideraci—n.

Sin ‡nimo de ser excluyente podemos enumerar los
siguientes c‡lculos a realizar:

¥  C‡lculo de los intercambiadores de alta y baja tem-
peratura, capaces de refrigerar ambos circuitos de los
grupos generadores y precalentar el agua del circuito de
recuperaci—n.

¥  C‡lculo y elecci—n de la caldera de recuperaci—n
necesaria para aprovechar la temperatura de los gases
de escape.

¥  C‡lculo de la chimenea de los gases de escape.

¥  C‡lculo de los aerorrefrigeradores necesarios pa-
ra disipar la carga tŽrmica de aquellos circuitos no apro-
vechables como puede ser el caso del circuito de baja
temperatura en motores alternativos.

¥  C‡lculo de los intercambiadores necesarios para
que la transferencia tŽrmica sea la —ptima.

¥  Dimensionado de los intercambiadores que reali-
zan el intercambio tŽrmico entre el circuito primario de
recuperaci—n y los circuitos secundarios propiedad del cliente.

¥  C‡lculo de las tuber’as necesarias de cada circui-
to, que estar‡n en funci—n de los caudales previstos y
de las velocidades m‡ximas permitidas.

¥  Bombas necesarias para que los fluidos circulen
correctamente, y en las condiciones exigidas.

¥  C‡lculo del sistema de ventilaci—n de la sala y equi-
pos principales.

¥  C‡lculo del sistema de extracci—n y renovaci—n del
aire de la sala.

¥  Determinaci—n y c‡lculo de las torres de refrige-
raci—n en caso de existir.

¥  Bater’as de aeros capaces de disipar la carga tŽr-
mica no consumida por el usuario.

¥  Tanques de expansi—n.

¥  Capacidad de almacenamiento de combustible en
funci—n del consumo esperado y de la autonom’a fija-
da para la central.

¥  Capacidad de almacenamiento del circuito de aceite.

¥  Bombas de trasiego de combustible y aceite.

¥  Alumbrado sala de cogeneraci—n.

¥  C‡lculo estructura puentes grœas y polipastos.

2.5. CçLCULO DE RENDIMIENTOS Y AHORROS.

2.5.1. Rendimiento ElŽctrico Equivalente (REE).

El Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, sobre pro-
ducci—n de energ’a elŽctrica por instalaciones abaste-
cidas por recursos o fuentes de energ’a renovables, re-
siduos y cogeneraci—n, en su anexo I, determina el REE
para los diferentes tipos de combustible. Los mismos
son los que se muestran en la Tabla 3.
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Se determinar‡ el Rendimiento ElŽctrico Equiva-
lente previsto en funci—n del tipo de combustible y
la tecnolog’a de generaci—n. El mismo se calcula
mediante la siguiente f—rmula:

siendo:

E Energ’a ElŽctrica generada medida en bornes del
alternador, expresada en Mte.

Q Consumo de energ’a primaria referida a PCI
(Mte).

V Unidades tŽrmicas de calor œtil demandadas
para los procesos (Mte).

2.5.2. Ahorro energŽtico.

En el gr‡fico mostrado a continuaci—n en la
Figura 1, se puede ver comparativamente una ins-
talaci—n sin cogeneraci—n y una con cogeneraci—n
y el ahorro que resulta de trabajar con esta œlti-
ma.

Ahorro = Ccal1 Ð (Ccal + Ccog) + Ec1 - Ec + Ev - OM

donde OM es el coste de operaci—n y mantenimiento de la planta de cogeneraci—n.



3. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONîMICA.

Los objetivos de este estudio radican en identifi-
car inversiones rentables, definir correctamente las
instalaciones y facilitar la toma de decisiones.

3.1. NECESIDAD DE FONDOS. FUENTES DE FI-
NANCIACIîN.

Se determinar‡ la cantidad necesaria para poder
llevar a cabo el proyecto con menci—n especial al cos-
te de los terrenos, edificaciones, obras anexas e ins-
talaciones.

Asimismo se se–alar‡n las fuentes de financiaci—n
propias (capital social, posibles ampliaciones de ca-
pital, etc.), externas (prŽstamos hipotecarios, P—lizas
de leasing, p—lizas de crŽdito, etc.) y subvenciones.

3.2. CUENTA DE RESULTADOS.

3.2.1. Estructura de ventas (I).

Determinaremos los posibles ingresos produci-
dos por ventas, tanto elŽctricas al industrial y red, co-
mo tŽrmicas al industrial (ver Figura 2).
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3.2.2. Coste de Ventas o Costes Variables de Pro-
ducci—n (CV).

Costes unitarios que afectan directamente a la
producci—n tales como:

¥  Gastos de agua de aporte para los diferentes cir-
cuitos de refrigeraci—n de equipos generadores, cir-
cuito de recuperaci—n de calor y aporte a torres de re-
frigeraci—n.

¥ Gastos de electricidad (normalmente la cogene-
raci—n se suministra como autoconsumo disponien-
do de un transformador de servicios auxiliares conectado
antes del contador de salida de la cogeneraci—n).

¥  Combustible.

¥  Aceites, grasas y lubricantes.

¥  Gastos de mantenimiento de car‡cter variable
tanto preventivo, como correctivo y como predicti-
vo.

¥  Gastos de aditivos y tratamiento de agua para
los diferentes circuitos.

¥  Anal’ticas de agua.

3.2.3. M‡rgenes de Ventas o margen bruto neto (MN).

Se calcular‡n como Ingresos por ventas menos cos-
tes variables de producci—n.

3.2.4. Gastos Generales o Gastos Fijos (GF).

Se incluyen aqu’ todos aquellos gastos que se
puedan imputar a la empresa pero que no sean de ca-
r‡cter directo tales como:

¥  Salarios del personal no implicado en la producci—n:
administrativos, directivos, etc.

¥  Gastos varios: seguros, servicios externos, su-
ministros varios, laboratorios, alquileres, etc.

¥  Gastos de mantenimiento fijos.

¥  Impuestos: IGIC, IAE, etc.

¥  Amortizaciones, realizadas segœn tablas actua-
lizadas anualmente por al Ministerio de Econom’a y
Hacienda.

¥  Provisiones de Insolvencia y Mantenimiento.



3.2.5. Resultados de Explotaci—n (RE).

Ser‡ el resultado de descontar del Margen Bruto
Neto los Gastos Generales.

3.2.6. Resultados Financieros (RF).

De los Gastos Financieros provocados por inte-
reses de las diferentes fuentes de financiaci—n tendremos
que descontar o a–adir aquellos costes o beneficios
obtenidos por disponer de dinero en diversos productos
de las entidades financieras.

3.2.7. Resultados Ordinarios (RO).

Obtenidos de descontar del Resultado de Explo-
taci—n aquellos resultados financieros cuando estos
sean negativos o por el contrario sum‡rselos en el ca-
so de ser positivos.

3.2.8. Resultados Extraordinarios (REx).

Esto engloba las subvenciones tanto locales co-
mo nacionales o comunitarias a las que podamos
acogernos.

3.2.9. Resultados antes de impuestos o Beneficio
Bruto (BAII).

Suma de los Resultados Ordinarios m‡s los Re-
sultados Extraordinarios.

3.2.10. Cash-Flow (CF).

El Cash-flow se define como el Flujo de Tesore-
r’a o Recursos L’quidos generados por la Empresa.
Una aproximaci—n a dicho concepto consiste en su-
mar al Beneficio obtenido, las Amortizaciones y de-
m‡s gastos que no han supuesto salida de tesorer’a
como pueden ser las provisiones.

La evoluci—n del Cash-Flow tiene una doble lec-
tura. Desde el punto de vista ECONîMICO , es un in-
dicativo de la evoluci—n del rendimiento generado por
la empresa, m‡s significativo que el beneficio, al no
estar influido por magnitudes como las Amortizaciones
y Provisiones de la empresa, y desde el punto de vis-
ta FINANCIERO, refleja la solvencia financiera de la
empresa a muy corto plazo, esto es, de la capacidad
de la empresa para poder hacer frente a necesidades
urgentes de fondos.

3.3. ANçLISIS VALORATIVO DE LA INVERSIîN EFEC-
TUADA.

Para valorar la inversi—n efectuada lo haremos
bajo el punto de vista del plazo de recuperaci—n de
la inversi—n (o PAYBACK de la misma), el valor ac-
tual neto (VAN) y la tasa interna de rendimiento
(TIR).

3.3.1. PAYBACK o plazo de recuperaci—n de la
inversi—n.

Este par‡metro nos determina el momento en el
que se recupera la totalidad de la inversi—n.

3.3.2. Valor actual neto (VAN).

El Valor Actual Neto de la Inversi—n es el Valor
Actualizado de todos los flujos de caja esperados, de
tal manera que una Inversi—n ser‡ rentable si el Va-
lor Actual Neto es Positivo. Para calcularlo usamos
la f—rmula:

En el a–o œltimo a–o (a–o n) se deber‡n incluir co-
mo flujo de caja adicional el valor residual del In-
movilizado.

3.3.3. Tasa interna de rendimiento (TIR).

La Tasa de Rendimiento Interno es la Tasa de Ac-
tualizaci—n que iguala a Cero el Valor Actual Neto,
esto es:

As’, la Inversi—n ser‡ rentable si la Tasa de Ren-
dimiento Interno es superior al Coste del Capital que
como regencia podr’amos tomar el tipo de interŽs de
los Bonos del Estado a n a–os. 

Este c‡lculo tiene la limitaci—n de que no se es-
t‡n considerando los flujos de caja que previsiblemente
generar’a la inversi—n en los a–os posteriores al Ejer-
cicio n.

3.4. ANçLISIS DE RENTABILIDAD (OPTATIVO).

Se podr‡n analizar entre otros, ratios tales como:

3.4.1. Ratio de Rentabilidad sobre el Capital In-
vertido.

Definido como el Cociente entre el Resultado ob-
tenido y el importe del Capital Invertido por los Ac-
cionistas.

3.4.2. Ratio de Rentabilidad sobre Fondos Propios.

Que se calcula como el Cociente entre el Resul-
tado obtenido y la Cifra de Fondos Propios.
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3.5. ANçLISIS DE RATIOS ECONîMICOS (OPTATI-
VO).

Se podr‡n aportar entre otros, ratios tales como:

3.5.1. Margen bruto sobre ventas.

Obtenido como cociente del margen bruto y las
ventas. Recordar que el margen bruto se obten’a co-
mo diferencia entre las ventas y el coste de las mis-
mas.

3.5.2. Gastos generales sobre ventas.

Que nos da el cociente de los gastos y las ventas.

3.5.3. Peso Resultado de Explotaci—n (RE) sobre
Ventas.

Que expresa la relaci—n entre los resultados de ex-
plotaci—n y las ventas.

3.5.4. Peso Resultados Financieros (RF) sobre
Ventas.

Obtenidos como cociente de los resultados fi-
nancieros y las ventas.

3.5.5. Peso Resultado Antes de Impuestos (BAII)
sobre Ventas.

Que expresa el cociente de los BAII y las ventas.

3.6. ANçLISIS DE RATIOS FINANCIEROS (OPTATI-
VO).

De m‡s dif’cil an‡lisis puesto que para ello se ne-
cesita disponer del balance de pŽrdidas y ganancias
estimadas de la empresa, lo que nos supone realizar
una contabilidad ficticia pero detallada del per’odo
a considerar.

3.6.1. Coeficiente de Garant’a.

Se define como el cociente entre el activo real y
las deudas totales, y refleja la garant’a que la empresa
ofrece a sus acreedores; por eso, tambiŽn se le de-
nomina ratio de distancia a la quiebra. Se calcula co-
mo el cociente del Activo Total y el Pasivo Exigible.

Coef. Garant’a = Activo Total/Pasivo Exigible

3.6.2. Coeficiente de Solvencia.

Definido como el Cociente entre el Activo Circulante
y las Deudas a corto plazo, y ofrece una medida de
la solvencia financiera a corto plazo, esto es, la ca-
pacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo.

Coef. Solvencia = Activo Circulante/ Pasivo Cir-
culante

3.6.3. Coeficiente de Liquidez.

Se define como la relaci—n por cociente entre los
Valores Disponibles m‡s los Realizables y las Deu-
das a Corto Plazo, esto es, la suma de Deudores m‡s
Tesorer’a, dividido entre el Pasivo Circulante.

Coef. Liquidez = (Deudores+Tesorer’a)/Pasivo
Circulante

3.6.4. Coeficiente de Tesorer’a.

Definido como la relaci—n por cociente entre los
Valores Disponibles y el Pasivo Circulante, esto es,
el cociente entre la Tesorer’a y el Pasivo Circulante,
y constituye una medida de la solvencia inmediata
de la empresa.

Coef. Tesorer’a = Tesorer’a/Pasivo Circulante

3.6.5. Fondo de Maniobra.

El Fondo de Maniobra se define como la Diferencia
entre el Activo Circulante y el Pasivo Circulante, y
refleja la parte del Activo Circulante financiada por
Capitales Permanentes. Esto es nos ofrece una me-
dida de la solvencia tŽcnica de la empresa, esto es,
la distancia a que se encuentra de la Suspensi—n de
Pagos.

Fondo de Maniobra = Pasivo fijo Ð Activo Fijo

3.6.6. Coeficiente de Endeudamiento.

Se define como la relaci—n por cociente entre el
Pasivo Exigible y los Fondos Propios, y nos ofrece
una imagen de la composici—n de la estructura financiera
de la empresa. Cuanto mayor sea este cociente, ma-
yor ser‡ la dependencia de la empresa de fuentes de
financiaci—n ajenas.

Coef. Endeudamiento = Pasivo Exigible / Fondos
propios

3.7. ANçLISIS DE SENSIBILIDAD.

Se deber‡ analizar la variaci—n de los par‡metros
de rentabilidad frente a variaciones en:

¥  Pol’tica de inversiones.

¥  Precio del combustible.

¥  Precio de la energ’a elŽctrica.

¥  Condiciones y criterios de funcionamiento de
la central.
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4. PLANOS.

A escala y formato adecuado para un correcto en-
tendimiento de la instalaci—n se deber‡n aportar co-
mo m’nimo los planos enumerados a continuaci—n.

4.1. PLANOS GENERALES Y DE DISTRIBUCIîN.

4.1.1. Emplazamiento.

Si la instalaci—n se localiza en el interior del cas-
co urbano se indicar‡n el nœmero de parcela, solar o
edificio, calle o calles de acceso, calles pr—ximas y
puntos de referencia identificables de f‡cil localiza-
ci—n. Si la situaci—n es fuera del casco urbano se in-
dicar‡ el paraje o lugar, as’ como los accesos y pun-
tos de referencia identificables.

4.1.2. Distribuci—n en parcela. Situaci—n de equi-
pos principales.

Especificar la ordenaci—n del conjunto, indic‡n-
dose las edificaciones donde se ubicar‡n tanto los equi-
pos principales como los auxiliares, accesos, apar-
camientos, zonas de circulaci—n, zonas de futuras
ampliaciones y otros.

4.1.3. Planos de distribuci—n.

Se aportar‡n planos generales de ‡rea, con distri-
buci—n de todos los elementos e indicaci—n de di-
mensiones, distancias de seguridad, accesos, venti-
laciones y extracciones.

Si existiesen varias plantas se incluir‡ una o va-
rias secciones para ver las interconexiones y alturas.

4.1.4. Diagrama de proceso.

Se ha de incluir un plano donde se indique con de-
talle el diagrama o los diagramas del proceso de co-
generaci—n con todos sus elementos.

4.1.5. Planos de acotaci—n. Cotas.

Definir las dimensiones de dependencias, accesos,
ventanas, maquinaria, y cualquier otro elemento que
forma parte de la instalaci—n de cogeneraci—n.

4.1.6. Planta de cubiertas.

Se indicar‡n todos sus elementos as’ como las sa-
lidas de conductos y chimeneas.

4.1.7. Secciones y alzados.

Se indicar‡n las cotas, materiales y dem‡s elementos.

4.2. PLANTAS Y SECCIONES DE INSTALACIONES.

Se aportar‡n tantos planos P&ID de sistemas e ins-
talaciones como mismas presente la planta de coge-
neraci—n. Las escalas ser‡n las adecuadas para ob-
servar sin ambigŸedad la colocaci—n de todos aquellos
equipos e instrumentaci—n necesarios para un co-
rrecto funcionamiento de la instalaci—n. Se aporta-
r‡n:

¥  Planos de Obra Civil.

¥  Instalaci—n de combustible empleado, sistema
de almacenamiento y canalizaciones hasta los gene-
radores.

¥  Instalaci—n elŽctrica de Alta Tensi—n y su conexi—n
con la de la industria y la interconexi—n con la red.

¥  Instalaci—n elŽctrica de Baja Tensi—n.

¥  Sistema de Admisi—n de Aire.

¥  Sistema de Escape y chimeneas de los gases de
escape.

¥  Sistema de Arranque.

¥  Sistema de Refrigeraci—n de motores o turbinas.

¥  Sistema de Lubricaci—n, tanto de carga como de
descarga.

¥  Instalaci—n de Recuperaci—n de calor con defi-
nici—n de los equipos de intercambio presentes e in-
terconexiones con la industria.

¥  Instalaci—n de Aire comprimido.

¥  Instalaci—n de Protecci—n contra incendios.

¥  Instrumentaci—n y Control.

¥  Sistema de puentes grœa y polipastos.

¥  Instalaciones de presurizaci—n y ventilaci—n del
recinto donde se ubica la planta de cogeneraci—n.

¥  Sistema de Agua de aporte y Aditivaci—n de cir-
cuitos.

4.3. DETALLES. ESQUEMAS DE PROCESO Y DIA-
GRAMAS.

Se aportar‡n todos los detalles que se requieran
para la definici—n de elementos puntuales de las ins-
talaciones, as’ como los esquemas de principio y los
diagramas unifilares precisos.
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4.3.1. Diagramas isomŽtricos de tuber’as.

Aportaremos cuantos isomŽtricos hagan falta y los
planos de proceso de cada instalaci—n.

4.3.2. Esquemas unifilares de la instalaci—n.

Tanto de alta como de baja tensi—n, indicando
cuadros de maniobra, cuadros de protecciones y de-
m‡s elementos de la misma.

5. PLIEGO DE CONDICIONES.

5.1. CALIDADES Y CARACTERêSTICAS DE LOS MA-
TERIALES Y DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN LAINS-
TALACIîN.

Espec’fico para cada instalaci—n, se dividir‡ en los
art’culos necesarios para definir las calidades y las
caracter’sticas de todos los materiales y de los equi-
pos que intervienen en ella.

5.2. NORMAS DE EJECUCIîN DE LAS INSTALACIO-
NES.

Se definir‡n las prescripciones necesarias para la
correcta ejecuci—n de las instalaciones.

5.3. PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES RE-
GLAMENTARIAS.

Se definir‡ cada una de las pruebas, ensayos y ve-
rificaciones que por prescripci—n reglamentaria de-
ben llevarse a efecto para comprobar tanto el buen
funcionamiento como la seguridad de las instalacio-
nes.

En particular se indicar‡n las que han de realizarse
para la recepci—n, tanto provisional como definitiva,
de las instalaciones.

5.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SE-
GURIDAD.

5.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIîN.

5.6. LIBRO DE îRDENES.

6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Medici—n y presupuesto de todos los elementos que
intervienen en la instalaci—n: obra civil, generadores,
instalaci—n elŽctrica, cuadros, ventilaciones, extrac-
ciones, y dem‡s elementos.

6.1. INVERSIîN INICIAL.

¥  Solares y terrenos.

¥  Edificaciones.

¥  Obras anexas como vallados, etc.

6.2. OBRACIVIL.

¥  Cimentaciones y Estructuras.

¥  Forjados y cubiertas.

¥  Dep—sitos y aljibes.

6.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Se consignar‡n como unidades todas las m‡qui-
nas y equipos a instalar y que no formen parte de una
instalaci—n espec’fica. En la definici—n de unidad se
har‡n constar todos los datos necesarios para la iden-
tificaci—n de la m‡quina o del equipo: caracter’sticas
tŽcnicas, marca y modelo.

6.4. INSTALACIONES.

Puesto que lo m‡s normal es que cada instalaci—n
forme parte de un proyecto espec’fico se deber‡ re-
flejar un resumen de cada una de ellas con el fin de
obtener un presupuesto global del proyecto en cues-
ti—n.

No obstante se podr‡ presentar un presupuesto
global donde aparezcan con detalle cada una de las
instalaciones.

7. SEGURIDAD Y SALUD.

7.1. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se incluir‡ en el proyecto cuando as’ lo exija la
normativa vigente.

7.2. ESTUDIO BçSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En los proyectos de obras e instalaciones en los
cuales no se incluya una Estudio completo de Segu-
ridad y Salud, se elaborar‡ un Estudio B‡sico de Se-
guridad y Salud.

8. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PRO-
CEDE).

Se realizar‡ un estudio de impacto medioam-
biental si procede.
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